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O FIRMIE

Producent urzadzen chtodniczych CEBEA w Bochni posiada ponad 40-letnig tradycje w produkcji
urzadzen chtodniczych przeznaczonych do przechowywania i bezposredniej sprzedazy produktow
miesno - wedliniarskich, nabiatowych, cukierniczych, piekarniczych, warzywniczych, napojow oraz
mrozonek.

Od 1 wrzesnia 2016 firma przeksztaicita sie w spétke prawa handlowego, zyskujgc status spotki
z ograniczong odpowiedzialnoscig.

Stosowane w naszej produkcji nowoczesne technologie, materiaty i podzespoty chtodnicze, zdobyte
doswiadczenie oraz umiejetnoS¢ rozpoznawania potrzeb klientéw, jak i sukcesywne powiekszanie
asortymentu wyrobow, pozwolity stworzy¢ oferte urzgdzen chtodniczych o wysokim poziomie
wzornictwa, jakosci, technologii i zabezpieczeniu serwisowym na terenie catego kraju.

Priorytetem dla naszej firmy we wspotpracy z partnerami jest dostarczanie produktow najwyzszej
jakoéci, funkcjonalnych, estetycznych, odpowiadajgcych potrzebom kazdego segmentu rynku oraz
stworzenie korzystnych warunkéw handlowych.

StworzyliSmy szerokg i kompetentng sie¢ dystrybucji naszych produktéw na terenie catego kraju, jak
réwniez na rynkach europejskich. Logo naszej firmy widoczne jest w Niemczech, Wielkiej Brytanii,
Szweciji, Irlandii, Wegrzech, Stowacji, Czechach, Rumunii, Ukrainie, Kanadzie, Litwie, totwie jak
rowniez na rynkach krajow arabskich.
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WYPOSAZENIE STANDARDOWE

Do zabudowy indywidualnej

Chtodzenie: obieg wymuszony

Agregat chtodniczy: wewnetrzny

Profile metalowe: srebrne lub czarne

Wszystkie szyby zespolone

Szyba frontowa uchylna

Drzwi przesuwne z szybg zespolong (poza dtugoscig 750 mm)
Korpus izolowany ekologiczng pianka poliuretanowa

Dowolna wysokos$¢ zawieszenia potki z mozliwoscig pochylenia
Ogranicznik zapobiegajacy wypadaniu tacek

Oswietlenie LED: gorne, pionowe

Termostat z automatycznym odszranianiem i cyfrowym wyswietlaczem
Automatyczne odparowanie skroplin

DANE TECHNICZNE
DLUGOSC mm 730%/750%*
SZEROKOSC mm
WYSOKOSC mm
ZAKRES TEMPERATUR “©
WARUNKI OTOCZENIA
CZYNNIK CHLODNICZY -
POJEMNOSC UZYTKOWA I
POWIERZCHNIA EKSPOZYCYJNA m?
NAPIECIE ZNAMIONOWE \Y
MAKSYMALNE OBCIAZENIE POLEK kg/m

© 000 0 0O

© 0 0 0 O

WYPOSAZENIE DODATKOWE

Obudowa zewnetrzna:

- ptyta lakierowana MDF (front 18 mm, bok 30 mm)
dowolny kolor wg palety RAL

- ptyta wiérowa laminowana (front i bok 18 mm)
dowolny kolor wg palety KRONOSPAN

Profile metalowe: malowane wg palety RAL

Malowanie szyb w kolorze srebrnym lub biatym

Oswietlenie LED kazdej pofki

Listwy cenowe

Kétka

Higrostat

INNE WERSJE

Przystosowana do tgczenia w ciggi

Pod agregat zewnetrzny z zaworem rozpreznym
Neutralna (niechtodnicza)

Stolik kasowy ELLADA LS-R1/C5

Naroznik ELLADA Nz
950%/970%* 1340%/1360%
800
1460 - 1480

OD +5°C DO +15°C

TEMPERATURA OTOCZENIA 25°C, WILGOTNOSC WZGLEDNA 60%

R290
280 410
1,5 2,2
230/50Hz
10

*DLA WERSJ| Z BOKIEM Z PLYTY WIOROWEJ LAMINOWANEJ ORAZ DLA WERSJI BEZ BOKOW

WITRYNY CUKIERNICZE

**DLA WERSJI Z BOKIEM Z PLYTY LAKIEROWANEJ MDF

©®
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WYPOSAZENIE STANDARDOWE

Do zabudowy indywidualnej

Chtodzenie: obieg wymuszony

Agregat chtodniczy: wewnetrzny

Profile metalowe: srebrne lub czarne

Wszystkie szyby zespolone

Szyba frontowa uchylna

Drzwi przesuwne z szybg zespolong (poza dtugoscig 750 mm)
Korpus izolowany ekologiczng piankg poliuretanowg

Dowolna wysokos$¢ zawieszenia potki z mozliwoscig pochylenia
Ogranicznik zapobiegajgcy wypadaniu tacek

Oswietlenie LED: gérne, pionowe

Termostat z automatycznym odszranianiem i cyfrowym wyswietlaczem
Automatyczne odparowanie skroplin

DANE TECHNICZNE
DLUGOSC mm 730%/750%*
SZEROKOSC mm
WYSOKOSC mm
ZAKRES TEMPERATUR “©
WARUNKI OTOCZENIA
CZYNNIK CHLODNICZY -
POJEMNOSC UZYTKOWA I
POWIERZCHNIA EKSPOZYCYJNA m?
MAKSYMALNE OBCIAZENIE POLEK kg/m
NAPIECIE ZNAMIONOWE %

© 000 0 0

© 0O 0 O

WYPOSAZENIE DODATKOWE

Obudowa zewnetrzna:

- ptyta lakierowana MDF (front 18 mm, bok 30 mm)
dowolny kolor wg palety RAL

- ptyta wiérowa laminowana (front i bok 18 mm)
dowolny kolor wg palety KRONOSPAN

Profile metalowe malowane wg palety RAL

Malowanie szyb w kolorze srebrnym lub biatym

Oswietlenie LED kazdej pofki

Listwy cenowe

Kétka

Higrostat

INNE WERSJE

Przystosowana do tgczenia w ciggi
Pod agregat zewnetrzny z zaworem rozpreznym
Neutralna (niechtodnicza)
Stolik kasowy ELLADA LS-R1/C5
950%/970%* 1340%/1360%
800
1230 - 1250

OD +5°C DO +15°C

TEMPERATURA OTOCZENIA 25°C, WILGOTNOSC WZGLEDNA 60%

R290
210 280
1.2 1,7
10
230/50Hz

*DLA WERSJ| Z BOKIEM Z PLYTY WIOROWEJ LAMINOWANEJ ORAZ DLA WERSJI BEZ BOKOW

WITRYNY CUKIERNICZE

**DLA WERSJI Z BOKIEM Z PLYTY LAKIEROWANEJ MDF

®
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CHLODNICZA

* ZDJECIE ZAWIERA ELEMENTY
WYPOSAZENIA DODATKOWEGO
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WYPOSAZENIE STANDARDOWE

Do zabudowy indywidualnej

Chtodzenie: obieg wymuszony

Agregat chtodniczy: wewnetrzny

Profile metalowe: srebrne lub czarne
Wszystkie szyby zespolone

Szyby frontowe uchylne

Drzwi rozwierne z szybg zespolong

Korpus izolowany ekologiczng pianka poliuretanowa
Dowolna wysokos¢ zawieszenia potki
Ogranicznik zapobiegajacy wypadaniu tacek
Oswietlenie LED: gorne, pionowe

Termostat z automatycznym odszranianiem i cyfrowym wyswietlaczem

Automatyczne odparowanie skroplin

DANE TECHNICZNE
DEUGOSC mm
SZEROKOSC mm
WYSOKOSC mm
ZAKRES TEMPERATUR °C

WARUNKI OTOCZENIA
CZYNNIK CHLODNICZY -

POJEMNOSC UZYTKOWA I

POWIERZCHNIA EKSPOZYCYJNA m?
NAPIECIE ZNAMIONOWE \
MAKSYMALNE OBCIAZENIE POLEK kg/m

WITRYNY CUKIERNICZE

© 0 00 0 O

© 0 0 O

WYPOSAZENIE DODATKOWE

Obudowa zewnetrzna:

- ptyta lakierowana MDF (front 18 mm, bok 30 mm)
dowolny kolor wg palety RAL

- ptyta wiérowa laminowana (front i bok 18 mm)
dowolny kolor wg palety KRONOSPAN

Profile metalowe: malowane wg palety RAL

Malowanie szyb w kolorze srebrnym lub biatym

Oswietlenie LED kazdej pofki

Listwy cenowe

Kétka

Higrostat

INNE WERSJE

Przystosowana do tgczenia w ciggi

Pod agregat zewnetrzny z zaworem rozpreznym
Neutralna (niechtodnicza)

Stolik kasowy ELLADA LS-R1/C5

1290*/1300%*
1290*/1300%**
1460 - 1480

OD +5°C DO +15°C

TEMPERATURA OTOCZENIA 25°C, WILGOTNOSC WZGLEDNA 60%

R290
370
2,1
230/50Hz

10

*DLA WERSJ| Z BOKIEM Z PLYTY WIOROWEJ LAMINOWANEJ ORAZ DLA WERSJI BEZ BOKOW

**DLA WERSJI Z BOKIEM Z PLYTY LAKIEROWANEJ MDF

®
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WYPOSAZENIE STANDARDOWE

WYPOSAZENIE DODATKOWE

© Do zabudowy indywidualnej © Obudowa zewnetrzna:
© Chtodzenie: obieg wymuszony - ptyta lakierowana MDF (front 18 mm, bok 30 mm)
© Agregat chtodniczy: wewnetrzny dowolny kolor wg palety RAL
O Profile metalowe: srebrne lub czarne - ptyta wiérowa laminowana (front i bok 18 mm)
O Wszystkie szyby zespolone dowolny kolor wg palety KRONOSPAN
© Drzwi frontowe przesuwne z szybg zespolona © Profile metalowe: malowane wg palety RAL
© Drzwi tylne przesuwne z szybg zespolong © Malowanie szyb w kolorze srebrnym lub biatym
© Korpus izolowany ekologiczng pianka poliuretanowa © Oswietlenie LED kazdej potki
© Dowolna wysoko$¢ zawieszenia potki z mozliwoscig pochylenia © Listwy cenowe
© Ogranicznik zapobiegajgcy wypadaniu tacek © Kétka
© Oswietlenie LED: gorne, pionowe © Higrostat
© Termostat z automatycznym odszranianiem i cyfrowym wyswietlaczem
© Automatyczne odparzwa:ie skroplin ' - INNE WERSJE
© Przystosowana do tgczenia w ciggi
© Pod agregat zewnetrzny z zaworem rozpreznym
© Neutralna (niechtodnicza)
DANE TECHNICZNE © Stolik kasowy ELLADA LS-R1/C5
© Naroznik ELLADA Nz
DLUGOSC mm 950%/970% 1340*/1360%
SZEROKOSC mm 800
WYSOKOSC mm 1460 - 1480
ZAKRES TEMPERATUR °C 0D +5°C DO +15°C
WARUNKI OTOCZENIA TEMPERATURA OTOCZENIA 25°C, WILGOTNOSC WZGLEDNA 60%
CZYNNIK CHLODNICZY - R290
POJEMNOSC UZYTKOWA I 280 410
POWIERZCHNIA EKSPOZYCYJNA m? 15 22
NAPIECIE ZNAMIONOWE v 230/50Hz
MAKSYMALNE OBCIAZENIE POLEK kg/m 10

*DLA WERSJ| Z BOKIEM Z PLYTY WIOROWEJ LAMINOWANEJ ORAZ DLA WERSJI BEZ BOKOW

WITRYNY CUKIERNICZE

**DLA WERSJI Z BOKIEM Z PLYTY LAKIEROWANEJ MDF

@
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NEUTRALNA

*ZDJECIE ZAWIERA ELEMENTY WYPOSAZENIA DODATKOWEGO
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WYPOSAZENIE STANDARDOWE

Do zabudowy indywidualnej

Urzadzenie: neutralne (niechtodnicze)
Profile aluminiowe: srebrne i czarne
Wszystkie szyby zespolone

Szyba frontowa uchylna

Dowolna wysokos$¢ zawieszenia pétki z mozliwoscig pochylenia
Ogranicznik zapobiegajacy wypadaniu tacek
Oswietlenie LED: gérne

Tacka na okruchy

Szuflada z cichym domykiem

Gniazdo elektryczne

Blat drewniany

DANE TECHNICZNE
DLUGOSC mm
SZEROKOSC mm
WYSOKOSC mm
POWIERZCHNIA EKSPOZYCYJNA m?
MAKSYMALNE OBCIAZENIE POEEK kg/m
NAPIECIE ZNAMIONOWE v

WITRYNY CUKIERNICZE

WYPOSAZENIE DODATKOWE

© Obudowa zewnetrzna:

- ptyta lakierowana MDF (front 18 mm, bok 30 mm)
dowolny kolor wg palety RAL

- ptyta wiérowa laminowana (front i bok 18 mm)
dowolny kolor wg palety KRONOSPAN

Profile metalowe malowane wg palety RAL

Malowanie szyb w kolorze srebrnym lub biatym

Oswietlenie LED potki

Listwy cenowe

Kétka

© 0 00 0

INNE WERSJE

Przystosowana do tgczenia w ciggi
© Stolik kasowy ELLADA LS-R1/C5

(V]

950*/970** 1340*/1360**
800
1230 - 1250
0,85 1,25
10
230/50Hz

*DLA WERSJI Z BOKIEM Z PLYTY WIOROWEJ LAMINOWANEJ ORAZ DLA WERSJI BEZ BOKOW
**DLA WERSJI Z BOKIEM Z PLYTY LAKIEROWANEJ MDF
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WYPOSAZENIE STANDARDOWE

Do zabudowy indywidualnej

Witryna grzewcza: obieg wymuszony

Profile metalowe: srebrne lub czarne

Szyba frontowa uchylna

Wszystkie szyby zespolone

Drzwi przesuwne z szybg zespolong

Korpus izolowany ekologiczng pianka poliuretanowg

Dowolna wysokos$¢é zawieszenia pétki z mozliwoscia pochylenia
Ogranicznik zapobiegajgcy wypadaniu tacek

Oswietlenie gdrne - promienniki halogenowe

© 00 00000 0 0 0O

Termostat elektroniczny

DANE TECHNICZNE
DLUGOSC mm
SZEROKOSC mm
WYSOKOSC mm
ZAKRES TEMPERATUR “©

WARUNKI OTOCZENIA

POJEMNOSC UZYTKOWA |

POWIERZCHNIA EKSPOZYCYJNA m?
NAPIECIE ZNAMIONOWE v
MAKSYMALNE OBCIAZENIE POLEK kg/m

WITRYNY CUKIERNICZE

© 0 0 0 0O

950*/970**

280

1,5

WYPOSAZENIE DODATKOWE

Obudowa zewnetrzna:

- ptyta lakierowana MDF (front 18 mm, bok 30 mm)
dowolny kolor wg palety RAL

- ptyta wiérowa laminowana (front i bok 18 mm)
dowolny kolor wg palety KRONOSPAN

Profile metalowe malowane wg palety RAL

Malowanie szyb w kolorze srebrnym lub biatym

Gniazdo elektryczne

Uktad nawilzania powietrza z higrostatem

Kétka

INNE WERSJE

Przystosowana do tgczenia w ciggi
Stolik kasowy ELLADA LS-R1/C5

1340*/1360**
800
1460 - 1480

0D +30°C DO +60°C

TEMPERATURA OTOCZENIA 25°C, WILGOTNOSC WZGLEDNA 60%

410
22
230/50Hz

10

*DLA WERSJI Z BOKIEM Z PLYTY WIOROWEJ LAMINOWANEJ ORAZ DLA WERSJI BEZ BOKOW

**DLA WERSJI Z BOKIEM Z PLYTY LAKIEROWANEJ MDF
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CHLODNICZY
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WYPOSAZENIE STANDARDOWE WYPOSAZENIE DODATKOWE

© Do zabudowy indywidualnej © Obudowa zewnetrzna:
© Chiodzenie: obieg wymuszony - ptyta lakierowana MDF (front 18 mm, bok 30 mm)
© Profile metalowe: srebrne lub czarne dowolny kolor wg palety KRONOSPAN
© Wnetrze regatu i potki z blachy lakierowane; O Profile metalowe malowane wg palety RAL
© Wszystkie szyby zespolone © Malowanie szyb w kolorze srebrnym lub biatym
O Korpus izolowany ekologiczng pianka poliuretanowa © Malowanie wnetrza: dowolny kolor wg palety RAL
© 3 rzedy potek z regulowang wysokoscig i dwustopniowg O Zabezpieczenie towaru: plexi lub ptotek
© Gniazdo elektryczne
regulacjg pochylenia O Kélka
© Oswietlenie LED kazdej potki
© Termostat z automatycznym odszranianiem i cyfrowym wyswietlaczem INNE WERSJE
© Automatyczne odparowanie skroplin
© Przystosowany do tgczenia w ciggi
O Listwy cenowe .
© Pod agregat zewnetrzny z zaworem rozpreznym
© Roleta © Neutralny (niechtodniczy)
© Stolik kasowy ELLADA LS-R1/C5
DANE TECHNICZNE
DLUGOSC mm 950%/970%**
SZEROKOSC mm 800
WYSOKOSC mm 1460 - 1480
ZAKRES TEMPERATUR °C OD +4°C DO +10°C
WARUNKI OTOCZENIA TEMPERATURA OTOCZENIA 25°C, WILGOTNOSC WZGLEDNA 60%
CZYNNIK CHLODNICZY - R290
POWIERZCHNIA EKSPOZYCYJNA m? 1,45
NAPIECIE ZNAMIONOWE v 230/50Hz
MAKSYMALNE OBCIAZENIE POLEK kg/m 11,5

*DLA WERSJI Z BOKIEM Z PLYTY WIOROWEJ LAMINOWANEJ ORAZ DLA WERSJI BEZ BOKOW
**DLA WERSJI Z BOKIEM Z PLYTY LAKIEROWANEJ MDF

WITRYNY CUKIERNICZE @
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WYPOSAZENIE STANDARDOWE

Do zabudowy indywidualnej

Urzadzenie: neutralne (niechtodnicze)

Profile metalowe: srebrne lub czarne

Szyba frontowa uchylna zabezpieczona linkg z napinaczem

Szyby pojedyncze

©O 0O 0O O O O

Potki szklane lub metalowe z dowolng wysokoscig zawieszenia
oraz z mozliwoscia pochylenia

Oswietlenie LED: gérne

Ogranicznik zapobiegajgcy wypadaniu tacek

Gniazdo elektryczne

© O 0O O

Blat drewniany

DANE TECHNICZNE
DLUGOSC mm
SZEROKOSC mm
WYSOKOSC mm
POWIERZCHNIA EKSPOZYCYJNA m?
NAPIECIE ZNAMIONOWE v

MAKSYMALNE OBCIAZENIE POLEK kg/m

WITRYNY CUKIERNICZE

WYPOSAZENIE DODATKOWE

© Obudowa zewnetrzna:

- ptyta lakierowana MDF (front 18 mm, bok 30 mm)
dowolny kolor wg palety RAL

- ptyta wiérowa laminowana (front i bok 18 mm)
dowolny kolor wg palety KRONOSPAN

Profile metalowe malowane wg palety RAL

Potki drewniane

Potki z czarnego szkta (antisol)

Oswietlenie LED kazdej potki

Listwy cenowe

Kétka

Potka pod kase / wage

INNE WERSJE

© Przystosowana do tgczenia w ciagi

© 00000 0O

910%/950%%/970%+ 1300%/1340%%/1360%+*
800
1230 - 1250
14 2
230/50Hz
10

*DLA WERSJI BEZ BOKOW
**DLA WERSJI Z BOKIEM Z PLYTY WIOROWEJ LAMINOWANEJ
**DLA WERSJI Z BOKIEM Z PLYTY LAKIEROWANEJ MDF

@
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WYPOSAZENIE STANDARDOWE

WYPOSAZENIE DODATKOWE

© Do zabudowy indywidualnej © Obudowa zewnetrzna:
© Chtodzenie: obieg wymuszony - ptyta lakierowana MDF (front 18 mm, bok 30 mm)
© Agregat chtodniczy: wewnetrzny dowolny kolor wg palety RAL
© Profile metalowe: srebrne lub czarne - ptyta wiérowa laminowana (front i bok 18 mm)
O Wszystkie szyby zespolone dowolny kolor wg palety KRONOSPAN
O Szyba frontowa uchylna © Profile metalowe: malowane wg palety RAL
© Drzwi uchylne z szyba zespolong © Malowanie szyb w kolorze srebrnym lub biatym
© Korpus izolowany ekologiczng pianka poliuretanowa O Kotka
© Dowolna wysoko$¢ zawieszenia potki © Higrostat
© Oswietlenie LED: gérne, pionowe O Listwy cenowe
© Termostat z automatycznym odszranianiem i cyfrowym wys$wietlaczem
© Automatyczne odparowanie skroplin INNE WERSJE
© Przystosowana do tgczenia w ciggi
© Pod agregat zewnetrzny z zaworem rozpreznym
© Neutralna (niechtodnicza)
© Stolik kasowy ELLADA LS-R1/C5
DANE TECHNICZNE
© Naroznik ELLADA Nz
DLUGOSC mm 725% | 745%*
SZEROKOSC mm 810
WYSOKOSC mm 1990 - 2010
ZAKRES TEMPERATUR °C 0D +5°C DO +15°C
WARUNKI OTOCZENIA TEMPERATURA OTOCZENIA 25°C, WILGOTNOSC WZGLEDNA 60%
CZYNNIK CHLODNICZY - R290
POJEMNOSC UZYTKOWA I 715
POWIERZCHNIA EKSPOZYCYJNA m? 17
NAPIECIE ZNAMIONOWE v 230/50Hz
MAKSYMALNE OBCIAZENIE POLEK kg/m 10

*DLA WERSJI Z BOKIEM Z PLYTY WIOROWEJ LAMINOWANEJ ORAZ DLA WERSJI BEZ BOKOW

WITRYNY CUKIERNICZE

**DLA WERSJI Z BOKIEM Z PLYTY LAKIEROWANEJ MDF
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WYPOSAZENIE STANDARDOWE

Do zabudowy indywidualnej

Chtodzenie: obieg wymuszony

Agregat chtodniczy: wewnetrzny

Korpus izolowany ekologiczng pianka poliuretanowa

Profile metalowe i wnetrze regatu: czarne lub srebrne

5 rzedéw pétek z regulowang wysokoscig zawieszenia
Oswietlenie LED: 2 pionowe zZrédta $wiatta po obu stronach regatu
Termostat z automatycznym odszranianiem i cyfrowym wys$wietlaczem
Automatyczne odparowanie skroplin

Drzwi frontowe szklane rozwierane z zamkiem na klucz

Drzwi tylne petne izolowane rozwierane z samodomykaczem oraz
zamkiem na klucz

System jednokluczykowy - klucz pasuje do obu drzwi

DANE TECHNICZNE
DEUGOSC mm
SZEROKOSC mm
WYSOKOSC mm
ZAKRES TEMPERATUR °C

WARUNKI OTOCZENIA
CZYNNIK CHLODNICZY -

POJEMNOSC UZYTKOWA I

POWIERZCHNIA EKSPOZYCYJNA m?
NAPIECIE ZNAMIONOWE \
MAKSYMALNE OBCIAZENIE POLEK kg/m

WITRYNY CUKIERNICZE

© 00 0 0O

WYPOSAZENIE DODATKOWE

Obudowa zewnetrzna:
- ptyta lakierowana MDF 18 mm
dowolny kolor wg palety RAL
- ptyta widérowa laminowana 18 mm
dowolny kolor wg palety KRONOSPAN
Profile metalowe i wnetrze: malowane wg palety RAL
Kotka
Higrostat
Listwy cenowe
Oswietlenie LED kazdej potki

INNE WERSJE

Przystosowana do tgczenia w ciggi

Pod agregat zewnetrzny z zaworem rozpreznym

750
815
1800

0D +2°C DO +8°C

TEMPERATURA OTOCZENIA 25°C, WILGOTNOSC WZGLEDNA 60%

R290
340
22
230/50Hz

10




KOLORYSTYKA

URZADZENIE ELEMENTY METALOWE
STANDARDOWA NIESTANDARDOWA
KOLORYSTYKA KOLORYSTYKA
PALETA CEBEA

ELLADA WCh-1/C5
ELLADA WCh-1/C5 WO
ELLADA NZ

ELLADA TOWER
ELLADA OF SD
ROLLADA W-1/C5 WW
MARIAROSA WG-1/C5
ROLANDO RCh-1/C5
LYNX Wn5Lx

JERRY

SREBRNY . CZARNY

STOLIK KASOWY

RAL 9003 @ RAL 6029
RAL 7004 RAL 1021
@ RAL5010 ZLOTY
@ RAL3000 @ RAL2004
@ RrAL7012 @ RAL9005
RAL 1015

ZABUDOWA(OPCJONALNIE)

STANDARDOWA
KOLORYSTYKA
PLYTA LAKIEROWANA MDF

@ czARNY
BIALY

INNE

” POZOSTALE
KOLORY WG PALETY RAL

ELLADA LS-R1/C5

PLYTA LAMINOWANA

@ WENGE 21-01

@ GOLD KRAFT OAK KOO3PW
POPIEL

@ GRAFIT

@ czARNY
BIALY
DAB SONOMA

-

& DAB AMERYKANSKI

NIESTANDARDOWA
KOLORYSTYKA

PLYTA LAKIEROWANA MDF
WG PALETY RAL

PLYTA LAMINOWANA
WG PALETY KRONOSPAN

WITRYNY CUKIERNICZE







DALIA ae 248

CHLODNICZA

* ZDJECIE ZAWIERA ELEMENTY
WYPOSAZENIA DODATKOWEGO

Blat

sktadany
210 90

—]

1190-1210

840 - 860

690-710

* ZDJECIE ZAWIERA ELEMENTY WYPOSAZENIA DODATKOWEGO

870

.  CZYNNIK PRZYJAZNY
SRODOWISKU (PROPAN)
WITRYNY CUKIERNICZE
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WYPOSAZENIE STANDARDOWE WYPOSAZENIE DODATKOWE

Chtodzenie: obieg wymuszony © Obudowa zewngtrzna:
- ptyta lakierowana MDF (front i bok 18 mm)

Agregat chtodniczy: wewnetrzny dowolny kolor wg palety RAL

Profile metalowe: czame - ptyta wiérowa laminowana (front i bok 18 mm)

Szyba frontowa uchylna dowolny kolor wg palety KRONOSPAN

Korpus izolowany ekologiczng pianka poliuretanowag Profile metalowe malowane wg palety RAL
Oswietlenie LED © Podtka ekspozycyjna szklana z mozliwoscia regulaciji
z podswietleniem LED i ogranicznikiem

(v)

Gniazdo elektryczne

© 00 00 0 0 0 0

o . © Blat roboczy sktadany H18
Termostat z automatycznym odszranianiem i cyfrowym wys$wietlaczem .
© Blat szklany gérny uchylny
Automatyczne odparowanie skroplin O Reling
© Obcinacz do papieru
© Wspornik listwy cenowe;j
© Tace piekarnicze 400 / 600
© Podgrzewacz do nozy
© Kotka
© Drzwi przesuwne z plexy
© Ppotka pod kase / wage
© Przystosowana do taczenia w ciagi
DANE TECHNICZNE © Pod agregat zewnetrzny z zaworem rozpreznym
© Neutralna, grzewcza, NZ
DLUGOSC mm 900*/920** 1310%/1330%*
SZEROKOSC mm 870
WYSOKOSC mm 1190-1210
ZAKRES TEMPERATUR °C 0D +5°C DO +15°C
WARUNKI OTOCZENIA TEMPERATURA OTOCZENIA 25°C, WILGOTNOSC WZGLEDNA 60%
CZYNNIK CHELODNICZY - R290
POWIERZCHNIA EKSPOZYCYJNA m? 0,5 0,75
NAPIECIE ZNAMIONOWE \% 230/50Hz
MAKSYMALNE OBCIAZENIE POLEK kg/m 10

) *DLA WERSJI BEZ BOKOW
**DLA WERSJI Z BOKIEM Z PLYTY WIOROWEJ LAMINOWANEJ/PLYTY LAKIEROWANEJ MDF

WITRYNY CUKIERNICZE @



DALIA NZ

CHLODNICZA

* ZDJECIE ZAWIERA ELEMENTY WYPOSAZENIA DODATKOWEGO

.  CZYNNIK PRZYJAZNY
SRODOWISKU (PROPAN)

840 - 860

LED
et
@‘ﬂ'@ R290 +5/+15°C

1210

1210

360

1190-1210

690-710

870

WITRYNY CUKIERNICZE




WYPOSAZENIE STANDARDOWE WYPOSAZENIE DODATKOWE

© Chtodzenie: obieg wymuszony © Obudowa zewngtrzna:
© Agregat chtodniczy: wewnetrzny - ptyta lakierowana MDF (front i bok 18 mm)
dowolny kolor wg palety RAL
© Profile metalowe: czarne
- ptyta wiérowa laminowana (front i bok 18 mm)

© Szyba frontowa uchylna dowolny kolor wg palety KRONOSPAN
© Korpus izolowany ekologiczng piankg poliuretanowa © Profile metalowe malowane wg palety RAL
© Oswietlenie LED © Potka ekspozycyjna szklana
© Gniazdo elektryczne z podswietleniem LED i ogranicznikiem
© Termostat z automatycznym odszranianiem i cyfrowym wys$wietlaczem g Ela:.t roboczy staty H18
© Automatyczne odparowanie skroplin o V\fslr?c?rnik listwy cenowej

© Tace piekarnicze

O Koétka

© Przestona nocna plexi

© Potka pod kase / wage

INNE WERSJE

© Przystosowana do tgczenia w ciggi
© Pod agregat zewnetrzny z zaworem rozpreznym

DANE TECHNICZNE
DLUGOSC mm 1185%/1210%*
SZEROKOSC mm 1185%/1210%*
WYSOKOSC mm 1190-1210
ZAKRES TEMPERATUR °C 0D +5°C DO +15°C
WARUNKI OTOCZENIA TEMPERATURA OTOCZENIA 25°C, WILGOTNOSC WZGLEDNA 60%
CZYNNIK CHEODNICZY - R290
POWIERZCHNIA EKSPOZYCYJNA m? 0,85
NAPIECIE ZNAMIONOWE \% 230/50Hz
MAKSYMALNE OBCIAZENIE POLEK kg/m 10

) *DLA WERSJI BEZ BOKOW | FRONTU
**DLA WERSJI Z BOKIEM | FRONTEM Z PLYTY WIOROWEJ LAMINOWANEJ/PLYTY LAKIEROWANEJ MDF

WITRYNY CUKIERNICZE @



DALIA

GRZEWCZA

* ZDJECIE ZAWIERA ELEMENTY WYPOSAZENIA DODATKOWEGO

4

+30/+60°C

* ZDJECIE ZAWIERA ELEMENTY
WYPOSAZENIA DODATKOWEGO

Blat

sktadany
210 90

—1

1190-1210

840 - 860
690-710

870

WITRYNY CUKIERNICZE




WYPOSAZENIE STANDARDOWE

Promienniki podczerwieni

Profile metalowe: czarne

Podgrzewane potki ekspozycyjne

Szyba frontowa uchylna

Oswietlenie halogenowe
Gniazdo elektryczne

Drzwi przesuwne z plexy

© 00 00000 0 0 0O

Blat szklany gérny uchylny

DANE TECHNICZNE

DLUGOSC

SZEROKOSC

WYSOKOSC

ZAKRES TEMPERATUR

WARUNKI OTOCZENIA
POWIERZCHNIA EKSPOZYCYJNA
NAPIECIE ZNAMIONOWE

MAKSYMALNE OBCIAZENIE POLEK

WITRYNY CUKIERNICZE

Whnetrze wykonane z blachy nierdzewnej

Korpus izolowany ekologiczng pianka poliuretanowg

Regulator temperatury z cyfrowym wys$wietlaczem

m2

kg/m

©0 00000 00

(V]

900*/920**

0,5

WYPOSAZENIE DODATKOWE

Obudowa zewnetrzna:

- ptyta lakierowana MDF (front i bok 18 mm)

dowolny kolor wg palety RAL

- ptyta wiérowa laminowana (front i bok 18 mm)
dowolny kolor wg palety KRONOSPAN
Profile metalowe malowane wg palety RAL

Blat roboczy sktadany H18
Reling

Obcinacz do papieru
Wspornik listwy cenowej
Tace piekarnicze 400 / 600
Podgrzewacz do nozy
Kétka

Potka pod kase / wage

INNE WERSJE

Przystosowana do tgczenia w ciggi
Neutralna, chtodnicza, NZ

1310*%/1330%**
870
1190-1210

0D +30°C DO +60°C

TEMPERATURA OTOCZENIA 25°CWILGOTNOSC WZGLEDNA 60%

0,75
230/50Hz

10

*DLA WERSJI BEZ BOKOW

**DLA WERSJI Z BOKIEM Z PLYTY WIOROWEJ LAMINOWANEJ/PLYTY LAKIEROWANEJ MDF

®
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NABLATOWA
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R290 +5/+15°C
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WYPOSAZENIE STANDARDOWE WYPOSAZENIE DODATKOWE

© Chtodzenie: obieg wymuszony © Obudowa zewnetrzna:
o A t chiodniczv: ‘ - ptyta lakierowana MDF (front i bok 18 mm)
gregat chiodniczy. wewnetrzny dowolny kolor wg palety RAL
© Profile metalowe: czarne - ptyta wiérowa laminowana (front i bok 18 mm)
© Szyba frontowa uchylna dowolny kolor wg palety KRONOSPAN
© Korpus izolowany ekologiczng piankg poliuretanowa Profile metalowe malowane wg palety RAL
O Oswietlenie LED Potka ekspozycyjna szklana z pod$wietleniem LED
© Termostat z automatycznym odszranianiem i cyfrowym wyswietlaczem Blat roboczy sl’dadany H18
Blat szklany gorny uchylny
© Automatyczne odparowanie skroplin Reling
O Czesc¢ neutralna z potkag drewniang (1/3 dhugosci urzadzenia) Obcinacz do papieru

Wspornik listwy cenowej

Tace piekarnicze 400 / 600
Podgrzewacz do nozy

Kotka (wersja na ramie nosnej)
Drzwi przesuwne z plexy

Potka pod kase / wage
Gniazdo elektryczne

INNE WERSJE
© Przystosowana do taczenia w ciagi

DANE TECHNICZNE © Pod agregat zewnetrzny z zaworem rozpreznym

© Naramie nosnej

000000000000 O

DLUGOSC mm 900%*/920%* 1310%/1330%*
SZEROKOSC mm 870

WYSOKOSC mm 950/1190 - 1210%**

ZAKRES TEMPERATUR °C 0D +5°C DO +15°C

WARUNKI OTOCZENIA TEMPERATURA OTOCZENIA 25°C, WILGOTNOSC WZGLEDNA 60%
CZYNNIK CHEODNICZY - R290

POWIERZCHNIA EKSPOZYCYJNA m? 0,5 0,75
NAPIECIE ZNAMIONOWE \% 230/50Hz

MAKSYMALNE OBCIAZENIE POLEK kg/m 10

) *DLA WERSJI BEZ BOKOW
**DLA WERSJI Z BOKIEM Z PLYTY WIOROWEJ LAMINOWANEJ/PLYTY LAKIEROWANEJ MDF
*+% DLA WERSJI NA RAMIE NOSNEJ

WITRYNY CUKIERNICZE @




MARIETTA w 28

CHLODNICZA

350

510

1130410

BDO+10

- '

*THE PICTURE CONTAINS ELEMENTS OF ADDITIONAL EQUIPMENT

WITRYNY CUKIERNICZE




WYPOSAZENIE STANDARDOWE WYPOSAZENIE DODATKOWE

© Chtodzenie: obieg wymuszony © Obudowa zewnetrzna:
o A t chiodniczv: ‘ - ptyta lakierowana MDF (front i bok 18 mm)
grega ‘C odniczy. wewnetrzny dowolny kolor wg palety RAL

© Korpus izolowany ekologiczng pianka poliuretanowa - plyta widrowa laminowana (front i bok 18 mm)
© Oswietlenie LED dowolny kolor wg palety KRONOSPAN
© Termostat z automatycznym odszranianiem i cyfrowym wy$wietlaczem © Blat roboczy sktadany H18
© Automatyczne odparowanie skroplin © Reling
© Regulowana wysokos$¢ ekspozycji O Obcinacz do papleru.

© Podgrzewacz do nozy
© Nadstawka szklana maksymalnie przezierna O Koélka
© Drzwi przesuwne z plexy

INNE WERSJE

© Bemar(+30/+60°C), neutralna
© Przystosowana do tgczenia w ciagi
© Pod agregat zewnetrzny z zaworem rozpreznym

DANE TECHNICZNE

DLUGOSC mm 900*/940%* 1200%/1240%*
SZEROKOSC mm 835

WYSOKOSC mm 1140- 1160

ZAKRES TEMPERATUR °C 0D +5°C DO +15°C

WARUNKI OTOCZENIA TEMPERATURA OTOCZENIA 25°C, WILGOTNOSC WZGLEDNA 60%
CZYNNIK CHEODNICZY - R290

POWIERZCHNIA EKSPOZYCYJNA m? 0,5 0,69
NAPIECIE ZNAMIONOWE \% 230/50Hz

MAKSYMALNE OBCIAZENIE POLEK kg/m 10

) *DLA WERSJI BEZ BOKOW
**DLA WERSJI Z BOKIEM Z PLYTY WIOROWEJ LAMINOWANEJ/PLYTY LAKIEROWANEJ MDF

WITRYNY CUKIERNICZE @
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* ZDJECIE ZAWIERA ELEMENTY
WYPOSAZENIA DODATKOWEGO
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WYPOSAZENIE STANDARDOWE

Urzadzenie neutralne (niechtodnicze)
Profile metalowe: czarne

Szyba frontowa uchylna

Oswietlenie LED

Gniazdko elektryczne

Prowadnice na tace piekarnicze 400x600
Szuflada

INNE WERSJE

Przystosowana do tgczenia w ciagi
Chtodnicza, grzewcza, NZ

DANE TECHNICZNE
DLUGOSC mm
SZEROKOSC mm
WYSOKOSC mm
POWIERZCHNIA EKSPOZYCYJNA m?
NAPIECIE ZNAMIONOWE v
MAKSYMALNE OBCIAZENIE POLEK kg/m

WITRYNY CUKIERNICZE

(VIV}

0000000 00O

900*/920**

0,5

WYPOSAZENIE DODATKOWE

Obudowa zewnetrzna:

- ptyta lakierowana MDF (front i bok 18 mm)
dowolny kolor wg palety RAL

- ptyta wiérowa laminowana (front i bok 18 mm)
dowolny kolor wg palety KRONOSPAN

Profile metalowe malowane wg palety RAL

Potka ekspozycyjna szklana z mozliwoscia

regulacji z podswietleniem LED i ogranicznikiem

Blat roboczy sktadany H18

Blat szklany gérny uchylny

Drzwi przesuwne z plexy

Reling

Wspornik listwy cenowej

Tace piekarnicze 400x600

Podgrzewacz do nozy

Kotka

Potka na kase / wage

1310*/1330%**
870
1190-1210
0,75
230/50Hz
10

*DLA WERSJI BEZ BOKOW

*DLA WERSJI Z BOKIEM Z PLYTY WIOROWEJ LAMINOWANEJ/PLYTY LAKIEROWANEJ MDF

©)



KOLORYSTYKA
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ESTERAP

CHLODNICZA

 CZYNNIK PRZYJAZNY
SRODOWISKU (PROPAN)

1450-1470

910

LED &
.
Lalile] R200  45/+15°C

770

830

WITRYNY CUKIERNICZE




WYPOSAZENIE STANDARDOWE WYPOSAZENIE DODATKOWE

© Do zabudowy indywidualnej © Obudowa zewnetrzna:
© Chtodzenie: obieg wymuszony - ptyta lakierowana MDF (front 18 mm, bok 30 mm)
O Agregat chtodniczy: wewnetrzny dowolny kolor wg palety RAL
O Profile metalowe: srebrne i czarne - ptyta wiérowa laminowana (front i bok 18 mm)
© Szyba frontowa prosta dowolny kolor wg palety KRONOSPAN
© Drzwi przesuwne z szybg zespolong © Profile metalowe malowane wg palety RAL
© Korpus izolowany ekologiczng pianka poliuretanowa © Higrostat
O Oswietlenie wszystkich potek: $wietléwka LED O Kotka
© Termostat z automatycznym odszranianiem i cyfrowym wys$wietlaczem © Poiki z czarnego szkia
© Automatyczne odparowanie skroplin
INNE WERSJE
© 7 szyba gietg
© Przystosowana do fgczenia w ciggi
© Pod agregat zewnetrzny z zaworem rozpreznym
© Neutralna (niechtodnicza
DANE TECHNICZNE O Stolik kaso(wy ESTERA LS)-R1 /C
DLUGOSC mm 910%/950%* 1300%/1340%*
SZEROKOSC mm 830
WYSOKOSC mm 1450 - 1470
ZAKRES TEMPERATUR °C 0D +5°C DO +15°C
WARUNKI OTOCZENIA TEMPERATURA OTOCZENIA 25°C, WILGOTNOSC WZGLEDNA 60%
CZYNNIK CHELODNICZY - R290
POJEMNOSC UZYTKOWA I 300 430
POWIERZCHNIA EKSPOZYCYJNA m? 15 23
NAPIECIE ZNAMIONOWE v 230/50Hz
MAKSYMALNE OBCIAZENIE POLEK kg/m 10

*DLA WERSJ| BEZ BOKOW
**DLA WERSJI Z BOKIEM Z PLYTY WIOROWEJ LAMINOWANEJ/PLYTY LAKIEROWANEJ MDF

WITRYNY CUKIERNICZE @
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CHLODNICZA
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 CZYNNIK PRZYJAZNY
SRODOWISKU (PROPAN)
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WYPOSAZENIE STANDARDOWE WYPOSAZENIE DODATKOWE

© Do zabudowy indywidualnej © Obudowa zewnetrzna:
© Chtodzenie: obieg wymuszony - ptyta lakierowana MDF (front 18 mm, bok 30 mm)
O Agregat chtodniczy: wewnetrzny dowolny kolor wg palety RAL
© Profile metalowe: srebrne i czarne - plyta widrowa laminowana (front i bok 18 mm)
© Szyba frontowa gieta dowolny kolor wg palety KRONOSPAN
© Drzwi przesuwne z szybg zespolong © Profile metalowe malowane wg palety RAL
© Korpus izolowany ekologiczng pianka poliuretanowa O Higrostat
© Oswietlenie wszystkich pétek: swietléwka LED O Kotka
© Termostat z automatycznym odszranianiem i cyfrowym wys$wietlaczem © Potki z czarnego szkta
© Automatyczne odparowanie skroplin
INNE WERSJE
© Zszybg prosta
© Przystosowana do tgczenia w ciggi
© Pod agregat zewnetrzny z zaworem rozpreznym
© Neutralna (niechfodnicza)
DANE TECHNICZNE O Stolik kasowy ESTERA LS-R1/C
DLUGOSC mm 910%/950%* 1300%/1340%*
SZEROKOSC mm 830
WYSOKOSC mm 1450 - 1470
ZAKRES TEMPERATUR °C 0D +5°C DO +15°C
WARUNKI OTOCZENIA TEMPERATURA OTOCZENIA 25°C, WILGOTNOSC WZGLEDNA 60%
CZYNNIK CHELODNICZY - R290
POJEMNOSC UZYTKOWA I 300 430
POWIERZCHNIA EKSPOZYCYJNA m? 16 23
NAPIECIE ZNAMIONOWE v 230/50Hz
MAKSYMALNE OBCIAZENIE POLEK kg/m 10

) *DLA WERSJI BEZ BOKOW
**DLA WERSJI Z BOKIEM Z PLYTY WIOROWEJ LAMINOWANEJ/PLYTY LAKIEROWANEJ MDF

WITRYNY CUKIERNICZE @
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WYPOSAZENIE STANDARDOWE

Do zabudowy indywidualnej

Chtodzenie: obieg wymuszony

Agregat chtodniczy: wewnetrzny

Profile metalowe: srebrne i czarne

Szyba frontowa prosta

Drzwi przesuwne z szybg zespolong

Korpus izolowany ekologiczng pianka poliuretanowg

Oswietlenie wszystkich pétek: swietléwka LED

©0 00000 0 0 0O

Automatyczne odparowanie skroplin

DANE TECHNICZNE
DLUGOSC mm
SZEROKOSC mm
WYSOKOSC mm
ZAKRES TEMPERATUR ©

WARUNKI OTOCZENIA
CZYNNIK CHLODNICZY -

POJEMNOSC UZYTKOWA |

POWIERZCHNIA EKSPOZYCYJNA m?
NAPIECIE ZNAMIONOWE %
MAKSYMALNE OBCIAZENIE POLEK kg/m

WITRYNY CUKIERNICZE

Termostat z automatycznym odszranianiem i cyfrowym wys$wietlaczem

WYPOSAZENIE DODATKOWE

© Obudowa zewnetrzna:

- ptyta wiérowa laminowana (front i bok 18 mm)
dowolny kolor wg palety KRONOSPAN

- ptyta lakierowana MDF (front 18 mm, bok 30 mm)
dowolny kolor wg palety RAL

Profile metalowe malowane wg palety RAL

Higrostat

Kétka

Potki z czarnego szkta

© O 0 O

INNE WERSJE

Przystosowana do tgczenia w ciggi

Pod agregat zewnetrzny z zaworem rozpreznym
Neutralna (niechtodnicza)

Stolik kasowy ESTERA LS-R1/C

© 00 0

910*/950** 1300%/1340**
830
1080-1100
0D +5°C DO +15°C

TEMPERATURA OTOCZENIA 25°C, WILGOTNOSC WZGLEDNA 60%

R290
240 350
1,27 1,82
230/50Hz
10

) *DLA WERSJI BEZ BOKOW
**DLA WERSJI Z BOKIEM Z PLYTY WIOROWEJ LAMINOWANEJ/PLYTY LAKIEROWANEJ MDF

(%)



ESTERA OF e o 8

CHLODNICZA

910

1450-1470
V)

830

_CZYNNIK PRZYJAZNY
SRODOWISKU (PROPAN)

@ WITRYNY CUKIERNICZE




WYPOSAZENIE STANDARDOWE WYPOSAZENIE DODATKOWE

© Do zabudowy indywidualnej © Obudowa zewnetrzna:

© Chtodzenie: obieg wymuszony - ptyta lakierowana MDF (front 18 mm, bok 30 mm)
O Agregat chtodniczy: wewnetrzny dowolny kolor wg palety RAL

O Profile metalowe: srebrne i czarne - ptyta wiérowa laminowana (front i bok 18 mm)

© Szyba frontowa rozwierna na zawiasach dowolny kolor wg palety KRONOSPAN

© Korpus izolowany ekologiczng pianka poliuretanowa © Profile metalowe malowane wg palety RAL

© Oswietlenie wszystkich potek: swietlowka LED © Higrostat

© Termostat z automatycznym odszranianiem i cyfrowym wys$wietlaczem O Kotka

© Automatyczne odparowanie skroplin © Poiki z czarnego szkia

INNE WERSJE

© 7 szyba gietg
© Przystosowana do tgczenia w ciggi
© Pod agregat zewnetrzny z zaworem rozpreznym
DANE TECHNICZNE © Neutralna (niechtodnicza)
© Stolik kasowy ESTERA LS-R1/C
DLUGOSC mm 910%/950%* 1300%/1340%*
SZEROKOSC mm 830
WYSOKOSC mm 1450 - 1470
ZAKRES TEMPERATUR °C 0D +5°C DO +15°C
WARUNKI OTOCZENIA TEMPERATURA OTOCZENIA 25°C, WILGOTNOSC WZGLEDNA 60%
CZYNNIK CHLODNICZY - R290
POJEMNOSC UZYTKOWA I 300 430
POWIERZCHNIA EKSPOZYCYJNA m? 1,5 2,3
NAPIECIE ZNAMIONOWE A 230/50Hz
MAKSYMALNE OBCIAZENIE POLEK kg/m 10

*DLA WERSJI BEZ BOKOW
*DLA WERSJI Z BOKIEM Z PLYTY WIOROWEJ LAMINOWANEJ/PLYTY LAKIEROWANEJ MDF

WITRYNY CUKIERNICZE @



KOLORYSTYKA

URZADZENIE

ESTERA WCh-1/C
szyba prosta i gieta

ESTERA WCh-1/C WO

ESTERA OF

ELEMENTY METALOWE

STANDARDOWA
KOLORYSTYKA

SREBRNY
@ czarnY

STOLIK KASOWY

NIESTANDARDOWA
KOLORYSTYKA

PALETA CEBEA

RAL9003 @ RAL 2004
RAL 7004 RAL 1021
RAL5010 ( ZztoTy

RAL 3000 RAL 1015
RAL7012 @ RAL 9005

RAL 6029

ZABUDOWA (OPCJONALNIE)

STANDARDOWA
KOLORYSTYKA
PLYTA LAKIEROWANA MDF

@ CzARNY
BIALY

POZOSTALE
KOLORY WG PALETY RAL

PLYTA LAMINOWANA

@ WENGE 21-01

POPIEL
@ GRAFIT
@ czarNY
BIALY
DAB SONOMA
€ DAB AMERYKANSKI

NIESTANDARDOWA
KOLORYSTYKA

PLYTA LAKIEROWANA MDF
WG PALETY RAL

PLYTA LAMINOWANA
WG PALETY KRONOSPAN

ESTERA LS-R1/C

WITRYNY CUKIERNICZE

(39)






CAMIL e 28

CHLODNICZA

710

1287

UKELAD
CHEODNICZY

577

324

 CZYNNIK PRZYJAZNY
SRODOWISKU (PROPAN)

@ WITRYNY CUKIERNICZE




WYPOSAZENIE STANDARDOWE WYPOSAZENIE DODATKOWE

© Chtodzenie: obieg wymuszony © Malowanie szyb w kolorze srebrnym lub biatym
© Agregat chtodniczy: wewnetrzny © Profile metalowe malowane wg palety RAL
© Profile metalowe: srebrne i czarne © Listwy cenowe
© Wszystkie szyby zespolone
© Dowolna wysokosc¢ zawieszenia potki
© Drzwi uchylne z szybg zespolong - rozwierane
© Oswietlenie LED pod kazdg pdtka
© Termostat z automatycznym odszranianiem i cyfrowym wys$wietlaczem
© Korpus izolowany ekologiczng pianka poliuretanowa
© Automatyczne odparowanie skroplin
DANE TECHNICZNE
DLUGOSC mm 402
SZEROKOSC mm 406
WYSOKOSC mm 1287
ZAKRES TEMPERATUR °C 0D +4°C DO +10°C
WARUNKI OTOCZENIA TEMPERATURA OTOCZENIA 25°C WILGOTNOSC WZGLEDNA 60%
CZYNNIK CHELODNICZY - R290
POJEMNOSC UZYTKOWA | 45
POWIERZCHNIA EKSPOZYCYJNA m? 032
NAPIECIE ZNAMIONOWE v 230/50Hz
MAKSYMALNE OBCIAZENIE POLEK kg/m 10

WITRYNY CUKIERNICZE @



PAVLO

NEUTRALNA

LED
eee

247

132

710

144

372

WITRYNY CUKIERNICZE

@



WYPOSAZENIE STANDARDOWE

© Urzadzenie: neutralne (niechtodnicze)
© Profile metalowe: srebrne i czarne
© Dowolna wysoko$¢ zawieszenia potki
© Oswietlenie LED pod kazda pdtka

© Drzwi uchylne z plexi - rozwierane

DANE TECHNICZNE
DLUGOSC mm
SZEROKOSC mm
WYSOKOSC mm

POJEMNOSC UZYTKOWA I

POWIERZCHNIA EKSPOZYCYJNA m?
NAPIECIE ZNAMIONOWE \Y
MAKSYMALNE OBCIAZENIE POLEK kg/m

WITRYNY CUKIERNICZE

WYPOSAZENIE DODATKOWE

© Profile metalowe malowane wg palety RAL
© Malowanie szyb w kolorze srebrnym lub biatym

O Listwy cenowe

402
372
710
50
0,36
230/50Hz

10




KOLORYSTYKA

PALETA CEBEA

RAL9003 @ RAL6029 @ RAL5010 ( ZztoTy
@ RAL7004  RAL1021 @ RAL3000 @ RAL9005

CAMIL I SREBRNY @ RAL7012 @ RAL2004 RAL1015
PAVLO @ CzARNY

. POZOSTALE
KOLORY WG PALETY RAL

@ WITRYNY CUKIERNICZE









DYSTRYBUTORY
DO LODOW



APOLLO w28

DYSTRYBUTOR

250

590
1240 - 1260

925-945

790

 CZYNNIK PRZYJAZNY
SRODOWISKU (PROPAN)

DYSTRYBUTORY DO LODOW

®



© 0O 0 0O 0 0O

(V]

WYPOSAZENIE STANDARDOWE

Chtodzenie: wezownica (wspomagana wentylatorem)

Agregat chtodniczy: wewnetrzny
Blat nierdzewny H18 podnoszony na sitownikach
Szyba frontowa pojedyncza

Korpus izolowany ekologiczng pianka poliuretanowag

Obudowa zewnetrzna: front ptyta wiérowa laminowana (wg palety CEBEA),

- bok blacha lakierowana (wg palety CEBEA),
- profile metalowe wg palety CEBEA

Oswietlenie LED: gorne

©0 0 O

© Termostat z automatycznym odszranianiem i cyfrowym wyswietlaczem

DANE TECHNICZNE
DEUGOSC mm
SZEROKOSC mm
WYSOKOSC mm
ZAKRES TEMPERATUR °C

WARUNKI OTOCZENIA
CZYNNIK CHEODNICZY -
ILOSC KUWET szt

NAPIECIE ZNAMIONOWE \

DYSTRYBUTORY DO LODOW

(VI v)

WYPOSAZENIE DODATKOWE

Obudowa zewnetrzna metalowa: bok - dowolny
kolor wg palety RAL

Obudowa zewnetrzna front: ptyta wiérowa
laminowana dowolny kolor wg palety KRONOSPAN,
lub ptyta MDF wg palety RAL

Profile metalowe wg palety RAL

Kotka

Kuweta okragta do lodéw ¢ 200 (H=245), 7.3 |
Pods$wietlana listwa cenowa

INNE WERSJE

Przystosowane do zabudowy indywidualnej
Pod agregat zewnetrzny z zaworem rozpreznym

915 1305
790
1240-1260

0D -20°C DO -10°C

TEMPERATURA OTOCZENIA 25°C, WILGOTNOSC WZGLEDNA 60%

R290

6/12 8/16

230/50Hz




APOLLO X a 2.8

DYSTRYBUTOR

B4G - BES

BEE - 706

\  CZYNNIK PRZYJAZNY
SRODOWISKU (PROPAN)

DYSTRYBUTORY DO LODOW

)



WYPOSAZENIE STANDARDOWE

WYPOSAZENIE DODATKOWE

© Do zabudowy indywidualnej © Obudowa zewnetrzna:
O Chtodzenie: obieg wymuszony - plyta lakierowana MDF (front 18 mm, bok 30 mm)
O Agregat chtodniczy: wewnetrzny dowolny kolor wg palety RAL
© Profile metalowe: srebrne lub czarne - plyta wirowa laminowana (front i bok 18 mm)
O Wszystkie szyby zespolone dowolny kolor wg palety KRONOSPAN
© Profile metalowe malowane wg palety RAL
© Korpus izolowany ekologiczng pianka poliuretanowa O Kélka
© Oswietlenie LED: géme, pionowe © Kuwety nierdzewne do lodéw 165x360, 5|
© Termostat z automatycznym odszranianiem i cyfrowym wyswietlaczem O Blat nierdzewny: staty lub sktadany
© Automatyczne odparowanie skroplin © Pluczka do gatkownicy
© Roleta
INNE WERSJE
© Pod agregat zewnetrzny z zaworem rozpreznym
DANE TECHNICZNE

DLUGOSC mm 1340% / 1360**

SZEROKOSC mm 800

WYSOKOSC mm 1230 - 1250

ZAKRES TEMPERATUR °C 0D -20°C DO -10°C

WARUNKI OTOCZENIA TEMPERATURA OTOCZENIA 25°C, WILGOTNOSC WZGLEDNA 60%

CZYNNIK CHLODNICZY - R290

ILOSC KUWET szt 10

NAPIECIE ZNAMIONOWE v 230/50Hz

*DLA WERSJI Z BOKIEM Z PLYTY WIOROWEJ LAMINOWANEJ ORAZ DLA WERSJI BEZ BOKOW

DYSTRYBUTORY DO LODOW

**DLA WERSJI Z BOKIEM Z PLYTY LAKIEROWANEJ MDF




KOLORYSTYKA

URZADZENIE ELEMENTY METALOWE

STANDARDOWA NIESTANDARDOWA
KOLORYSTYKA KOLORYSTYKA

RAL 9003

RAL 7004

@ RAL 5010

@ RAL 3000

@ RAL 6029

< o e  (OLORY WG PALETY RAL
ZLOTY

RAL 1015

@ raL7012

@ RAL 9005

OBUDOWA PLYTA LAMINOWANA(FRONT)

STANDARDOWA
KOLORYSTYKA

@ WENGE 21-01
@ GOLD KRAFT OAK K003 PW
@ GRAFIT 162
@ CZARNY 190
BIALY 110
DAB SONOMA 3025
€ DAB AMERYKANSKI R20119

NIESTANDARDOWA
KOLORYSTYKA

. PLYTA LAMINOWANA
WG PALETY KRONOSPAN

DYSTRYBUTORY DO LODOW

®









REGALY
PIEKARNICZE



NOE e

PIEKARNICZY

ZDJ. NR 1 - DOSTEPNE POtKI GORNE (KOSZE)

470

1510

2410

ZDJ. NR 2 - DOSTEPNE SZAFKI DOLNE 450

@ REGALY PIEKARNICZE



WYPOSAZENIE STANDARDOWE

Neutralny (niechtodniczy)
Profile metalowe: srebrne lub czarne

Obudowa: ptyta wiérowa laminowana wg palety CEBEA

© 0 0 O

4 rzedy potek metalowych z regulowang wysokoscia

i trzystopniowa regulacjg pochylenia (blacha lakierowana proszkowo)

(V]

Oswietlenie gdrne ekspozycyjne LED
© Listwy cenowe

© Szafka dolna - szuflada

INNE WERSJE

© Przystosowany do tgczenia w ciggi

DANE TECHNICZNE
DLUGOSC mm
SZEROKOSC mm
WYSOKOSC mm
POWIERZCHNIA EKSPOZYCYJNA m?
NAPIECIE ZNAMIONOWE v

REGALY PIEKARNICZE

©O 0O 00 00 O

WYPOSAZENIE DODATKOWE

Profile metalowe malowane wg palety RAL
Obudowa zewnetrzna: kolor wg palety KRONOSPAN
Oswietlenie pionowe w stupkach

Drzwi szklane z cichym domykiem

Bok zamykajacy szklany

Personalizowany panel gorny

potki gorne (kosze) do wyboru (zdj. 1):

- kosz z ptotkiem metalowym

- kosz z ptotkiem szklanym

- pojemnik z pokrywa plexi i ptotkiem szklanym
- pojemnik z pokrywa plexi na zawiasach
szafki dolne do wyboru (zdj. 2):

- kosz na odpady + dyspenser rekawiczek

- dyspenser torebek/workéw na pieczywo

1000
675
2400 - 2430
2,00

230/50Hz




NATAN e

PIEKARNICZY

540

500

2130-2150

540

545

575

@ REGALY PIEKARNICZE



WYPOSAZENIE STANDARDOWE

Neutralny (niechtodniczy)
Profile metalowe: srebrne lub czarne

Obudowa: ptyta wiérowa laminowana wg palety CEBEA

© 0 0 O

4 rzedy poétek z regulowang wysokoscia

i trzystopniowa regulacjg pochylenia (blacha lakierowana proszkowo)

(V]

Oswietlenie ekspozycyjne: Swietléwka LED
© Listwy cenowe

© Sufit: hips lustrzany

DANE TECHNICZNE
DLUGOSC mm
SZEROKOSC mm
WYSOKOSC mm
POWIERZCHNIA EKSPOZYCYJNA m?
NAPIECIE ZNAMIONOWE v

REGALY PIEKARNICZE

WYPOSAZENIE DODATKOWE

© Profile metalowe malowane wg palety RAL
© Obudowa zewnetrzna ptyta wiérowa laminowana
wg palety KRONOSPAN

INNE WERSJE

© Przystosowany do tgczenia w ciggi

900
575
2130-2150
1,75

230/50Hz




KOLORYSTYKA

URZADZENIE

NATAN R/C2, NOE

(  SREBRNY

@ CzARNY

PROFILE METALOWE

STANDARDOWA
KOLORYSTYKA

NIESTANDARDOWA
KOLORYSTYKA

PALETA CEBEA
RAL 9003 . RAL 2004
RAL 7004 RAL 1021
RAL 5010 € ZtOTY
RAL 3000 RAL 1015
RAL 7012 . RAL 9005
RAL 6029

POZOSTALE
KOLORY WG PALETY RAL

n

PLYTA LAMINOWANA

STANDARDOWA
KOLORYSTYKA

PLYTA LAMINOWANA

WENGE 21-01

GOLD KRAFT OAK KOO3PW
POPIEL

GRAFIT

CZARNY

BIALY

DAB SONOMA

DAB AMERYKANSKI

NIESTANDARDOWA
KOLORYSTYKA

PLYTA LAMINOWANA
WG PALETY KRONOSPAN

REGALY PIEKARNICZE

@









WITRYNY
SALATKOWE



RICARDO LIGHT

CHLODNICZY

LED 8
—
@'@' R290 +4/+8°C

 CZYNNIK PRZYJAZNY
SRODOWISKU (PROPAN)
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WITRYNY SALATKOWE

®



WYPOSAZENIE STANDARDOWE

Agregat chtodniczy: wewnetrzny
Blat nierdzewny H18

Szyba frontowa pojedyncza

© 0 0O 0O O O

Chtodzenie: wezownica (wspomagane wentylatorem)

Korpus izolowany ekologiczng pianka poliuretanowg

- bok blacha lakierowana: kolor biaty lub czarny

- profile metalowe: kolor czarny

(V]

Oswietlenie LED

(V]

© Automatyczne odparowanie skroplin

DANE TECHNICZNE

DLUGOSC

SZEROKOSC

WYSOKOSC

ZAKRES TEMPERATUR
WARUNKI OTOCZENIA
CZYNNIK CHLODNICZY
POJEMNOSC UZYTKOWA

NAPIECIE ZNAMIONOWE

WITRYNY SALATKOWE

Termostat z automatycznym odszranianiem i cyfrowym wys$wietlaczem

WYPOSAZENIE DODATKOWE

© Obudowa zewnetrzna metalowa: bok - dowolny
kolor wg palety RAL

© Obudowa zewnetrzna front: ptyta widrowa
laminowana dowolny kolor wg palety KRONOSPAN

© Profile metalowe wg palety RAL

Pojemniki GN

(V]

Obudowa zewnetrzna: front ptyta wiérowa laminowana (wg palety CEBEA), © Koétka

INNE WERSJE

© Przystosowana do zabudowy indywidualnej

© Pod agregat zewnetrzny z zaworem rozpreznym
915 1305
790
1240- 1260

OD +4°C DO +8°C
TEMPERATURA OTOCZENIA 25°C WILGOTNOSC WZGLEDNA 60%
R290
8xGN 1/3 (H max 150mm) 12xGN 1/3 (H max 150mm)

230/50Hz




KOLORYSTYKA

URZADZENIE ELEMENTY METALOWE

STANDARDOWA NIESTANDARDOWA

KOLORYSTYKA KOLORYSTYKA
RAL 9003
RAL 7004
@ RAL5010
@ RAL 3000
@ RAL 6029
RICARDO LIGHT RAL 1021
@ RAL 2004

ZLOTY

” ZA DOPLATA POZOSTALE
KOLORY WG PALETY RAL

RAL 1015
@ raL7012
@ RAL 9005

OBUDOWA PLYTA LAMINOWANA(FRONT)

STANDARDOWA
KOLORYSTYKA

@ WENGE 21-01
@ GOLD KRAFT OAK K003 PW
@ GRAFIT 162
@ CZARNY 190
BIALY 110
DAB SONOMA 3025
€ DAB AMERYKANSKI R20119

NIESTANDARDOWA
KOLORYSTYKA

PLYTA LAMINOWANA
WG PALETY KRONOSPAN

WITRYNY SALATKOWE

@,









WITRYNY
CHLODNICZE



IZ] e 8
@’@ +1/+7°C

LADA CHELODNICZA

i R T AR

1180

1160 -
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 CZYNNIK PRZYJAZNY 1170
SRODOWISKU (PROPAN)

@ WITRYNY CHLODNICZE
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WYPOSAZENIE STANDARDOWE

Chtodzenie: obieg wymuszony
Agregat chtodniczy: wewnetrzny
Automatyczne odparowanie skroplin
Szyba frontowa: dzielona uchylna
Profile z aluminium: kolor srebrny

Boki ABS i korpus izolowany ekologiczng piankg poliuretanowa

Front z blachy malowanej proszkowo

Ekspozycja z blachy nierdzewnej H17

Blat roboczy z blachy nierdzewnej H18

Komora przechowalnicza z blachy nierdzewnej H17

Termostat z automatycznym odszranianiem i cyfrowym wys$wietlaczem
Oswietlenie ekspozycyjne: 2x LED - barwa zimna (6000K)

Przestony nocne - plexi

Drzwi zatadunkowe z blokadg otwarcia i samodomykiem - $wiatto: 650x230

INNE WERSJE

Przystosowana do tgczenia w ciggi

Pod agregat zewnetrzny z zaworem rozpreznym
Narozniki chtodnicze: wewnetrzny i zewnetrzny
Stolik kasowy LS - IZI

DANE TECHNICZNE

DLUGOSC
SZEROKOSC
WYSOKOSC
ZAKRES TEMPERATUR °C
WARUNKI OTOCZENIA

CZYNNIK CHLODNICZY =
POJEMNOSC UZYTKOWA I
POWIERZCHNIA EKSPOZYCYJNA m?
NAPIECIE ZNAMIONOWE \Y

ZAPOTRZEBOWANIE MOCY CHEODNICZEJ W/m

WITRYNY CHLODNICZE

1000 (890)

1360 (1250)

© 0 0 0O

OO0 00000000 O O

1600 (1490)

WYPOSAZENIE DODATKOWE

Wersja - szyba frontowa: dzielona gieta

Blat roboczy z granitu

Profile aluminiowe malowane wg palety RAL

Obudowa frontowa z ptyty MDF lakierowanej - dowolny
kolor wg palety RAL

Potka szklana na catej dtugosci w czesci ekspozycyjnej
Przegroda szklana w dowolnym miejscu urzadzenia
Dolna pétka dla klienta (reling)

Grzatka parownika

Oswietlenie LED - barwa miesna

Naktadki kaskadowe

Wanna na ryby

Gniazdo elektryczne

Podstawka na noze

Przesuwna potka na wage/krajalnice

Kétka

Zabezpieczenie antykorozyjne parownika (kataforeza)

2030 (1920) 2610 (2500) 3090 (2980)
1170
1160 - 1180

OD +1°C DO +7°C

TEMPERATURA OTOCZENIA 25°C, WILGOTNOSC WZGLEDNA 60%

270

380

1,10

R290
460 590 760 910
1,40 1,70 2,25 2,65
230/50Hz
450




CARMEN = ]

WCh-8

430

1240 - 1260
910-930

570-590

CZYNNIK PRZYJAZNY 1165

SRODOWISKU (PROPAN)
@ WITRYNY CHEODNICZE

QU
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WYPOSAZENIE STANDARDOWE

Chtodzenie: grawitacja

Agregat chtodniczy: wewnetrzny
Szyba frontowa: dzielona rozwierna
Profile aluminiowe srebrne lub czarne

Boki ABS i korpus izolowany ekologiczng piankg poliuretanowa

Front z blachy malowanej proszkowo
Ekspozycja z blachy nierdzewnej H17
Blat roboczy z blachy nierdzewnej H18

Komora przechowalnicza z blachy nierdzewnej H17 (Swiatto drzwi 515x230)
Termostat z automatycznym odszranianiem i cyfrowym wyswietlaczem

Oswietlenie ekspozycyjne: swietléwka LED
Przestony nocne - plexi

INNE WERSJE

Przystosowana do tgczenia w ciggi

Pod agregat zewnetrzny z zaworem rozpreznym

Narozniki chtodnicze: wewnetrzny i zewnetrzny

Stolik kasowy CARMEN LS-R8

Samoobstugowa: zakres temperatur od +6 do +10°C

DANE TECHNICZNE

DLUGOSC mm
SZEROKOSC mm
WYSOKOSC mm
ZAKRES TEMPERATUR °C

WARUNKI OTOCZENIA
CZYNNIK CHLODNICZY =
POJEMNOSC UZYTKOWA I

POWIERZCHNIA EKSPOZYCYJNA m?
NAPIECIE ZNAMIONOWE \Y

ZAPOTRZEBOWANIE MOCY CHEODNICZEJ W/m

WITRYNY CHLODNICZE

1330

© 0 0O

0000000 OO O 0 O

WYPOSAZENIE DODATKOWE

Blat roboczy z granitu

Profile metalowe malowane wg palety RAL

Obudowa z ptyty MDF lakierowanej - dowolny kolor wg
palety RAL

Potka szklana w czesci ekspozycyjnej

Przegroda ruchoma lub stata

Dolna poétka dla klienta (reling)

Grzatka parownika

Swietléwka miesna LED

Naktadki kaskadowe

Wanna na ryby

Gniazdo elektryczne

Podstawka na noze

Przesuwna potka na wage/krajalnice

Kétka

Zabezpieczenie antykorozyjne parownika (kataforeza)
Automatyczne odparowanie skroplin

1570 2000 2580 3060
1165
1240-1260

OD +1°C DO +7°C

TEMPERATURA OTOCZENIA 25°C, WILGOTNOSC WZGLEDNA 60%

340

0,9

R290

400 520 680 800

107 1,38 18 2,14
230/50Hz

350




CARMEN =)

WCh-8 LS-080

WITRYNA W OBUDOWIE MDF

1240 - 1260
910-930

570-590

CZYNNIK PRZYJAZNY 1165

SRODOWISKU (PROPAN)

-]

@ WITRYNY CHLODNICZE
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WYPOSAZENIE STANDARDOWE

Chtodzenie: grawitacja

Agregat chtodniczy: wewnetrzny

Szyba frontowa podnoszona na sitownikach
Profile aluminiowe: srebrne lub czarne

Boki ABS i korpus izolowany ekologiczng piankg poliuretanowa

Front z blachy malowanej proszkowo
Ekspozycja z blachy nierdzewnej H17
Blat roboczy z blachy nierdzewnej H18

Komora przechowalnicza z blachy nierdzewnej H17 (Swiatto drzwi 515x230)
Termostat z automatycznym odszranianiem i cyfrowym wyswietlaczem

Oswietlenie ekspozycyjne: swietléwka LED
Przestony nocne - plexi

INNE WERSJE

Przystosowana do tgczenia w ciggi

Pod agregat zewnetrzny z zaworem rozpreznym

Narozniki chtodnicze: wewnetrzny i zewnetrzny

Stolik kasowy CARMEN LS-R8

Samoobstugowa: zakres temperatur od +6 do +10°C

DANE TECHNICZNE

DLUGOSC mm
SZEROKOSC mm
WYSOKOSC mm
ZAKRES TEMPERATUR “©

WARUNKI OTOCZENIA
CZYNNIK CHLODNICZY -
POJEMNOSC UZYTKOWA I

POWIERZCHNIA EKSPOZYCYJNA m?
NAPIECIE ZNAMIONOWE v

ZAPOTRZEBOWANIE MOCY CHEODNICZEJ W/m

WITRYNY CHLODNICZE

1330

O O

©O 00000000 O O O O

WYPOSAZENIE DODATKOWE

Blat roboczy z granitu

Profile metalowe malowane wg palety RAL

Obudowa z ptyty MDF lakierowanej - dowolny kolor wg
palety RAL

Potka szklana w czesci ekspozycyjnej

Przegroda ruchoma lub stata

Dolna poétka dla klienta (reling)

Grzatka parownika

Swietléwka miesna LED

Naktadki kaskadowe

Wanna na ryby

Gniazdo elektryczne

Podstawka na noze

Przesuwna potka na wage/krajalnice

Kétka

Zabezpieczenie antykorozyjne parownika (kataforeza)
Automatyczne odparowanie skroplin

1570 2000 2580 3060
1165
1240 - 1260

0D +1°C DO +7°C

TEMPERATURA OTOCZENIA 25°C, WILGOTNOSC WZGLEDNA 60%

340

09

R290
400 520 680 800
1,07 1,38 1,8 214
230/50Hz

350




CARMEN oo 8.

WCh-8/1

430

WITRYNA W OBUDOWIE MDF

1240-1260
910 -930mm

570-590

CZYNNIK PRZYJAZNY 11es

SRODOWISKU (PROPAN)
@ WITRYNY CHEODNICZE

-]
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WYPOSAZENIE STANDARDOWE

Chtodzenie: obieg wymuszony
Agregat chtodniczy: wewnetrzny
Szyba frontowa: dzielona rozwierna
Profile metalowe: srebrne lub czarne

Boki ABS i korpus izolowany ekologiczng piankg poliuretanowa

Front z blachy malowanej proszkowo
Ekspozycja z blachy nierdzewnej H17
Blat roboczy z blachy nierdzewnej H18

Komora przechowalnicza z blachy nierdzewnej H17 (Swiatto drzwi 515x230)
Termostat z automatycznym odszranianiem i cyfrowym wyswietlaczem

Oswietlenie ekspozycyjne: swietléwka LED
Przestony nocne - plexi

INNE WERSJE

Przystosowana do tgczenia w ciggi

Pod agregat zewnetrzny z zaworem rozpreznym

Narozniki chtodnicze: wewnetrzny i zewnetrzny

Stolik kasowy CARMEN LS-R8

Samoobstugowa: zakres temperatur od +6 do +10°C

DANE TECHNICZNE

DLUGOSC mm
SZEROKOSC mm
WYSOKOSC mm
ZAKRES TEMPERATUR “©

WARUNKI OTOCZENIA
CZYNNIK CHLODNICZY -
POJEMNOSC UZYTKOWA I

POWIERZCHNIA EKSPOZYCYJNA m?
NAPIECIE ZNAMIONOWE \%

ZAPOTRZEBOWANIE MOCY CHEODNICZEJ W/m

WITRYNY CHLODNICZE

1330

© 0 0O

00000000 O O O

WYPOSAZENIE DODATKOWE

Blat roboczy z granitu

Profile metalowe malowane wg palety RAL

Obudowa z ptyty MDF lakierowanej - dowolny kolor wg
palety RAL

Potka szklana w czesci ekspozycyjnej

Przegroda ruchoma lub stata

Dolna poétka dla klienta (reling)

Grzatka parownika

Swietléwka miesna LED

Naktadki kaskadowe

Gniazdo elektryczne

Podstawka na noze

Przesuwna pétka na wage/krajalnice

Kétka

Zabezpieczenie antykorozyjne parownika (kataforeza)
Automatyczne odparowanie skroplin

1570 2000 2580 3060
1165
1240 - 1260

OD +1°C DO +7°C

TEMPERATURA OTOCZENIA 25°C, WILGOTNOSC WZGLEDNA 60%

290

R290
345 440 580 670
1,23 1,58 2,06 2,46
230/50Hz

450




CARMEN oo 8.

WCh-8/1 LS-080

WITRYNA W OBUDOWIE MDF

1240 - 1260
910-930

570-590

CZYNNIK PRZYJAZNY 1165

SRODOWISKU (PROPAN)
@ WITRYNY CHEODNICZE

-]
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WYPOSAZENIE STANDARDOWE

Chtodzenie: obieg wymuszony

Agregat chtodniczy: wewnetrzny

Szyba frontowa: podnoszona na sitownikach
Profile aluminiowe srebrne lub czarne

Boki ABS i korpus izolowany ekologiczng piankg poliuretanowa

Front z blachy malowanej proszkowo
Ekspozycja z blachy nierdzewnej H17
Blat roboczy z blachy nierdzewnej H18

Komora przechowalnicza z blachy nierdzewnej H17 (Swiatto drzwi 515x230)
Termostat z automatycznym odszranianiem i cyfrowym wyswietlaczem

Oswietlenie ekspozycyjne: swietléwka LED
Przestony nocne - plexi

INNE WERSJE

Przystosowana do tgczenia w ciggi

Pod agregat zewnetrzny z zaworem rozpreznym

Narozniki chtodnicze: wewnetrzny i zewnetrzny

Stolik kasowy CARMEN LS-R8

Samoobstugowa: zakres temperatur od +6 do +10°C

DANE TECHNICZNE

DLUGOSC mm
SZEROKOSC mm
WYSOKOSC mm
ZAKRES TEMPERATUR "

WARUNKI OTOCZENIA
CZYNNIK CHLODNICZY -
POJEMNOSC UZYTKOWA I

POWIERZCHNIA EKSPOZYCYJNA m?
NAPIECIE ZNAMIONOWE v

ZAPOTRZEBOWANIE MOCY CHEODNICZEJ W/m

WITRYNY CHLODNICZE

1330

O O

©O0000O0O0OO0OO O O O

WYPOSAZENIE DODATKOWE

Blat roboczy z granitu

Profile metalowe malowane wg palety RAL

Obudowa z ptyty MDF lakierowanej - dowolny kolor wg
palety RAL

Potka szklana w czesci ekspozycyjnej

Przegroda ruchoma lub stata

Dolna poétka dla klienta (reling)

Grzatka parownika

Swietléwka miesna LED

Naktadki kaskadowe

Gniazdo elektryczne

Podstawka na noze

Przesuwna pétka na wage/krajalnice

Kétka

Zabezpieczenie antykorozyjne parownika (kataforeza)
Automatyczne odparowanie skroplin

1570 2000 2580 3060
1165
1240 - 1260

OD +1°C DO +7°C

TEMPERATURA OTOCZENIA 25°C, WILGOTNOSC WZGLEDNA 60%

290

R290
345 440 580 670
1,23 1,58 2,06 2,46
230/50Hz

450




CARMEN XL = ]

440

1240 - 1260
910-930

570-590

1165

CZYNNIK PRZYJAZNY *Swiatto drzwi 445mm x 445mm
SRODOWISKU (PROPAN)

@ WITRYNY CHLODNICZE
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WYPOSAZENIE STANDARDOWE

WYPOSAZENIE DODATKOWE

Chtodzenie: 2 niezalezne obiegi wymuszone dla komory i dla ekspozycji © Blat roboczy z granitu
Agregat chtodniczy: wewnetrzny © Profile metalowe malowane wg palety RAL
Szyba frontowa: dzielona rozwierna © Obudowa z ptyty MDF lakierowanej - dowolny kolor wg
Profile metalowe: srebrne lub czarne palety RAL
Boki ABS i korpus izolowany ekologiczng pianka poliuretanowa O Potka szklana w czesci ekspozycyjnej
Front z bl?Chy malowgnej proszlfowo O Przegroda ruchoma lub stata
Ekspozycja z blachy nierdzewnej H17 © Dolna pétka dla klienta (reling)
Blat roboczy z blachy nierdzewnej H18 .
) : ) ) © Grzatka parownika
Duza komora przechowalnicza z blachy nierdzewnej H17 L, .
) ) O Swietléwka miesna LED
Automatyczne odparowanie skroplin )
o - © Naktadki kaskadowe
2x Termostat z automatycznym odszranianiem i cyfrowym wyswietlaczem )
Oswietlenie ekspozycyjne: swietléwka LED © Gniazdo elektryczne
Przestony nocne - plexi © Podstawka na noze
© Przesuwna potka na wage/krajalnice
INNE WERSJE o Kitia
Przystosowana do tgczenia w ciagi © Zabezpieczenie antykorozyjne parownika (kataforeza)
Pod agregat zewnetrzny z zaworem rozpreznym
Narozniki chtodnicze: wewnetrzny i zewnetrzny
Stolik kasowy CARMEN LS-R8
Samoobstugowa: zakres temperatur od +6 do +10°C
DANE TECHNICZNE
DLUGOSC mm 1570 2000 2580 3060
SZEROKOSC mm 1165
WYSOKOSC mm 1240 - 1260
ZAKRES TEMPERATUR °C 0D +1°C DO +7°C
WARUNKI OTOCZENIA TEMPERATURA OTOCZENIA 25°C, WILGOTNOSC WZGLEDNA 60%
CZYNNIK CHLODNICZY - R290
POJEMNOSC UZYTKOWA I 645 835 1065 1280
POWIERZCHNIA EKSPOZYCYJNA m? 1,18 1,53 2,0 2,38
NAPIECIE ZNAMIONOWE v 230/50Hz
ZAPOTRZEBOWANIE MOCY CH£ODNICZEJ W/m 550
POJEMNOSC KOMORY (POJEMNIKI EURO 2) szt 4 8 8 10

WITRYNY CHLODNICZE




CARMEN = ]

WCh-8 Nz
WCh-8 LS-080 Nz

WCh-8 LS-080 Nz

* BRAK KOMORY PRZECHOWALNICZEJ

1165
1370

WCh-8 Nz

* BRAK KOMORY PRZECHOWALNICZEJ

1165
1370

 CZYNNIK PRZYJAZNY
SRODOWISKU (PROPAN)

WITRYNY CHLODNICZE




000000000 OO

© 0 0O

WYPOSAZENIE STANDARDOWE

Chtodzenie: obieg wymuszony

Agregat chtodniczy: wewnetrzny

Szyba frontowa: podnoszona na sitownikach (LS-080)

Profile aluminiowe: srebrne lub czarne

Boki ABS i korpus izolowany ekologiczng piankg poliuretanowa
Front z blachy malowanej proszkowo

Ekspozycja z blachy nierdzewnej H17

Blat roboczy z blachy nierdzewnej H18

Termostat z automatycznym odszranianiem i cyfrowym wyswietlaczem
Oswietlenie ekspozycyjne: Swietléwka LED

Przestony nocne - plexi

INNE WERSJE

Przystosowana do tgczenia w ciggi
Pod agregat zewnetrzny z zaworem rozpreznym
Stolik kasowy CARMEN LS-R8
DANE TECHNICZNE
MODEL
DLUGOSC mm
SZEROKOSC mm
WYSOKOSC mm
ZAKRES TEMPERATUR °C
WARUNKI OTOCZENIA
CZYNNIK CHEODNICZY -
POJEMNOSC UZYTKOWA I
POWIERZCHNIA EKSPOZYCYJNA m?
NAPIECIE ZNAMIONOWE %
ZAPOTRZEBOWANIE MOCY CHEODNICZEJ w

WITRYNY CHLODNICZE

© 0 0O

0000000 0 O

WCh-8 Nz

WYPOSAZENIE DODATKOWE

Blat roboczy z granitu

Profile aluminiowe malowane wg palety RAL
Obudowa z ptyty MDF lakierowanej - dowolny kolor wg
palety RAL

Przegroda ruchoma

Dolna poétka dla klienta (reling)

Grzatka parownika

Swietléwka miesna LED

Naktadki kaskadowe

Gniazdo elektryczne

Kétka

Zabezpieczenie antykorozyjne parownika (kataforeza)
Automatyczne odparowanie skroplin

WCh-8 LS-080 Nz
1370
1370
1240 - 1260

0D +1°C DO +7°C

TEMPERATURA OTOCZENIA 25°C, WILGOTNOSC WZGLEDNA 60%

R290
140
0,94

230/50Hz

420




CARMEN = ]
WCh-8/1 Nz
WCh-8/1 LS-080 Nz

WCh-8/1 LS-080 Nz

* BRAK KOMORY PRZECHOWALNICZEJ

1165
1370

WCh-8/1 Nz

* BRAK KOMORY PRZECHOWALNICZEJ

1165
1370

 CZYNNIK PRZYJAZNY
SRODOWISKU (PROPAN)

WITRYNY CHLODNICZE
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WYPOSAZENIE STANDARDOWE

Chtodzenie: obieg wymuszony

Agregat chtodniczy: wewnetrzny

Szyba frontowa podnoszona na sitownikach (LS-080)
Profile aluminiowe: srebrne lub czarne

Boki ABS i korpus izolowany ekologiczng piankg poliuretanowa

Front z blachy malowanej proszkowo
Ekspozycja z blachy nierdzewnej H17
Blat roboczy z blachy nierdzewnej H18

Termostat z automatycznym odszranianiem i cyfrowym wyswietlaczem

Oswietlenie ekspozycyjne: Swietléwka LED
Przestony nocne - plexi

INNE WERSJE

Przystosowana do tgczenia w ciggi
Pod agregat zewnetrzny z zaworem rozpreznym
Stolik kasowy CARMEN LS-R8

DANE TECHNICZNE

MODEL

DLUGOSC mm
SZEROKOSC mm
WYSOKOSC mm
ZAKRES TEMPERATUR °C
WARUNKI OTOCZENIA

CZYNNIK CHLODNICZY -

POJEMNOSC UZYTKOWA |

POWIERZCHNIA EKSPOZYCYJNA m?
NAPIECIE ZNAMIONOWE \Y
ZAPOTRZEBOWANIE MOCY CHEODNICZEJ W

WITRYNY CHLODNICZE

© 0 0O

©0000O0O0 0 O

WCh-8/1 Nz

WYPOSAZENIE DODATKOWE

Blat roboczy z granitu

Profile aluminiowe malowane wg palety RAL
Obudowa z ptyty MDF lakierowanej - dowolny kolor wg
palety RAL

Przegroda ruchoma

Dolna poétka dla klienta (reling)

Grzatka parownika

Swietléwka miesna LED

Naktadki kaskadowe

Gniazdo elektryczne

Kétka

Zabezpieczenie antykorozyjne parownika (kataforeza)
Automatyczne odparowanie skroplin

WCh-8/1 LS-080 Nz
1370
1370
1240 - 1260

0D +1°C DO +7°C

TEMPERATURA OTOCZENIA 25°C, WILGOTNOSC WZGLEDNA 60%

R290

150

1

230/50Hz

540




CARMEN e b,

WCh-8 Nw
WCh-8 LS-080 Nw

WCh-8 LS-080 Nw

SLEL

WCh-8 Nw o

=

1150
1315

 CZYNNIK PRZYJAZNY
SRODOWISKU (PROPAN)

@ WITRYNY CHLODNICZE
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WYPOSAZENIE STANDARDOWE

Chtodzenie: grawitacja
Agregat chtodniczy: wewnetrzny
Profile aluminiowe: srebrne lub czarne

Boki ABS i korpus izolowany ekologiczng piankg poliuretanowg

Front z blachy malowane proszkowo
Ekspozycja z blachy nierdzewnej H17
Blat roboczy z blachy nierdzewnej H18

Komora przechowalnicza z blachy nierdzewnej H17 ($wiatto drzwi 515x230)
Termostat z automatycznym odszranianiem i cyfrowym wyswietlaczem

Oswietlenie ekspozycyjne: Swietlowka LED
Przestony nocne - plexi

INNE WERSJE

Przystosowana do tgczenia w ciggi
Pod agregat zewnetrzny z zaworem rozpreznym
Stolik kasowy CARMEN LS-R8
DANE TECHNICZNE
MODEL
DLUGOSC mm
SZEROKOSC mm
WYSOKOSC mm
ZAKRES TEMPERATUR ©

WARUNKI OTOCZENIA

CZYNNIK CHLODNICZY -

POJEMNOSC UZYTKOWA |

POWIERZCHNIA EKSPOZYCYJNA m?
NAPIECIE ZNAMIONOWE \Y%
ZAPOTRZEBOWANIE MOCY CHLODNICZEJ W

WITRYNY CHLODNICZE

© 0 O

©0 000000 0 O

WYPOSAZENIE DODATKOWE

Blat roboczy z granitu

Profile aluminiowe malowane wg palety RAL
Obudowa z ptyty MDF lakierowanej - dowolny kolor wg
palety RAL

Przegroda ruchoma

Dolna poétka dla klienta (reling)

Grzatka parownika

Swietléwka miesna LED

Naktadki kaskadowe

Wanna na ryby

Gniazdo elektryczne

Kotka

Zabezpieczenie antykorozyjne parownika (kataforeza)
Automatyczne odparowanie skroplin

WCh-8 Nw WCh-8 LS-080 Nw

1315

1315

1240 - 1260

0D +1°C DO +7°C

TEMPERATURA OTOCZENIA 25°C, WILGOTNOSC WZGLEDNA 60%

R290
190
0,8
230/50Hz

420




CARMEN = ]

WCh-8/1 Nw
WCh-8/1 LS-080 Nw

WCh-8/1 LS-080 Nw

* BRAK KOMORY PRZECHOWALNICZEJ

SLEL

WCh-8/1 Nw P

* BRAK KOMORY PRZECHOWALNICZEJ

=

1150
1315

 CZYNNIK PRZYJAZNY
SRODOWISKU (PROPAN)

@ WITRYNY CHLODNICZE
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WYPOSAZENIE STANDARDOWE

Chtodzenie: obieg wymuszony
Agregat chtodniczy: wewnetrzny
Profile aluminiowe: srebrne lub czarne

Boki ABS i korpus izolowany ekologiczng piankg poliuretanowg

Front z blachy malowane proszkowo
Ekspozycja z blachy nierdzewnej H17
Blat roboczy z blachy nierdzewnej H18

Komora przechowalnicza z blachy nierdzewnej H17 ($wiatto drzwi 515x230)
Termostat z automatycznym odszranianiem i cyfrowym wyswietlaczem

Oswietlenie ekspozycyjne: Swietlowka LED
Przestony nocne - plexi

INNE WERSJE

Przystosowana do tgczenia w ciggi
Pod agregat zewnetrzny z zaworem rozpreznym
Stolik kasowy CARMEN LS-R8
DANE TECHNICZNE
MODEL
DEUGOSC mm
SZEROKOSC mm
WYSOKOSC mm
ZAKRES TEMPERATUR °C

WARUNKI OTOCZENIA
CZYNNIK CHLODNICZY -

POJEMNOSC UZYTKOWA |

POWIERZCHNIA EKSPOZYCYJNA m?
NAPIECIE ZNAMIONOWE \%
ZAPOTRZEBOWANIE MOCY CHELODNICZEJ W

WITRYNY CHLODNICZE

0 0O

©0 00000 0O

WCh-8/1 Nw

WYPOSAZENIE DODATKOWE

Blat roboczy z granitu

Profile aluminiowe malowane wg palety RAL
Obudowa z ptyty MDF lakierowanej - dowolny kolor wg
palety RAL

Przegroda ruchoma

Dolna poétka dla klienta (reling)

Grzatka parownika

Swietléwka miesna LED

Naktadki kaskadowe

Gniazdo elektryczne

Kétka

Zabezpieczenie antykorozyjne parownika (kataforeza)
Automatyczne odparowanie skroplin

WCh-8/1 LS-080 Nw
1315
1315
1240 - 1260

0D +1°C DO +7°C

TEMPERATURA OTOCZENIA 25°C, WILGOTNOSC WZGLEDNA 60%

R290
310
0,99

230/50Hz

540




CARMEN

WCh-8/1 LS-080 Self Service
WCh-8/1 Self Service

 CZYNNIK PRZYJAZNY
SRODOWISKU (PROPAN)

@

910-930

300

LED
—
@'@ +6/+10°C

570-590

1165

WITRYNY CHLODNICZE
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WYPOSAZENIE STANDARDOWE

Chtodzenie: obieg wymuszony
Agregat chtodniczy: wewnetrzny
Profile aluminiowe: srebrne lub czarne

Boki ABS i korpus izolowany ekologiczng piankg poliuretanowg

Front z blachy malowanej proszkowo
Ekspozycja z blachy nierdzewnej H17
Blat roboczy z blachy nierdzewnej H18

Komora przechowalnicza z blachy nierdzewnej H17 ($wiatto drzwi 515x230)

Termostat z automatycznym odszranianiem i cyfrowym wyswietlaczem

INNE WERSJE

Przystosowana do tgczenia w ciagi
Pod agregat zewnetrzny z zaworem rozpreznym
Stolik kasowy LS-R8

DANE TECHNICZNE
DEUGOSC mm
SZEROKOSC mm
WYSOKOSC mm
ZAKRES TEMPERATUR °C

WARUNKI OTOCZENIA
CZYNNIK CHLODNICZY -

POJEMNOSC UZYTKOWA |

POWIERZCHNIA EKSPOZYCYJNA m?
NAPIECIE ZNAMIONOWE A
ZAPOTRZEBOWANIE MOCY CHtODNICZEJ W/m

WITRYNY CHLODNICZE

1330

290

O O

© 00000 0

WYPOSAZENIE DODATKOWE

Blat roboczy z granitu

Profile aluminiowe malowane wg palety RAL
Obudowa z ptyty MDF lakierowanej - dowolny kolor wg
palety RAL

Dolna potka dla klienta (reling)

Grzatka parownika

Naktadki kaskadowe

Gniazdo elektryczne

Kétka

Zabezpieczenie antykorozyjne parownika (kataforeza)
Automatyczne odparowanie skroplin

1570
1165
910-930

0D +6°C DO +10°C

TEMPERATURA OTOCZENIA 25°C, WILGOTNOSC WZGLEDNA 60%

R290
345
1,23
230/50Hz
550
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WITRYNY CHLODNICZE




WYPOSAZENIE STANDARDOWE

WYPOSAZENIE DODATKOWE

© Chtodzenie: obieg wymuszony © Blat roboczy z granitu
© Agregat chtodniczy: wewnetrzny © Dolna pétka dla klienta (reling)
© Szyba frontowa: dzielona rozwierana © Automatyczne odparowanie skroplin
© Boki oraz korpus izolowany ekologiczna pianka poliuretanowa O Gniazdo elektryczne
© Boki metalowe wg palety RAL O Kotka
© Frontz bléchy malowa.mej proszlfowo © Dodatkowe poprzeczki GN
© Ekspozycja z blachy nierdzewnej H17 © Szyba na sitownikach (system LS-080)
© Blat roboczy z blachy nierdzewnej H18 O Front:
© Komora przechowalnicza z blachy nierdzewnej H17 ($wiatto drzwi 515x230) T .
- . . - ptyta wiérowa laminowana wg palety KRONOSPAN
© Oswietlenie ekspozycyjne LED wta laki MDF
© Przestony nocne - plexi - piyta lakierowana
© 2 poprzeczki pod GN
DANE TECHNICZNE
DLUGOSC mm 970 1330
SZEROKOSC mm 1095
WYSOKOSC mm 1240 - 1260
ZAKRES TEMPERATUR °C 0D +2°C DO +8°C
WARUNKI OTOCZENIA TEMPERATURA OTOCZENIA 25°C WILGOTNOSC WZGLEDNA 60%
CZYNNIK CHLODNICZY - R290
POWIERZCHNIA EKSPOZYCYJNA m? 5xGN1/6 10xGN1/3 (Hmax=100) 7xGN1/6 14xGN1/3 (Hmax=100)
NAPIECIE ZNAMIONOWE v 230/50Hz

WITRYNY CHLODNICZE




CARMEN BEMAR

GRZEWCZY

1245 +/-10

920 +/-10

LED
——
BBE® 01460

435

770 +/-10

570 +/-10

1165

WITRYNY GRZEWCZE
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WYPOSAZENIE STANDARDOWE

Bemar wodny

Szyba frontowa: dzielona rozwierna
Profile nierdzewne

Boki ABS i korpus izolowany ekologiczna piankga poliuretanowg
Front z blachy malowanej proszkowo
Ekspozycja: pojemniki GN

Blat roboczy z blachy nierdzewnej H18
Kontrolki poziomu wody

Termostat z wyswietlaczem cyfrowym
Oswietlenie ekspozycyjne: promiennik IR
Przestony nocne - plexi

INNE WERSJE

Przystosowana do tgczenia w ciggi

DANE TECHNICZNE
DEUGOSC mm
SZEROKOSC mm
WYSOKOSC mm
ZAKRES TEMPERATUR °C

WARUNKI OTOCZENIA
NAPIECIE ZNAMIONOWE \

Pojemniki GN

WITRYNY GRZEWCZE

WYPOSAZENIE DODATKOWE

Blat roboczy z granitu

0 O

palety RAL

Dolna potka dla klienta (reling)
Gniazdo elektryczne

Podstawka na noze

Przesuwna pétka na wage/krajalnice
Kotka

© 00 0 0

1330 1570
1165
1235-1255
0D +40°C DO +60°C
TEMPERATURA OTOCZENIA 25°C, WILGOTNOSC WZGLEDNA 60%

230/50Hz

GN 1/1-3szt.; GN 2/4-1szt.;

GN 1/6-1szt: GN1/3-3szt. SIS B

Obudowa z ptyty MDF lakierowanej - dowolny kolor wg



DOROTEA S

 CZYNNIK PRZYJAZNY
SRODOWISKU (PROPAN)

Q

1240 - 1260

910-930

LED
——
@'@ +1/+7°C

570 - 590

930

WITRYNY CHLODNICZE




WYPOSAZENIE STANDARDOWE

Chtodzenie: grawitacja

Agregat chtodniczy: wewnetrzny
Szyba frontowa: dzielona rozwierna
Profile aluminiowe srebrne

Front z blachy malowanej proszkowo
Ekspozycja z blachy nierdzewnej H17
Blat roboczy z blachy nierdzewnej H18

Oswietlenie ekspozycyjne: swietléwka LED
Przestony nocne - plexi

0000000000 OO

INNE WERSJE

Przystosowana do tgczenia w ciggi

© 0 0O

Stolik kasowy DOROTEA

DANE TECHNICZNE

DLUGOSC

SZEROKOSC

WYSOKO0SC

ZAKRES TEMPERATUR

WARUNKI OTOCZENIA

CZYNNIK CHLODNICZY

POJEMNOSC UZYTKOWA

POWIERZCHNIA EKSPOZYCYJNA
NAPIECIE ZNAMIONOWE
ZAPOTRZEBOWANIE MOCY CHtODNICZEJ

WITRYNY CHLODNICZE

Boki ABS i korpus izolowany ekologiczng piankg poliuretanowa

Komora przechowalnicza z blachy nierdzewnej H17 (Swiatto drzwi 515x230)
Termostat z automatycznym odszranianiem i cyfrowym wyswietlaczem

Pod agregat zewnetrzny z zaworem rozpreznym

mm

mm

mm

m2

W/m

0 O

©O0000O0O0OOOOO O O

970

WYPOSAZENIE DODATKOWE

Blat roboczy z granitu

Profile metalowe malowane wg palety RAL

Obudowa z ptyty MDF lakierowanej - dowolny kolor wg
palety RAL

Potka szklana w czesci ekspozycyjnej

Przegroda ruchoma lub stata

Dolna poétka dla klienta (reling)

Grzatka parownika

Swietléwka miesna LED

Naktadki kaskadowe

Wanna na ryby

Gniazdo elektryczne

Podstawka na noze

Przesuwna potka na wage/krajalnice

Kétka

Zabezpieczenie antykorozyjne parownika (kataforeza)
Automatyczne odparowanie skroplin

1330 1570 2000
930
1240- 1260

0D +1°C DO +7°C

TEMPERATURA OTOCZENIA 25°C, WILGOTNOSC WZGLEDNA 60%

275

0,46

R290
360 435 550
0,64 0,75 0,95
230/50Hz

350




DOROTEAD

 CZYNNIK PRZYJAZNY
SRODOWISKU (PROPAN)

Q

12401260

S10-930

930

LED
i
@'"@ +1/+7°C

570 - 590

WITRYNY CHLODNICZE




WYPOSAZENIE STANDARDOWE

Chtodzenie: obieg wymuszony
Agregat chtodniczy: wewnetrzny
Szyba frontowa: dzielona rozwierna
Profile aluminiowe srebrne

Front z blachy malowanej proszkowo
Ekspozycja z blachy nierdzewnej H17
Blat roboczy z blachy nierdzewnej H18

Oswietlenie ekspozycyjne: swietléwka LED
Przestony nocne - plexi

0000000000 OO

INNE WERSJE

Przystosowana do tgczenia w ciggi

© 0 0O

Stolik kasowy DOROTEA

DANE TECHNICZNE

DLUGOSC

SZEROKOSC

WYSOKO0SC

ZAKRES TEMPERATUR

WARUNKI OTOCZENIA

CZYNNIK CHLODNICZY

POJEMNOSC UZYTKOWA

POWIERZCHNIA EKSPOZYCYJNA
NAPIECIE ZNAMIONOWE
ZAPOTRZEBOWANIE MOCY CHtODNICZEJ

WITRYNY CHLODNICZE

Boki ABS i korpus izolowany ekologiczng piankg poliuretanowa

Komora przechowalnicza z blachy nierdzewnej H17 (Swiatto drzwi 515x230)
Termostat z automatycznym odszranianiem i cyfrowym wyswietlaczem

Pod agregat zewnetrzny z zaworem rozpreznym

mm

mm

mm

m2

W/m

0 O

©O0000O0O0OOOO O O O

970

WYPOSAZENIE DODATKOWE

Blat roboczy z granitu

Profile metalowe malowane wg palety RAL

Obudowa z ptyty MDF lakierowanej - dowolny kolor wg
palety RAL

Potka szklana w czesci ekspozycyjnej

Przegroda ruchoma lub stata

Dolna poétka dla klienta (reling)

Grzatka parownika

Swietléwka miesna LED

Naktadki kaskadowe

Wanna na ryby

Gniazdo elektryczne

Podstawka na noze

Przesuwna potka na wage/krajalnice

Kétka

Zabezpieczenie antykorozyjne parownika (kataforeza)
Automatyczne odparowanie skroplin

1330 1570 2000
930
1240- 1260

0D +1°C DO +7°C

TEMPERATURA OTOCZENIA 25°C, WILGOTNOSC WZGLEDNA 60%

150

0,51

R290
215 260 330
0,72 0,85 1,10
230/50Hz

450




R290  +1/47°C

600

850

_CZYNNIK PRZYJAZNY
SRODOWISKU (PROPAN)

WITRYNY CHLODNICZE




WYPOSAZENIE STANDARDOWE WYPOSAZENIE DODATKOWE

© Chtodzenie: wymuszone © Naktadka granitowa na blat
© Agregat chtodniczy: wewnetrzny © Front z ptyty lakierowanej MDF - dowolny kolor wg
© 1 rzad regulowanych potek palety RAL
© Boki z blachy malowanej proszkowo © Pojemniki GN 1/6 H=100 mm
© Korpus izolowany ekologiczng pianka poliuretanowa © Dodatkowa pétka regulowana
© Front z ptyty wiérowej laminowane;j O Kétka
© Blat roboczy z blachy nierdzewnej H18 © Zabezpieczenie antykorozyjne parownika (kataforeza)
© Komora przechowalnicza z blachy nierdzewnej H17 . .
T o © Automatyczne odparowanie skroplin
© Termostat z automatycznym odszranianiem i cyfrowym wys$wietlaczem . . .
© Boki z blachy nierdzewnej H17
INNE WERSJE
© Pod agregat zewnetrzny z zaworem rozpreznym
DANE TECHNICZNE

DLUGOSC mm 900

SZEROKOSC mm 850

WYSOKOSC mm 1220 - 1240

ZAKRES TEMPERATUR °C 0D +2°C DO +8°C

WARUNKI OTOCZENIA TEMPERATURA OTOCZENIA 25°C, WILGOTNOSC WZGLEDNA 60%

CZYNNIK CHLODNICZY - R290

POJEMNOSC UZYTKOWA I 210

POWIERZCHNIA EKSPOZYCYJNA m? 022

NAPIECIE ZNAMIONOWE v 230/50Hz

WITRYNY CHLODNICZE




KOLORYSTYKA

URZADZENIE

CARMEN WCh-8

CARMEN WCh-8 LS-080
CARMEN WCh-8/1

CARMEN WCh-8/1 LS-080
CARMEN WCh-8/1 Nz
CARMEN WCh-8/1 LS-080 Nz
CARMEN WCh-8 Nz LS
CARMEN WCh-8

CARMEN WCh-8 Nw
CARMEN WCh-8 LS-080 Nw
CARMEN WCh-8/1 Nw
CARMEN WCh-8/1 LS-080 Nw
CARMEN WCh-8/1 Self Service
CARMEN GN

CARMEN Bemar

DOROTEA

MODENA

WYKONCZENIE
BOKOW ABS

BLATY

GRANITOWE STANDARDOWA

KOLORYSTYKA

@ srAZ
POPIEL

@ GRAFIT

@ czArRNY

@@ ROSA-PORRINO SREBRNY

@ CzARNY

2 BIANCO

NIE DOTYCZY

STOLIK KASOWY

CARMEN LS-R8

ELEMENTY METALOWE

NIESTANDARDOWA
KOLORYSTYKA

PALETA CEBEA

RAL 9003
RAL 7004
RAL 5010
RAL 3000
RAL 7012
RAL 6029
RAL 1021
RAL 2004
ZtOTY
RAL 1015
RAL 9005
RAL 8017

POZOSTALE
KOLORY WG
PALETY RAL

ZABUDOWA FRONT (OPCJONALNIE)

STANDARDOWA
KOLORYSTYKA

PLYTA LAKIEROWANA MDF

@ cCzARNY
BIALY

PLYTA LAMINOWANA

@ WENGE 21-01

@ GOLD KRAFT OAK KOO3PW
POPIEL

@ GRAFIT

@ czArRNY
BIALY
DAB SONOMA

€ DAB AMERYKANSKI

NIESTANDARDOWA
KOLORYSTYKA

” PLYTA LAKIEROWANA MDF
WG PALETY RAL

. PLYTA LAMINOWANA
WG PALETY KRONOSPAN

WITRYNY CHLODNICZE







OFELIA =)

WCh-7

1230-1250

890-910

~530

1150

 CZYNNIK PRZYJAZNY
SRODOWISKU (PROPAN)
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WITRYNY CHLODNICZE
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WYPOSAZENIE STANDARDOWE

Chtodzenie: grawitacja

Agregat chtodniczy: wewnetrzny
Szyba frontowa: uchylna

Profile aluminiowe: srebrne

Boki ABS i korpus izolowany ekologiczng piankg poliuretanowa

Front z blachy malowanej proszkowo
Ekspozycja z blachy nierdzewnej H17
Blat roboczy z blachy nierdzewnej H18

Komora przechowalnicza z blachy nierdzewnej H17 (Swiatto drzwi 515x230)
Termostat z automatycznym odszranianiem i cyfrowym wyswietlaczem

Oswietlenie ekspozycyjne: swietléwka LED
Przestony nocne plexi

INNE WERSJE

Przystosowana do tgczenia w ciggi

Pod agregat zewnetrzny z zaworem rozpreznym

Stolik kasowy OFELIA LS-R7

Narozniki chtodnicze: wewnetrzny i zewnetrzny

DANE TECHNICZNE

DLUGOSC mm
SZEROKOSC mm
WYSOKOSC mm
ZAKRES TEMPERATUR ‘e

WARUNKI OTOCZENIA
CZYNNIK CHLODNICZY -

POJEMNOSC UZYTKOWA |

POWIERZCHNIA EKSPOZYCYJNA m?
NAPIECIE ZNAMIONOWE A
ZAPOTRZEBOWANIE MOCY CHEODNICZEJ W/m

WITRYNY CHLODNICZE

000000 OOOOOO O O

WYPOSAZENIE DODATKOWE

Blat roboczy z granitu

Profile aluminiowe malowane wg palety RAL
Przegroda i pétka szklana w czesci ekspozycyjnej
Przegroda ruchoma

Dolna potka dla klienta (reling)

Grzatka parownika

Swietléwka miesna LED

Naktadki kaskadowe

Wanna na ryby

Gniazdo elektryczne

Podstawka na noze

Przesuwna pétka na wage/krajalnice

Kotka

Zabezpieczenie antykorozyjne parownika (kataforeza)
Automatyczne odparowanie skroplin

1570 2000 2580 3060
1150
1230 - 1250

0D +1°C DO +7°C

TEMPERATURA OTOCZENIA 25°C, WILGOTNOSC WZGLEDNA 60%

R290
415 530 700 830
1,12 1,44 1,88 2,24
230/50Hz

350




OFELIA oo 8.

WCh-7/1

1230-1250

890-910

~530

1150

 CZYNNIK PRZYJAZNY
SRODOWISKU (PROPAN)
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WYPOSAZENIE STANDARDOWE

Chtodzenie: obieg wymuszony
Agregat chtodniczy: wewnetrzny
Szyba frontowa uchylna

Profile aluminiowe: srebrne

Boki ABS i korpus izolowany ekologiczng piankg poliuretanowa

Front z blachy malowanej proszkowo
Ekspozycja z blachy nierdzewnej H17
Blat roboczy z blachy nierdzewnej H18

Komora przechowalnicza z blachy nierdzewnej H17 (Swiatto drzwi 515x230)
Termostat z automatycznym odszranianiem i cyfrowym wyswietlaczem

Oswietlenie ekspozycyjne: swietléwka LED
Przestony nocne plexi

INNE WERSJE

Przystosowana do tgczenia w ciggi

Pod agregat zewnetrzny z zaworem rozpreznym

Stolik kasowy OFELIA LS-R7

Narozniki chtodnicze: wewnetrzny i zewnetrzny

DANE TECHNICZNE

DLUGOSC mm
SZEROKOSC mm
WYSOKOSC mm
ZAKRES TEMPERATUR ‘e

WARUNKI OTOCZENIA
CZYNNIK CHLODNICZY -

POJEMNOSC UZYTKOWA |

POWIERZCHNIA EKSPOZYCYJNA m?
NAPIECIE ZNAMIONOWE \
ZAPOTRZEBOWANIE MOCY CHEODNICZEJ W/m

WITRYNY CHLODNICZE

©O0000O0O0O0OO0OOOO OO O

WYPOSAZENIE DODATKOWE

Blat roboczy z granitu

Profile aluminiowe malowane wg palety RAL
Przegroda i potka szklana w czesci ekspozycyjnej
Przegroda ruchoma

Dolna potka dla klienta (reling)

Grzatka parownika

Swietléwka miesna LED

Naktadki kaskadowe

Wanna na ryby

Gniazdo elektryczne

Podstawka na noze

Przesuwna pétka na wage/krajalnice

Kotka

Zabezpieczenie antykorozyjne parownika (kataforeza)
Automatyczne odparowanie skroplin

1570 2000 2580 3060
1150
1230 - 1250

0D +1°C DO +7°C

TEMPERATURA OTOCZENIA 25°C, WILGOTNOSC WZGLEDNA 60%

R290
360 485 600 720
1,25 1,62 21 2,5
230/50Hz

450




OFELIA = ]

WCh-7/1 Nz
WCh-7 Nz

WCh-7/1 Nz

* BRAK KOMORY PRZECHOWALNICZEJ

1335

=

WCh-7 Nz

* BRAK KOMORY PRZECHOWALNICZEJ

-

1150

 CZYNNIK PRZYJAZNY 1335
SRODOWISKU (PROPAN)
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WITRYNY CHLODNICZE
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WYPOSAZENIE STANDARDOWE

Chtodzenie: grawitacja (WCh-7) / obieg wymuszony (WCh-7/1)
Agregat chtodniczy: wewnetrzny

Szyba frontowa: uchylna

Profile aluminiowe: srebrne

Boki ABS i korpus izolowany ekologiczng piankg poliuretanowg
Front z blachy malowanej proszkowo

Ekspozycja z blachy nierdzewnej H17

Blat roboczy z blachy nierdzewnej H18

Komora przechowalnicza z blachy nierdzewnej H17 w WCh-7 Nw
Termostat z automatycznym odszranianiem i cyfrowym wyswietlaczem
Oswietlenie ekspozycyjne: swietléwka LED

Przestony nocne plexi

INNE WERSJE

Przystosowana do tgczenia w ciggi
Pod agregat zewnetrzny z zaworem rozpreznym
Stolik kasowy LS-R7
DANE TECHNICZNE
MODEL
DLUGOSC mm
SZEROKOSC mm
WYSOKOSC mm
ZAKRES TEMPERATUR °C
WARUNKI OTOCZENIA
CZYNNIK CHEODNICZY -
POJEMNOSC UZYTKOWA I
POWIERZCHNIA EKSPOZYCYJNA m?2
NAPIECIE ZNAMIONOWE v
ZAPOTRZEBOWANIE MOCY CHEODNICZEJ w

WITRYNY CHLODNICZE

OO0 00000000 OO O O O

WCh-7 Nw

WYPOSAZENIE DODATKOWE

Blat roboczy z granitu

Profile aluminiowe malowane wg palety RAL
Przegroda i potka szklana w czesci ekspozycyjnej
Przegroda ruchoma

Dolna potka dla klienta (reling)

Grzatka parownika

Swietléwka miesna LED

Naktadki kaskadowe

Wanna na ryby (tylko dla WCh-7 Nw)

Gniazdo elektryczne

Podstawka na noze

Przesuwna pétka na wage/krajalnice

Kotka

Zabezpieczenie antykorozyjne parownika (kataforeza)
Automatyczne odparowanie skroplin

WCh-7/1 Nw
1315
1315
1230 - 1250

0D +1°C DO +7°C

TEMPERATURA OTOCZENIA 25°C, WILGOTNOSC WZGLEDNA 60%

R290
200 144
0,89 0,96
230/50Hz
400 540




OFELIA =)

WCh-7 Nw
WCh-7/1Nw

WCh-7/TNw

* BRAK KOMORY PRZECHOWALNICZEJ

1150

WCh-7 Nw

=

=

CZYNNIK PRZYJAZNY 1315

$RODOWISKU (PROPAN)

Q

WITRYNY CHLODNICZE
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WYPOSAZENIE STANDARDOWE

Chtodzenie: obieg wymuszony © Blat roboczy z granitu
Agregat chtodniczy: wewnetrzny © Profile aluminiowe malowane wg palety RAL
Szyba frontowa: uchylna © Przegroda ruchoma
Profile aluminiowe: srebrne O Dolna pétka dla klienta (reling)
Boki ABS i korpus izolowany ekologiczng pianka poliuretanowa O Grzatka parownika
Front z bléchy malowa.mej proszlfowo O $wietléwka miesna LED
Elrspozbyqa z blba:Ch?: nlerdzewnej Hlj|178 O Naktadki kaskadowe

at roboczy z blachy nierdzewnej .

y y ) o o © Gniazdo elektryczne
Termostat z automatycznym odszranianiem i cyfrowym wyswietlaczem O Kolka
Oswietlenie ekspozycyjne: Swietléwka LED . . ) )
. © Zabezpieczenie antykorozyjne parownika (kataforeza)
Przestony nocne plexi
© Automatyczne odparowanie skroplin
INNE WERSJE
Przystosowana do tgczenia w ciggi z witrynami
Pod agregat zewnetrzny z zaworem rozpreznym
Stolik kasowy LS-R7
DANE TECHNICZNE

MODEL WCh-7 Nz WCh-7/1 Nz

DLUGOSC mm 1335

SZEROKOSC mm 1335

WYSOKOSC mm 1230 - 1250

ZAKRES TEMPERATUR °C 0D +1°C DO +7°C

WARUNKI OTOCZENIA TEMPERATURA OTOCZENIA 25°C, WILGOTNOSC WZGLEDNA 60%

CZYNNIK CHLODNICZY - R290

POJEMNOSC UZYTKOWA I 145 156

POWIERZCHNIA EKSPOZYCYJNA m? 0,97 1,04

NAPIECIE ZNAMIONOWE v 230/50Hz

ZAPOTRZEBOWANIE MOCY CH£ODNICZEJ w 420 540

WITRYNY CHLODNICZE

WYPOSAZENIE DODATKOWE




KOLORYSTYKA

URZADZENIE WYKONCZENIE BOKOW ABS PROFIL ALUMINIOWY BLATY GRANITOWE ELEMENTY METALOWE
RAL 9003
@ RAL7004
@ RAL5010
OFELIA WCh-7 @ RAL3000
OFELIA WCh-7/1 @ RaL6029
@ BRrAZ
OFELIA WCh-7 Nw POPIEL @ BALMORAL RALToz
SREBRNY ) @ RrAL2004
OFELIA WCh-7/1 Nw @ GRAFIT 3 BIANCO Pty
OFELIA WCh-7 Nz @ czarny
RAL 1015
OFELIA WCh-7/1 Nz @ raLon2
@ RAL9005
@ RAL8017
ZA DOPLATA POZOSTALE
KOLORY WG PALETY RAL

OFELIA LS-R7

WITRYNY CHLODNICZE







WEGA 3

WCh-6/1B

1230-1250

900-920

 CZYNNIK PRZYJAZNY 1100
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WYPOSAZENIE STANDARDOWE WYPOSAZENIE DODATKOWE

© Chtodzenie: grawitacja © Blat roboczy z granitu lub blachy nierdzewnej H18
© Agregat chtodniczy: wewnetrzny © Przegroda i pétka szklana w czesci ekspozycyjnej
© Szyba frontowa: uchylna © Przegroda ruchoma
© Profile aluminiowe: srebrne © Dolna pétka dla klienta (reling)
© Boki ABS i korpus izolowany ekologiczng pianka poliuretanowa O Swietléwka miesna LED
© Frontz tV\{orzywa sztu.cznego . O Grzatka parownika
(> EI|<spozbyCJa z blachy nierdzewnej H17 O Naktadki kaskadowe
© Blat roboczy PCV . . ‘ o . © Wanna na ryby
© Komora przechowalnicza z blachy nierdzewnej H17 ($wiatto drzwi 515x230) .
Lo . © Gniazdo elektryczne
© Termostat z automatycznym odszranianiem i cyfrowym wyswietlaczem
- . e © Naktadka wydawcza na szybe
© Oswietlenie ekspozycyjne: $wietléwka LED i
© Przestony nocne plexi © Podstawka na noze
© Przesuwna pétka na wage/krajalnice
INNE WERSJE O Kolka
© Zabezpieczenie antykorozyjne parownika (kataforeza)
© Chtodzenie: obieg wymuszony © Automatyczne odparowanie skroplin
© Przystosowana do fgczenia w ciggi
© Pod agregat zewnetrzny z zaworem rozpreznym
© Stolik kasowy LS-R6/1B, LS-R6/1Bz, LS-R6/1Bw
© Narozniki chtodnicze: wewnetrzny i zewnetrzny
DANE TECHNICZNE
DLUGOSC mm 750 1040 1200 1570 1800 2000 2530 3060
SZEROKOSC mm 1100
WYSOKOSC mm 1230 - 1250
ZAKRES TEMPERATUR °C 0D +1°C DO +7°C
WARUNKI OTOCZENIA TEMPERATURA OTOCZENIA 25°C, WILGOTNOSC WZGLEDNA 60%
CZYNNIK CHLODNICZY - R290
POJEMNOSC UZYTKOWA I 260 300 350 470 540 600 770 940
POWIERZCHNIA EKSPOZYCYJNA m?2 0,52 0,7 0,81 1,09 1,26 1,41 1,79 2,18
NAPIECIE ZNAMIONOWE v 230/50Hz
ZAPOTRZEBOWANIE MOCY CH£ODNICZEJ W/m 350

WITRYNY CHLODNICZE




WEGA 3

WCh-6/1BNz

*BRAK KOMORY PRZECHOWALNICZEJ
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 CZYNNIK PRZYJAZNY 1540
SRODOWISKU (PROPAN)

Q

@ WITRYNY CHLODNICZE

1540
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WYPOSAZENIE STANDARDOWE

Chtodzenie: grawitacja

Agregat chfodniczy: wewnetrzny

Szyba frontowa: uchylna

Profile aluminiowe: srebrne

Boki ABS i korpus izolowany ekologiczng piankg poliuretanowa
Front z tworzywa sztucznego

Ekspozycja z blachy nierdzewnej H17

Blat roboczy PCV

Termostat z automatycznym odszranianiem i cyfrowym wyswietlaczem
Oswietlenie ekspozycyjne: Swietléwka LED

Przestony nocne plexi

INNE WERSJE

Chtodzenie: obieg wymuszony

Przystosowana do tgczenia w ciggi

Pod agregat zewnetrzny z zaworem rozpreznym

Stolik kasowy LS-R6/1B, LS-R6/1Bz, LS-R6/1Bw

DANE TECHNICZNE

DLUGOSC mm
SZEROKOSC mm
WYSOKOSC mm
ZAKRES TEMPERATUR °C
WARUNKI OTOCZENIA
CZYNNIK CHLODNICZY -
POJEMNOSC UZYTKOWA I
POWIERZCHNIA EKSPOZYCYJNA m?
NAPIECIE ZNAMIONOWE \%
ZAPOTRZEBOWANIE MOCY CHEODNICZEJ w

WITRYNY CHLODNICZE

©O0000O0O0OO0OLOOO OO O O

WYPOSAZENIE DODATKOWE

Blat roboczy z granitu lub blachy nierdzewnej H18
Przegroda ruchoma

Podswietlany panel przedni

Dolna potka dla klienta (reling)

Swietléwka miesna LED

Grzatka parownika

Naktadki kaskadowe

Wanna na ryby

Gniazdo elektryczne

Naktadka wydawcza na szybe

Podstawka na noze

Przesuwna pétka na wage/krajalnice

Kotka

Zabezpieczenie antykorozyjne parownika (kataforeza)
Automatyczne odparowanie skroplin

1540
1540
1230- 1250

0D +1°C DO +7°C

TEMPERATURA OTOCZENIA 25°C, WILGOTNOSC WZGLEDNA 60%

R290
225
1,24

230/50Hz

490




WEGA

WCh-6/1BNw
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WYPOSAZENIE STANDARDOWE

Chtodzenie: grawitacja

Agregat chtodniczy: wewnetrzny
Szyba frontowa: uchylna

Profile aluminiowe: srebrne

Boki ABS i korpus izolowany ekologiczng piankg poliuretanowg

Front z tworzywa sztucznego
Ekspozycja z blachy nierdzewnej H17
Blat roboczy PCV

Komora przechowalnicza z blachy nierdzewnej H17 (Swiatto drzwi 515x230)
Termostat z automatycznym odszranianiem i cyfrowym wyswietlaczem

Oswietlenie ekspozycyjne: swietléwka LED
Przestony nocne plexi

INNE WERSJE

Chtodzenie: obieg wymuszony

Przystosowana do tgczenia w ciggi

Pod agregat zewnetrzny z zaworem rozprgeznym

Stolik kasowy LS-R6/1B, LS-R6/1Bz, LS-R6/1Bw

DANE TECHNICZNE

DLUGOSC mm
SZEROKOSC mm
WYSOKOSC mm
ZAKRES TEMPERATUR °C

WARUNKI OTOCZENIA

CZYNNIK CHLODNICZY -

POJEMNOSC UZYTKOWA |

POWIERZCHNIA EKSPOZYCYJNA m?
NAPIECIE ZNAMIONOWE \Y%
ZAPOTRZEBOWANIE MOCY CHELODNICZEJ W

WITRYNY CHLODNICZE

00000000000 O O O

WYPOSAZENIE DODATKOWE

Blat roboczy z granitu lub blachy nierdzewnej
Przegroda ruchoma

Dolna pétka dla klienta (reling)

Swietléwka miesna LED

Grzatka parownika

Naktadki kaskadowe

Wanna na ryby

Gniazdo elektryczne

Naktadka wydawcza na szybe

Podstawka na noze

Przesuwna pétka na wage/krajalnice

Kotka

Zabezpieczenie antykorozyjne parownika (kataforeza)
Automatyczne odparowanie skroplin

1540
1540
1230- 1250

OD +1°C DO +7°C

TEMPERATURA OTOCZENIA 25°C, WILGOTNOSC WZGLEDNA 60%

R290
350
0,9

230/50Hz
420




KOLORYSTYKA

¢ " ELEMENTY Z TWORZYWA
URZADZENIE WYKONCZENIE BOKOW ABS PROFIL ALUMINIOWY BLATY GRANITOWE SZTUCZNEgO
RAL 9003
RAL 7004
WEGA WCh-6/1B @ sra P
POPIEL @ BALMORAL
WEGA WCh-6/1BNz SREBRNY ) @ RrAL3020
@ GRAFIT = BIANCO
WEGA WCh-6/1BNw @ RAL6032
@ czarRNY
RAL 1021
@ zoty

WEGA LS-R6/1B

WITRYNY CHLODNICZE
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SZYBA GIETA

WITRYNY CHLODNICZE

SZYBA PROSTA

 CZYNNIK PRZYJAZNY
SRODOWISKU (PROPAN)




WYPOSAZENIE STANDARDOWE WYPOSAZENIE DODATKOWE

© Chtodzenie: grawitacja © Blat roboczy z granitu lub blachy nierdzewnej H18
© Agregat chtodniczy wewnetrzny © Przegroda i pétka szklana w czesci ekspozycyjnej
© Szyba frontowa: prosta lub gieta © Przegroda ruchoma
© Profile aluminiowe: srebrne O Dolna pétka dla klienta (reling)
© Boki ABS i korpus izolowany ekologiczng pianka poliuretanowa O Swietléwka miesna LED
© Frontz bléchy malowa.mej proszlfowo O Grzatka parownika
© Ekspozycja z blachy nierdzewnej H17 O Naktadki kaskadowe
© Blat roboczy PCV
) ) ) . ) © Wanna na ryby
© Komora przechowalnicza z blachy nierdzewnej H17 ($wiatto drzwi 515x230) .
o . © Gniazdo elektryczne
© Termostat z automatycznym odszranianiem i cyfrowym wyswietlaczem
- . e © Naktadka wydawcza na szybe H18
© Oswietlenie ekspozycyjne: $wietléwka LED i
© Przestony nocne plexi © Podstawka na noze
© Przesuwna pétka na wage/krajalnice
O Kotk
INNE WERSJE Oika
© Zabezpieczenie antykorozyjne parownika (kataforeza)
© Przystosowana do taczenia w ciaggi © Automatyczne odparowanie skroplin
© 7 szybg prosta
© Stolik kasowy Egida LS-R1/E2
DANE TECHNICZNE
DLUGOSC mm 1200 1570 1800 2000
SZEROKOSC mm 930
WYSOKOSC mm 1230 - 1250
ZAKRES TEMPERATUR =C 0D +1°C DO +7°C
WARUNKI OTOCZENIA TEMPERATURA OTOCZENIA 25°C, WILGOTNOSC WZGLEDNA 60%
CZYNNIK CHLODNICZY - R290
POJEMNOSC UZYTKOWA I 300 400 500 555
POWIERZCHNIA EKSPOZYCYJNA m? 0,64 0,82 0,98 11
NAPIECIE ZNAMIONOWE v 230/50Hz

WITRYNY CHLODNICZE @



KOLORYSTYKA

URZADZENIE

EGIDA WCh-1/E2

STOLIK KASOWY

WYKONCZENIE BOKOW ABS PROFIL ALUMINIOWY

@ BrAZ

POPIEL
SREBRNY
@ cRAFIT

@ czArRNY

EGIDA LS R1/E2

BLATY GRANITOWE

& BALMORAL

i ¥
-

BIANCO

ELEMENTY METALOWE

RAL 9003
@ RAL7004
@ RAL 5002
@ RrAL3020
@ RAL6032

RAL 1021
@ RAL 2004
@ zoty

ZA DOPLATA POZOSTALE
KOLORY WG PALETY RAL

WITRYNY CHLODNICZE




OPCJE DODATKOWE

DLA WITRYN CHLODNICZYCH

PRZESUWNA POtKA NA WAGE

BLAT GRANITOWY BLAT ZE STALI NIERDZEWNEJ / KRAJALNICE

WANNA NA SWIEZA RYBE PODSTAWKA NA NOZE GNIAZDO ELEKTRYCZNE

NAKLADKI KASKADOWE WITRYNA Z POJEMNIKAMI GN

WITRYNY CHLODNICZE

POLKA DLA KLIENTA
(DO WCH-7 | WCH-8 CARMEN)

POLKA WYDAWCZA ZE STALI
NIERDZEWNEJ







SZAFY
CHLODNICZE



SELENA

WCh-3/C

 CZYNNIK PRZYJAZNY
SRODOWISKU (PROPAN)
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630

630

LED
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@'"@ R290 +2/+10°C

1550

1920 - 1940

SZAFY CHEODNICZE
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WYPOSAZENIE STANDARDOWE

WYPOSAZENIE DODATKOWE

Obudowa zewnetrzna malowana proszkowo © Oswietlenie LED na wszystkich stupkach
Chtodzenie: grawitacja © Whnetrze wytozone blachg nierdzewna
Czterostronnie przeszklona z szybami zespolonymi © Dodatkowe potki
Whnetrze wytozone blachg aluminiowa O Koétka
Termostat z automatycznym odszranianiem i cyfrowym wyswietlaczem © Obudowa zewnetrzna: blacha nierdzewna H17
Potki druciane plastyfikowane z mozliwoscig regulacji wysokosci
Drzwi przeszklone z szybg zespolong
Agregat chtodniczy: wewnetrzny
Oswietlenie LED: na dwoch frontowych stupkach
Drzwi: prawe lub lewe
DLUGOSC mm 830
SZEROKOSC mm 700
WYSOKOSC mm 1920 - 1940
ZAKRES TEMPERATUR °C 0D +2°C DO +10°C
WARUNKI OTOCZENIA TEMPERATURA OTOCZENIA 25°C, WILGOTNOSC WZGLEDNA 60%
CZYNNIK CHLODNICZY - R290
POJEMNOSC UZYTKOWA I 450
LICZBA POLEK szt 58
NAPIECIE ZNAMIONOWE v 230/50Hz

SZAFY CHLODNICZE

*WYMIAR POLKI 510mm X 705mm




WESTA w28,

SCh-1-1/700
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_CZYNNIK PRZYJAZNY
SRODOWISKU (PROPAN)

@ SZAFY CHEODNICZE




WYPOSAZENIE STANDARDOWE WYPOSAZENIE DODATKOWE

Chtodzenie: grawitacja © Obudowa zewnetrzna: dowolny kolor wg palety RAL
Agregat chtodniczy: wewnetrzny © Whnetrze wytozone blachg nierdzewna
Drzwi pojedyncze przeszklone z szybg zespolong © Dodatkowe potki
Otwieranie w prawo lub w lewo O Koétka
>

Whnetrze wytozone blachg aluminiowa

Korpus izolowany ekologiczng pianka poliuretanowg

Obudowa zewnetrzna malowana proszkowo (kolor biaty)

Potki druciane plastyfikowane z mozliwoscig regulacji wysokosci
Termostat z automatycznym odszranianiem i cyfrowym wyswietlaczem INNE WERSJE
Oswietlenie: swietléwka LED

Automatyczne odparowanie skroplin

00000000 OO

© 7 obiegiem powietrza wymuszonym wentylatorem

DANE TECHNICZNE
DLUGOSC mm 800
SZEROKOSC mm 760
WYSOKOSC mm 1920 - 1940
ZAKRES TEMPERATUR °C 0D +2°C DO +10°C
WARUNKI OTOCZENIA TEMPERATURA OTOCZENIA 25°C, WILGOTNOSC WZGLEDNA 60%
CZYNNIK CHLODNICZY - R290
POJEMNOSC UZYTKOWA I 700
LICZBA POLEK szt 5*
NAPIECIE ZNAMIONOWE % 230/50Hz

*WYMIAR POLKI 703mm X 584mm

SZAFY CHLODNICZE




WESTA 2

SCh-1-2/800
SCh-1-2/1400

_CZYNNIK PRZYJAZNY
SRODOWISKU (PROPAN)

1920 - 1940

1920 - 1940

LED 8
=
BEE R0  s2m10C

570
525

200

1530

SCh-1-2/800

760

710

584

1530

SCh-1-2/1400
SZAFY CHLODNICZE




WYPOSAZENIE STANDARDOWE

WYPOSAZENIE DODATKOWE

© Chtodzenie: grawitacja © Obudowa zewnetrzna: dowolny kolor wg palety RAL
© Agregat chtodniczy: wewnetrzny © Whnetrze wytozone blacha nierdzewng H17
© Whnetrze wytozone blachg aluminiowa © Przegroda pionowa
© Korpus izolowany ekologiczng pianka poliuretanowa © Dodatkowe pétki
© Obudowa zewnetrzna malowana proszkowo (kolor biaty) O Kotka
© Potki druciane plastyfikowane z mozliwoscia regulacji wysokosci © Automatyczne odparowanie skroplin
© Drzwi przesuwne z szybg zespolong
© Oswietlenie: $wietléwka LED
© Panel gérny: podswietlany INNE WERSJE
© Termostat z automatycznym odszranianiem i cyfrowym wys$wietlaczem © Z obiegiem powietrza wymuszonym wentylatorem
DANE TECHNICZNE
MODEL SCh-1-2/800 SCh-1-2/1400
DLUGOSC mm 1300 1640
SZEROKOSC mm 570 760
WYSOKOSC mm 1920 - 1940
ZAKRES TEMPERATUR °C 0D +2°C DO +10°C

WARUNKI OTOCZENIA

CZYNNIK CHEODNICZY -
POJEMNOSC UZYTKOWA |
LICZBA POLEK szt

NAPIECIE ZNAMIONOWE \

SZAFY CHLODNICZE

TEMPERATURA OTOCZENIA 25°C, WILGOTNOSC WZGLEDNA 60%
R290
800 1400
10 10%*
230/50Hz

HWYMIAR POLKI 380mm X 584mm
FHWYMIAR POEK] 703mm X 584mm




WESTA 2 e 28,

SCh-1-2/P1400

810
710

200

200

584

1530

1920 - 1940

_CZYNNIK PRZYJAZNY s z
SRODOWISKU (PROPAN)

SZAFY CHEODNICZE
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WYPOSAZENIE STANDARDOWE

WYPOSAZENIE DODATKOWE

Chtodzenie: grawitacja © Obudowa zewnetrzna: dowolny kolor wg palety RAL
Agregat chtodniczy: wewnetrzny © Whnetrze wytozone blacha nierdzewng H17
Whnetrze wytozone blachg aluminiowa © Przegroda pionowa
Korpus izolowany ekologiczng pianka poliuretanowa © Dodatkowe pétki
Obudowa zewnetrzna malowana proszkowo (kolor biaty) O Kétka
Potki druciane plastyfikowane z mozliwoscig regulacji wysokosci © Automatyczne odparowanie skroplin
Szafa obustronnie przeszklona
Drzwi przesuwne z szybg zespolong
Oswietlenie: $wietléwka LED INNE WERSJE
Panel gorny: podswietlan - .
gomy-p y L. . .. © 7 obiegiem powietrza wymuszonym wentylatorem

Termostat z automatycznym odszranianiem i cyfrowym wyswietlaczem

DLUGOSC mm 1640

SZEROKOSC mm 810

WYSOKOSC mm 1920 - 1940

ZAKRES TEMPERATUR °C 0D +2°C DO +10°C

WARUNKI OTOCZENIA TEMPERATURA OTOCZENIA 25°C, WILGOTNOSC WZGLEDNA 60%

CZYNNIK CHLODNICZY - R290

POJEMNOSC UZYTKOWA I 1400

LICZBA POLEK szt 10%

NAPIECIE ZNAMIONOWE v 230/50Hz

SZAFY CHLODNICZE

HWYMIAR POLKI 703mm X 584mm
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_CZYNNIK PRZYJAZNY
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SZAFY CHEODNICZE
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WYPOSAZENIE STANDARDOWE WYPOSAZENIE DODATKOWE

Chtodzenie: grawitacja (SCh-1/700) © Obudowa zewnetrzna: dowolny kolor wg palety RAL
Agregat chtodniczy: wewnetrzny © Whnetrze wytozone blacha nierdzewng H17
Otwieranie drzwi: w prawo lub w lewo © Dodatkowe potki
Whnetrze wytozone blachg aluminiowa O Koétka

>

Korpus izolowany ekologiczng piankg poliuretanowg

Obudowa zewnetrzna malowana proszkowo (kolor biaty)

Potki druciane plastyfikowane z mozliwoscig regulacji wysokosci
Termostat z automatycznym odszranianiem i cyfrowym wyswietlaczem INNE WERSJE
Drzwi pojedyncze lub dzielone

Automatyczne odparowanie skroplin

0000000 OO

© 7 obiegiem powietrza wymuszonym wentylatorem

DANE TECHNICZNE
MODEL SCh-1/700
DLUGOSC mm 800
SZEROKOSC mm 760
WYSOKOSC mm 1920 - 1940
ZAKRES TEMPERATUR °C 0D +2°C DO +10°C
WARUNKI OTOCZENIA TEMPERATURA OTOCZENIA 25°C, WILGOTNOSC WZGLEDNA 60%
CZYNNIK CHEODNICZY - R290
POJEMNOSC UZYTKOWA I 700
LICZBA POLEK szt [
NAPIECIE ZNAMIONOWE % 230/50Hz

*WYMIAR POLKI 630mm X 410mm
*WYMIAR POEKI 703mm X 584mm

SZAFY CHLODNICZE @
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_CZYNNIK PRZYJAZNY
SRODOWISKU (PROPAN)
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WYPOSAZENIE STANDARDOWE WYPOSAZENIE DODATKOWE

© Chtodzenie: grawitacja © Obudowa zewnetrzna: dowolny kolor wg palety RAL
© Agregat chtodniczy: wewnetrzny © Whnetrze wytozone blacha nierdzewng H17

© Drzwi pojedyncze lub dzielone © Dodatkowe pofki

© Whnetrze wytozone blachg aluminiowa O Koétka

© Korpus izolowany ekologiczng pianka poliuretanowa © Automatyczne odparowanie skroplin

© Obudowa zewnetrzna malowana proszkowo (kolor biaty)

© Potki druciane plastyfikowane z mozliwo$cig regulacji wysokosci

© Termostat z automatycznym odszranianiem i cyfrowym wyswietlaczem INNE WERSJE

© Z obiegiem powietrza wymuszonym wentylatorem

DANE TECHNICZNE
DLUGOSC mm 1640
SZEROKOSC mm 760
WYSOKOSC mm 1920 - 1940
ZAKRES TEMPERATUR °C 0D +2°C DO +10°C
WARUNKI OTOCZENIA TEMPERATURA OTOCZENIA 25°C, WILGOTNOSC WZGLEDNA 60%
CZYNNIK CHLODNICZY - R290
POJEMNOSC UZYTKOWA | 1400
LICZBA POLEK szt 10
NAPIECIE ZNAMIONOWE Y 230/50Hz

*WYMIAR POLKI 703mm X 584mm

SZAFY CHLODNICZE @



KOLORYSTYKA

SELENA WCh-3/C RAL 9003 @ ras0t0 @ RAL6029 @ RAL7012
@ RAL7004 @ RrAL3000 Rat1021 @ RAL2004
@ RALo00S ¢ zory RAL 1015 POZOSTALE
WESTA SCh-1-1/700 RAL 5003 @ rAL5010 @ RAL6029 @ RAL7012
BB 12 SR 2D @ RAL3000 RALT021 @ RAL9005
WESTA 2 SCh-1-2/1400
WESTA 2 SCh-1-2/P1400 | il L) LA
LUNA SCh-1/500 @ rAL5010 @ RAL6029 @ RAL7012
LUNA SCh-1/700 RAL 9003 @ RAL3000 RAL1021 @ RAL9005
LUNA SCh-1/1400 ¢ zory RAL1015 @) RAL7004

KOLORY WG PALETY RAL

@ RAL7004

POZOSTALE
KOLORY WG
PALETY RAL

@ RAL2004

POZOSTALE

@) KOLORY WG

PALETY RAL

SZAFY CHEODNICZE










REGALY
CHLODNICZE



VERMELLO

RCh-5

*ZDJECIE ZAWIERA ELEMENTY WYPOSAZENIA DODATKOWEGO

_CZYNNIK PRZYJAZNY
SRODOWISKU (PROPAN)

2010-2030

LED
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REGALY CHLODNICZE
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WYPOSAZENIE STANDARDOWE

WYPOSAZENIE DODATKOWE

Chtodzenie: obieg wymuszony © Malowanie wnetrza: dowolny kolor wg palety RAL
Agregat chtodniczy: wewnetrzny © Wnetrze i pétki regatu z blachy nierdzewnej
Whetrze regatu i pétki z blachy lakierowanej biatej © Drzwi przesuwne: szyba zespolona
4 rzedy p(l)*ek z regulowana WYSOkOS,Cia i trZyStOpniOWa regulach pOChylenia (> Energooszczedne Wenty|atory parownika
Drzwi rozwierane: szyba zespolona © Boki przeszklone: szyba zespolona lakierowana
Obudowa zewnetrzna z blachy malowanej proszkowo © Oswietlenie LED kazdej poiki
BOEI |;orpust,) I|zo:1owan:e ekologiczng lE)lanka; poliuretanowa © Zawdr rozprezny
Bol ny z blachy malowanej proszkowo . . . .

i p y‘ y. . ,J P © Haki do zawieszania wedlin
Oswietlenie LED: pionowe i gorne s

. © Dodatkowe pofki
Listwy cenowe . . .

Lo . © Zabezpieczenie towaru: plexi lub ptotek

Termostat z automatycznym odszranianiem i cyfrowym wyswietlaczem
Automatyczne odparowanie skroplin

DLUGOSC mm 1250 (1310%/1330%*) 1875 (1935%/1955%*) 2500 (2560%/2580%*)

SZEROKOSC mm 615/815

WYSOKOSC mm 2010 - 2030

ZAKRES TEMPERATUR °C 0D +2°C DO +8°C

WARUNKI OTOCZENIA TEMPERATURA OTOCZENIA 25°C, WILGOTNOSC WZGLEDNA 60%

CZYNNIK CHLODNICZY - R290/R454C

POWIERZCHNIA EKSPOZYCJI m? 2,3/3,1 3,5/4,7 4,6/62

NAPIECIE ZNAMIONOWE v 230/50Hz

REGALY CHLODNICZE

*DLA WERSJI Z BOKIEM SZKLANYM
**DLA WERSJI Z BOKIEM METALOWYM
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CZYNNIK PRZYJAZNY
@ SRODOWISKU (PROPAN) 615/815

REGALY CHLODNICZE




000000000 OO

WYPOSAZENIE STANDARDOWE

WYPOSAZENIE DODATKOWE

Chtodzenie: obieg wymuszony © Malowanie wnetrza: dowolny kolor wg palety RAL
Agregat chtodniczy: wewnetrzny © Wnetrze i pétki regatu z blachy nierdzewnej
Whetrze regatu i pétki z blachy lakierowanej biatej © Energooszczedne wentylatory parownika
4 rzedy potek z regulowang wysokoscia i trzystopniowa regulacjg pochylenia @ Boki przeszklone: szyba zespolona lakierowana
Obudowa zewnetrzna z blachy malowanej proszkowo O Oswietlenie LED kazdej pétki
Boki i korpus izolowane ekologlcznq pianka poliuretanowa © Zawdr rozprezny
gok pe|+ny z blachy malowanej proszkowo © Haki do zawieszania wedlin
Swietlenie LED: pionowe i gorne L
. P g © Dodatkowe pofki
Listwy cenowe . . .
L , . © Zabezpieczenie towaru: plexi lub ptotek
Termostat z automatycznym odszranianiem i cyfrowym wyswietlaczem
Automatyczne odparowanie skroplin
DANE TECHNICZNE
DLUGOSC mm 1250 (1310%/1330%*) 1875 (1935%/1955*)
SZEROKOSC mm 615/815
WYSOKOSC mm 2010 - 2030
ZAKRES TEMPERATUR °C OD +4°C DO +8°C
WARUNKI OTOCZENIA TEMPERATURA OTOCZENIA 25°C, WILGOTNOSC WZGLEDNA 60%
CZYNNIK CHLODNICZY - R290/R454C
POWIERZCHNIA EKSPOZYCJI m?2 2,3/31 3,5/4,7
NAPIECIE ZNAMIONOWE v 230/50Hz

REGALY CHLODNICZE

*DLA WERSJI Z BOKIEM SZKLANYM
**DLA WERSJI Z BOKIEM METALOWYM




1L

LED
b
ﬁ.ﬂ +2/+8°C

WERSJA Z DRZWIAMI ROZWIERANYMI

210- 2130

1640

290

*ZDJECIE ZAWIERA ELEMENTY WYPOSAZENIA DODATKOWEGO

_CZYNNIK PRZYJAZNY
SRODOWISKU (PROPAN)

G16/816

REGALY CHLODNICZE




WYPOSAZENIE STANDARDOWE

© Chtodzenie: obieg wymuszony ]
© Przystosowany pod agregat zewnetrzny >
© Whnetrze regatu i pétki z blachy lakierowanej biatej o
© 5rzedow pétek z regulowang wysokoscig i trzystopniowg o
regulacjg pochylenia o
© Drzwirozwierane: szyba zespolona o
© Obudowa zewnetrzna z blachy malowanej proszkowo o
© Boki i korpus izolowany ekologiczng pianka poliuretanowa o
© Bok petny z blachy malowanej proszkowo o
© Oswietlenie LED: pionowe i poziome
O Listwy cenowe
© Termostat z automatycznym odszranianiem i cyfrowym wys$wietlaczem
]
DANE TECHNICZNE
DEUGOSC mm 1250 (1310*%/1330%*)
SZEROKOSC mm
WYSOKOSC mm
ZAKRES TEMPERATUR G

WARUNKI OTOCZENIA

CZYNNIK CHLODNICZY -

POWIERZCHNIA EKSPOZYCJI m2
NAPIECIE ZNAMIONOWE \Y
ZAPOTRZEBOWANIE MOCY CHEODNICZEJ W/m

REGALY CHLODNICZE

WYPOSAZENIE DODATKOWE

Malowanie wnetrza: dowolny kolor wg palety RAL
Whnetrze i pétki regatu z blachy nierdzewnej
Energooszczedne wentylatory parownika

Drzwi przesuwne: szyba zespolona

Boki przeszklone: szyba zespolona lakierowana
Oswietlenie LED kazdej pofki

Zawor rozprezny

Dodatkowe potki

Zabezpieczenie towaru: plexi lub ptotek

INNE WERSJE

Przystosowany do tgczenia w ciggi

1875 (1935%/1955%*) 2500 (2560%/2580%**)
615/815
2110-2130

0D +2°C DO +8°C

TEMPERATURA OTOCZENIA 25°C, WILGOTNOSC WZGLEDNA 60%

2,9/3,8

720-D=615

R290/R454C
4,1/5,5 5,8/7,6
230/50Hz
850-D=815

*DLA WERSJI Z BOKIEM SZKLANYM
**DLA WERSJI Z BOKIEM METALOWYM
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*ZDJECIE ZAWIERA ELEMENTY WYPOSAZENIA DODATKOWEGO

_CZYNNIK PRZYJAZNY
SRODOWISKU (PROPAN)

B1E/B1E

REGALY CHLODNICZE




WYPOSAZENIE STANDARDOWE WYPOSAZENIE DODATKOWE

Malowanie wnetrza: dowolny kolor wg palety RAL
Whnetrze i pétki regatu z blachy nierdzewnej
Energooszczedne wentylatory parownika

Boki przeszklone: szyba zespolona lakierowana
Oswietlenie LED kazdej potki

Zawor rozprezny

Dodatkowe potki

© 00000 0 0O

Zabezpieczenie towaru: plexi lub ptotek

© Chtodzenie: obieg wymuszony

© Przystosowany pod agregat zewnetrzny

© Whnetrze regatu i pétki z blachy lakierowanej biatej

© 5 rzedow potek z regulowang wysokoscia i trzystopniowa
regulacjg pochylenia

© Obudowa zewnetrzna z blachy malowanej proszkowo

© Boki i korpus izolowany ekologiczng piankg poliuretanowa

© Bok petny z blachy malowanej proszkowo

© Oswietlenie LED: pionowe i gérne

© Listwy cenowe

© Termostat z automatycznym odszranianiem i cyfrowym wys$wietlaczem

DANE TECHNICZNE

DLUGOSC

SZEROKOSC

WYSOKOSC

ZAKRES TEMPERATUR
WARUNKI OTOCZENIA
CZYNNIK CHLODNICZY
POWIERZCHNIA EKSPOZYCJI

NAPIECIE ZNAMIONOWE

ZAPOTRZEBOWANIE MOCY CHEODNICZEJ

REGALY CHLODNICZE

INNE WERSJE

© Przystosowany do tgczenia w ciggi

mm 1250 (1310%/1330%*) 1875 (1935%/1955%*) 2500 (2560%/2580%**)
mm 615/815
mm 2110-2130

°C 0D +2°C DO +8°C

TEMPERATURA OTOCZENIA 25°C, WILGOTNOSC WZGLEDNA 60%

- R290/R454C
m? 2,9/38 4,1/5,5 5,8/7,6
% 230/50Hz

W/m 1100 - D=615 1300 - D=815

*DLA WERSJI Z BOKIEM SZKLANYM
**DLA WERSJI Z BOKIEM METALOWYM
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_CZYNNIK PRZYJAZNY
SRODOWISKU (PROPAN)

REGALY CHLODNICZE
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WYPOSAZENIE STANDARDOWE

Chtodzenie: obieg wymuszony

Agregat chtodniczy: wewnetrzny

Bok: szyba zespolona lakierowana

Whnetrze regatu i pétki z blachy lakierowanej RAL7004

3 rzedy potek z regulowang wysokoscig i dwustopniowa
regulacjg pochylenia

Korpus izolowany ekologiczng piankg poliuretanowa
Obudowa zewnetrzna z blachy malowanej proszkowo
Oswietlenie LED: gérne i kazdej potki

Listwy cenowe

Termostat z automatycznym odszranianiem i cyfrowym wys$wietlaczem
Automatyczne odparowanie skroplin

DANE TECHNICZNE

DLUGOSC mm
SZEROKOSC mm
WYSOKOSC mm
ZAKRES TEMPERATUR °C
WARUNKI OTOCZENIA

CZYNNIK CHEODNICZY =
POWIERZCHNIA EKSPOZYCYJNA m?
NAPIECIE ZNAMIONOWE v

REGALY CHLODNICZE

WYPOSAZENIE DODATKOWE

© Wnhnetrze i potki regatu z blachy nierdzewnej
© Whnetrze i potki malowane na dowolny kolor wg.
palety RAL
© Energooszczedne wentylatory o obnizonym
poziomie hatasu
© Zabezpieczenie towaru: plexi lub ptotek
© Kotka
© Podswietlany panel gérny (reklamowy)
© Zawér rozprezny
INNE WERSJE
© Przystosowany do tgczenia w ciggi
© Przystosowany do tgczenia w wyspe
625 (665%) 900 (940%)
615
1430 - 1460
0D +2°C DO +8°C

TEMPERATURA OTOCZENIA 25°C, WILGOTNOSC WZGLEDNA 60%

R290
0,9 1.2

230/50Hz

*WYMIARY Z BOKAMI
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 CZYNNIK PRZYJAZNY 500
SRODOWISKU (PROPAN)

REGALY CHLODNICZE




© 0000

©0 0000

WYPOSAZENIE STANDARDOWE

WYPOSAZENIE DODATKOWE

Chtodzenie: obieg wymuszony © Malowanie wnetrza: dowolny kolor wg palety RAL
Agregat chtodniczy: wewnetrzny © Wnetrze i pétki regatu z blachy nierdzewnej
Panel gérny podswietlany © Energooszczedne wentylatory parownika
Whetrze regatu i potki z blachy lakierowanej biatej o obnizonym poziomie hatasu
4 rzedy pétek z regulowang wysokoscig i trzystopniowa O Haki do zawieszania wedlin
regulacjg pochylenia © Dodatkowe potki
Boki ABS i korpus izolowany ekologiczng piankg poliuretanowa O Kolka
Oswietlenie ekspozycyjne: swmtlowkaT LED . o © Zawér rozprezny
Termostat z automatycznym odszranianiem i cyfrowym wyswietlaczem
Listwy cenowe
Przestona nocna: roleta
Automatyczne odparowanie skroplin
DANE TECHNICZNE
DLUGOSC mm 680
SZEROKOSC mm 500
WYSOKOSC mm 1880 - 1900
ZAKRES TEMPERATUR °C 0D +4°C DO +10°C
WARUNKI OTOCZENIA TEMPERATURA OTOCZENIA 25°C, WILGOTNOSC WZGLEDNA 60%
CZYNNIK CHLODNICZY - R290
POWIERZCHNIA EKSPOZYCYJNA m? 074
NAPIECIE ZNAMIONOWE Y 230/50Hz

REGALY CHLODNICZE




SYRIUSZ

RCh-3

 CZYNNIK PRZYJAZNY
SRODOWISKU (PROPAN)

2000 - 2020

850

WERSJA CHELODNICZA

500

2000 - 2020

LED
i
BED .m0

490
Dooonooooo

850

WERSJA
CHLODNICZO - WARZYWNA

REGALY CHLODNICZE

500



WYPOSAZENIE STANDARDOWE

WYPOSAZENIE DODATKOWE

© Chtodzenie: obieg wymuszony © Malowanie wnetrza: dowolny kolor wg palety RAL
© Agregat chtodniczy: wewnetrzny © Wnetrze i pétki regatu z blachy nierdzewnej
© Panel gérny: podswietlany © Energooszczedne wentylatory parownika
(»] Wnetrze regaiu i pC’)H(I z bIaChy Iakierowanej bla*ej lo) Obn]jonym poziomie hatasu
© 4 rzedy pétek z regulowang wysokoscia i trzystopniowa © Przegroda szklana hartowana (pomiedzy modutami)
regulacjg pochylenia (3 rzedy pétek w wersji warzywnej) © Haki do zawieszania wedlin
(> B(?kl.A||3S | korkpus |zoIo'wan}/ e_kollf)g:(cznq pianka poliuretanowa © Dodatkowe potki
© Oswietlenie ekspozycyjne: Swietlow é LED . o O Oswietlenie LED kazdej poiki
© Termostat z automatycznym odszranianiem i cyfrowym wys$wietlaczem
© Listwy cenowe
© Przestona nocna: roleta INNE WERSJE
© Zawor rozprezny
© Przystosowany do tgczenia w ciggi
© Chtodniczo-warzywna z lustrem i pétkami drewnianymi
© Pod agregat zewnetrzny
DANE TECHNICZNE
DLUGOSC mm 1330 1650 2000
SZEROKOSC mm 850
WYSOKOSC mm 2000 - 2020
ZAKRES TEMPERATUR °C 0D +4°C DO +10°C
WARUNKI OTOCZENIA TEMPERATURA OTOCZENIA 25°C, WILGOTNOSC WZGLEDNA 60%
CZYNNIK CHELODNICZY = R290/R454C
POWIERZCHNIA EKSPOZYCYJNA m? 24 31 38
NAPIECIE ZNAMIONOWE Y 230/50Hz
ZAPOTRZEBOWANIE MOCY CHEODNICZEJ W/m 1300

REGALY CHLODNICZE
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_CZYNNIK PRZYJAZNY a a
SRODOWISKU (PROPAN)

REGALY CHLODNICZE




WYPOSAZENIE STANDARDOWE

Chtodzenie: obieg wymuszony

Agregat chtodniczy: wewnetrzny

Whnetrze regatu i pétki z blachy malowanej proszkowo
Obudowa metalowa malowana proszkowo

Boki i korpus izolowane ekologiczng piankg poliuretanowa
Bok petny z blachy malowanej proszkowo

4 rzedy poétek z regulowang wysokoscig i dwustopniowa
regulacjg pochylenia

Oswietlenie LED: pionowe w bokach i gérne

Listwy cenowe

Przestona nocna: roleta

Automatyczne odparowywanie skroplin

0000000

© 000

DANE TECHNICZNE
DEUGOSC mm
SZEROKOSC mm
WYSOKOSC mm
ZAKRES TEMPERATUR °C

WARUNKI OTOCZENIA
CZYNNIK CHLODNICZY -

NAPIECIE ZNAMIONOWE A

REGALY CHLODNICZE

WYPOSAZENIE DODATKOWE

Malowanie wnetrza: dowolny kolor wg palety RAL
Whnetrze i pétki regatu z blachy nierdzewnej

Boki przeszklone: szyba zespolona

Drzwi przeszklone rozwierane

Podswietlenie LED kazdej potki

Panel gérny: podswietlany

Dodatkowe potki

Kotka

Zawor rozprezny

©000O00OOO OO

Indywidualny brand urzadzenia

600
600
1800 - 1820
0D +4°C DO +10°C
TEMPERATURA OTOCZENIA 25°C, WILGOTNOSC WZGLEDNA 60%
R290/R454C

230/50Hz




REGULUS 8

RCh-1/B
RCh-1/B/W

1910-1930

730

755
RCh-1/B/W WERSJA
CHLODNICZO - WARZYWNA

1910-1930

730

755

CZYNNIK PRZYJAZNY RCh-1/B WERSJA CHEODNICZA
SRODOWISKU (PROPAN)

-]

17 REGALY CHLODNICZE




WYPOSAZENIE STANDARDOWE

Chtodzenie: obieg wymuszony
Agregat chtodniczy: wewnetrzny
Panel gérny podséwietlany

© 0000

regulacjg pochylenia RCh-1/B/W

(V]

regulacjg pochylenia RCh-1/B

Listwy cenowe

Przestona nocna: roleta
Potki drewniane RCh-1-/B/W
Pétki metalowe RCh-1/B

©0000 0O

DANE TECHNICZNE

DLUGOSC

SZEROKOSC

WYSOKOSC

ZAKRES TEMPERATUR

WARUNKI OTOCZENIA

CZYNNIK CHEODNICZY
POWIERZCHNIA EKSPOZYCYJNA

NAPIECIE ZNAMIONOWE

ZAPOTRZEBOWANIE MOCY CHLODNICZEJ

REGALY CHLODNICZE

Whnetrze regatu i pétki z blachy lakierowanej biatej
2 rzedy pétek drewnianych z regulowang wysokoscig i trzystopniowa

3 rzedy potek z regulowang wysokoscig i trzystopniowa
Boki ABS i korpus izolowany ekologiczng pianka poliuretanowa

Oswietlenie ekspozycyjne: Swietlowka LED
Termostat z automatycznym odszranianiem i cyfrowym wys$wietlaczem

mZ

W/m

O

© 00 00

WYPOSAZENIE DODATKOWE

Malowanie wnetrza, malowanie frontu: dowolny

kolor wg palety RAL

Whnetrze i pétki regatu z blachy nierdzewnej

Dodatkowe pofki

Energooszczedne wentylatory parownika

Haki do zawieszania wedlin
Lustro

INNE WERSJE

Przystosowany do tgczenia w ciggi

1040 1570 2000

755

1910- 1930

0D +4°C DO +10°C

TEMPERATURA OTOCZENIA 25°C, WILGOTNOSC WZGLEDNA 60%

R290/R454C

1,5 24 3,0

230/50Hz

1200
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WYPOSAZENIE STANDARDOWE

WYPOSAZENIE DODATKOWE

© Chiodzenie: obieg wymuszony © Malowanie wnetrza, malowanie obudowy: dowolny
© Przygotowany pod agregat zewnetrzny kolor wg palety RAL
© Obudowa zewnetrzna: metalowa malowana proszkowo © Bok przeszklony — szyba zespolona lakierowana
© Wnetrze regatu i pétki z blachy lakierowanej biatej © Bok metalowy petny
O 4 rzedy pétek z regulowang wysokoscig i trzystopniowa regulacjg pochylenia ~ © Wnetrze i pétki regatu z blachy nierdzewnej
© Drzwi rozwierane: szyba zespolona © Energooszczedne wentylatory parownika
© Korpus izolowany ekologiczng pianka poliuretanowa © Dodatkowe potki
© Oswietlenie LED: pionowe © Oswietlenie LED kazdej potki
O Listwy cenowe © Zawor rozprezny
© Termostat z automatycznym odszranianiem i cyfrowym wyswietlacze © Zabezpieczenie towaru: plexi lub ptotek
© Przystosowany do tgczenia w ciggi
DANE TECHNICZNE

DLUGOSC mm 1875% 2500% 3750%

SZEROKOSC mm 1096

WYSOKOSC mm 2335

ZAKRES TEMPERATUR °C OD +4°C DO +8°C

WARUNKI OTOCZENIA TEMPERATURA OTOCZENIA 25°C, WILGOTNOSC WZGLEDNA 60%

POWIERZCHNIA EKSPOZYCYJNA m? 55 74 1,1

CZYNNIK CHLODNICZY - R449 / R290

NAPIECIE ZNAMIONOWE v 230/50Hz

ZAPOTRZEBOWANIE MOCY CHEODNICZEJ W/m 1250

REGALY CHLODNICZE

*DEUGOSC URZADZENIA BEZ BOKOW




HELION

RCh-1-2/B

_CZYNNIK PRZYJAZNY
SRODOWISKU (PROPAN)
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REGALY CHLODNICZE




WYPOSAZENIE STANDARDOWE

WYPOSAZENIE DODATKOWE

© Regat wiszacy nascienny © Zewnetrzny agregat chtodniczy
© Chtodzenie: obieg wymuszony © Wnetrze regatu z blachy nierdzewnej
© Przystosowany do agregatu zewnetrznego © Boki metalowe
© Wnetrze regatu z blachy lakierowanej biatej O Zawor rozprezny
© Boki ABS i korpus izolowany ekologiczng pianka poliuretanowa O Dodatkowe haki
© 2 rzedy hakéw z dowolnie regulowang wysokosciag
O Oswietlenie ekspozycyjne: $wietléwka LED
© Panel gérny: podswietlany INNE WERSJE
© Termostat z automatycznym odszranianiem i cyfrowym wys$wietlaczem
O Haki ze stali nierdzewnej O Przystosowany do taczenia w ciagi
© Przestona nocna: roleta
DLUGOSC mm 1040 1570 2000
SZEROKOSC mm 700
WYSOKOSC mm 1210
ZAKRES TEMPERATUR °C 0D +6°C DO +12°C
WARUNKI OTOCZENIA TEMPERATURA OTOCZENIA 25°C, WILGOTNOSC WZGLEDNA 60%
CZYNNIK CHLODNICZY - R290/R454C
NAPIECIE ZNAMIONOWE % 230/50Hz
ZAPOTRZEBOWANIE MOCY CH£ODNICZEJ W/m 900

REGALY CHLODNICZE




HELION

RCh-1-2/BD

 CZYNNIK PRZYJAZNY 700
SRODOWISKU (PROPAN)

1020

4

+6/+12°C

WERSJA BOKI METALOWE

1210

1210

1020

o
REGALY CHLODNICZE




WYPOSAZENIE STANDARDOWE

Regat wiszacy nascienny
Chtodzenie: obieg wymuszony
Przystosowany do agregatu zewnetrznego

Oswietlenie ekspozycyjne: swietléwka LED
Panel gérny podséwietlany

Haki ze stali nierdzewnej kwasoodpornej
Przestona nocna: roleta

000000000 OO

DANE TECHNICZNE

DLUGOSC

SZEROKOSC

WYSOKOSC

ZAKRES TEMPERATUR

WARUNKI OTOCZENIA

CZYNNIK CHLODNICZY
POWIERZCHNIA EKSPOZYCYJNA
NAPIECIE ZNAMIONOWE

ZAPOTRZEBOWANIE MOCY CHEODNICZEJ

REGALY CHLODNICZE

Whnetrze regatu i dno z blachy nierdzewnej H18
Boki ABS i korpus izolowany ekologiczng piankg poliuretanowg
2 rzedy hakéw ze stali nierdzewnej z dowolnie regulowang wysokoscig

mz

W/m

WYPOSAZENIE DODATKOWE

© Zewnetrzny agregat chtodniczy
© Bok metalowy

© Dodatkowe haki

© Zawor rozprezny

Termostat z automatycznym odszranianiem i cyfrowym wyswietlaczem

INNE WERSJE

© Przystosowany do tgczenia w ciggi

1040 1570 2000
700
1210
0D +6°C DO +12°C

TEMPERATURA OTOCZENIA 25°C, WILGOTNOSC WZGLEDNA 60%
R290/R454C
0,4 0,62 0,8
230/50Hz

900




KOLORYSTYKA

URZADZENIE

VERMELLO RCh-5
VERMELLO RCh-5/1
VERMELLO MINI
NAOS

ROMEO

URZADZENIE

SYRIUSZ RCh-3
VIRTUS RCh-1/R
REGULUS RCh-1/B
REGULUS RCh-1/B/W

URZADZENIE

HELION RCh-1-2B

HELION RCh-1-2BD

ELEMENTY METALOWE
RAL9003 @ RAL 3000 ZLOTY RAL 1015
RAL7004 @ RAL6029 @ RAL7012 @ RAL 2004
@ RAL5010 RAL1021 @ RAL9005
ZA DOPLATA POZOSTALE
KOLORY WG PALETY RAL
WYKONCZENIE BOKOW ABS ELEMENTY METALOWE ELEMENTY Z TWORZYWA SZTUCZNEGO
@ BrAZ RAL9003 (@ RAL 3000 ZLOTY RAL 1015 RAL9003 (@ RAL 3020 ZLOTY @ RAL 5002
POPIEL RAL7004 @ RAL6029 @ RAL8017 @ RAL7012 RAL7004 (@ RAL 6032 RAL 1021
@ GRAFIT @ RAL5010 RAL1021 @ RAL9005 @ RAL2004
@ czarRNY @ ZADOPLATA POZOSTALE
KOLORY WG PALETY RAL
WYKONCZENIE BOKOW ABS ELEMENTY METALOWE
STANDARDOWA NIESTANDARDOWA
KOLORYSTYKA KOLORYSTYKA
BRAZ
® cr @ RaLs017 @ RAL3000 ZLOTY RAL 1015
POPIEL
® crurr o RAL7004 @ RAL6029 @ RAL7012 @ RAL 2004
@ RAL5010 RAL1021 @) RAL 9005 POZOSTALE
@ czaRNY KOLORY WG PALETY RAL
@ BrAZ
RAL9003 (@ RAL 3000 ZLOTY RAL 1015
POPIEL POZOSTALE
I BLACHA NIERDZEWNA RAL7004 @ RAL6029 @ RAL8017 @ RAL7012 @) KOLORY WG
@ GRAFIT KWASOODPORNA PALETY RAL
@ RAL5010 RAL1021 @ RAL9005 @ RAL 2004
@ czarRnY

REGALY CHLODNICZE







NOTATKI




NOTATKI







LEGENDA

—— Oswietlenie LED
20
Czynnik chtodniczy
R290

Zakres temperatur

Zastosowanie czynnika przyjaznego $rodowisku typu Propan R290

Q@ fe=

Prezentowane w katalogu informacje nie stanowig oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania
zmian konstrukeyjnych, ksztattu, koloru w ramach procesu ulepszania produktu bez koniecznosci wczesniejszego uprzedzenia. Zdjecia i rysunki maja
charakter poglagdowy i moga nieznacznie rézni¢ sie od rzeczywistosci. Firma CEBEA nie ponosi odpowiedzialnosci za btedy w tresci katalogu lub jego

niekompletnosci.
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Marketing i sprzedaz urzadzen
tel.: +48 14611 70 51
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Magazyn - sprzedaz czesci
tel.: +48 516 641 875
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