
Cennik 2025  



Mawi zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów technicznych urządzeń  
i ich rozwiązań konstrukcyjnych bez uprzedniego informowania  
zamawiającego. 

Wszystkie zakresy temperatur pracy urządzeń zostały podane dla temperatury 
otoczenia 25°C i wilgotności względnej 60%. Zdjęcia urządzeń mają charakter 
poglądowy. Część elementów widocznego wyposażenia może stanowić  
wyposażenie opcjonalne, dostępne za dopłatą.

Have a cool day.  



Wprowadzamy innowacyjne produkty dla naszych 
klientów. 

Zanurzamy się w biznes naszych klientów.

Lubimy dostarczać naszym klientom wspaniałe  
produkty!

Inwestujemy nasz czas i wiedzę, żeby uzyskać  
wysokiej jakości urządzenia chłodnicze i mroźnicze.

Jesteśmy eco friendly.

Od 35 lat 
nieustannie 
się rozwijamy  

Doświadczenie na przestrzeni 35 lat, szeroki park  
maszynowy oraz wykwalifikowana kadra inżynierska  
pozwalają nam na tworzenie indywidualnych  
rozwiązań wynikajacych z potrzeb naszych klientów. 
Codziennie możesz spotkać nasze produkty  
we wszystkich sektorach retail od sklepów, cukierni, 
stacji benzynowych jak również w branży HoReCa.

Dbałość o środowisko naturalne w duchu ideii  
eco friendly realizujemy na wielu płaszczyznach.  
Począwszy od ekologicznych materiałów i czynników 
chłodniczych używanych do budowy mebli kończąc 
na nowoczesnych rozwiązaniach mających na celu 
optymalizację zużycia energii elektrycznej.

Gwarantujemy pełną opiekę naszym klientom poprzez  
kompleksowe usługi  od produkcji poprzez dostawę, 
montaż i serwis.
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NASZE BENEFITY

Dlaczego  
Mawi? 

Innowacyjność
Stosujemy najnowocześniejsze  
technologie - doceniają to nasi  
klienci z ponad 20 krajów świata

Indywidualność
Dzięki naszemu doświadczeniu  
możemy modyfikować istniejace  
urządzenia na potrzeby naszych  
klientów oraz tworzyć nowe.

Wysokie standardy
Każdy z naszych wyrobów  
jest starannie testowany  
we własnych laboratoriach  
- klimatycznych i EMC.
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witryna cukiernicza

Aria

A
R

IA

Aria

Aria 0.65 690

790 1 400

1.10 8 539

Aria 0.9 937 1.56 8 895

Aria 1.4 1 437 2.48 10 143

Aria Mini

Aria 0.65 690

790 1 290

1.10 8 367

Aria 0.9 937 1.56 8 717

Aria 1.4 1 437 2.48 9 939

Szerokość Głebokość Wysokość
Powierzchnia 
ekspozycji

Wyposażenie opcjonalne

automatyczne  
odparowanie skroplin  
(wyparka elektryczna)

kpl 410

wersja pod zabudowę klien-
ta dla długości 0.65 / 0.9  

/ 1.4 (bez obudowy)

kpl -100 
/-190  
/ -210

obudowa Kronospan spoza 
wzornika Mawi dla długości 

0.65 / 0.9 / 1.4

kpl 300  
/ 350  
/ 450

obudowa z płyty MDF  
lakierowanej na kolor biały 
lub czarny 0.65 / 0.9 / 1.4

kpl 1200  
/ 1300  
/ 1400

urządzenie w wersji  
neutralnej  

(bez chłodzenia  
z oświetleniem)

szt -20%

wersja pod agregat  
zewnętrzny - bez  

agregatu z termostatem  
i zaworem rozprężnym  

pod R448 / R449  
/ R452a

szt -5%

wersja jezdna  
- komplet kół

kpl 300

Cena netto 
(PLN)

Cena netto 
(PLN)

Cena netto 
(PLN)

        +5/+15 Praca w otoczeniu: 
+15°C/+25°C, 60%

Plug in

14
00

±1
0 

(A
ria

) /
 1

29
0±

10
 (A

ria
 M

in
i)

81
3 

(A
ria

) /
 6

55
 (A

ria
 M

in
i)

690 (0.65) / 937 (0.9) / 1437 (1.4)

650 (0.65) / 905 (0.9) / 1405 (1.4)

650 (0.65) / 900 (0.9) / 1400 (1.4)

597 (0.65) / 847 (0.9) / 1347 (1.4) 450

450

790

750

52
4±

10

490

450

80
5 

(A
ria

) /
 6

65
 (A

ria
 M

in
i)

732

14
00

±1
0 

(A
ria

) /
 1

29
0±

10
 (A

ria
 M

in
i)

81
3 

(A
ria

) /
 6

55
 (A

ria
 M

in
i)

690 (0.65) / 937 (0.9) / 1437 (1.4)

650 (0.65) / 905 (0.9) / 1405 (1.4)

650 (0.65) / 900 (0.9) / 1400 (1.4)

597 (0.65) / 847 (0.9) / 1347 (1.4) 450

450

790

750

52
4±

10

490

450

80
5 

(A
ria

) /
 6

65
 (A

ria
 M

in
i)

732

Wyposażenie standardowe

chłodzenie: obieg wymuszony

oświetlenie LED górne i każdej półki

szyba frontowa uchylna prosta

obudowa z płyty laminowanej - możliwość 
wyboru koloru z wzornika Mawi

stelaż i profile w kolorze czarnym, białym, 
złotym lub srebrnym - wg wzornika Mawi 

drzwi przeszklone tylne przesuwne  
z szybą zespoloną - dla modułu 0.9  
i 1.4 oraz drzwi przeszklone tylne  
uchylne z szybą zespoloną dla modelu 
0.65

elektroniczny termostat z cyfrowym  
wyświetlaczem

Agregat: wewnętrzny (plug in) 
Czynnik chłodniczy: R290 (plug in) 

Powrót do spisu treści     
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witryna cukiernicza

Epica

EP
IC

A

Epica 0.9 937
790 1 400

1.49 8 974

Epica 1.4 1 437 2.37 10 211

Szerokość Głebokość Wysokość
Powierzchnia 
ekspozycji

Wyposażenie opcjonalne

automatyczne  
odparowanie skroplin  
(wyparka elektryczna)

kpl 410

wersja pod zabudowę 
klienta dla długości   

0.9 / 1.4 (bez obudowy)

kpl -190 
/ - 210

obudowa Kronospan  
spoza wzornika Mawi  
dla długości 0.9 / 1.4

kpl 300  
/ 350  
/ 450

obudowa z płyty MDF 
lakierowanej na kolor biały 

lub czarny 0.9 / 1.4

kpl 1200  
/ 1300  
/ 1400

urządzenie w wersji  
neutralnej (bez chłodzenia 

z oświetleniem)

szt -20%

wersja pod agregat  
zewnętrzny  - bez agregatu 
z termostatem i zaworem 

rozprężnym pod R448  
/ R449 / R452a

szt -5%

wersja jezdna - komplet kół kpl 300

Cena netto 
(PLN)

Cena netto 
(PLN)

Plug in

14
00

 ±
10

937 (0.9) / 1437 (1.4)

905 (0.9) / 1405 (1.4)

393 (0.9) / 643 (1.4)

900 (0.9) / 1400 (1.4)

81
3

847 (0.9) / 1347 (1.4)

402

370

450

790

750

52
4±

10

490

~2
00 80

5

450

14
00

 ±
10

937 (0.9) / 1437 (1.4)

905 (0.9) / 1405 (1.4)

393 (0.9) / 643 (1.4)

900 (0.9) / 1400 (1.4)

81
3

847 (0.9) / 1347 (1.4)

402

370

450

790

750

52
4±

10

490

~2
00 80

5

450

Wyposażenie standardowe

chłodzenie: obieg wymuszony

oświetlenie LED górne i każdej półki

szyba frontowa uchylna gięta

obudowa z płyty laminowanej - możliwość 
wyboru koloru z wzornika Mawi

stelaż i profile w kolorze czarnym, białym, 
złotym lub srebrnym - wg wzornika Mawi 

drzwi przeszklone przesuwne z szybą 
zespoloną

elektroniczny termostat z cyfrowym  
wyświetlaczem

        +5/+15 Praca w otoczeniu: 
+15°C/+25°C, 60%

Agregat: wewnętrzny (plug in) 
Czynnik chłodniczy: R290 (plug in)  

Powrót do spisu treści     
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witryna cukiernicza

Sonata

S
O

N
A

TA

Sonata

Sonata 0.9 937
790 1 400

1.56 10 534

Sonata 1.4 1 437 2.48 12 094

Sonata Mini

Sonata Mini 0.9 937
790 1 290

1.56 10 323

Sonata Mini 1.4 1 437 2.48 12 341

Szerokość Głebokość Wysokość
Powierzchnia 
ekspozycji

Wyposażenie opcjonalne

automatyczne odparowanie skroplin  
(wyparka elektryczna)

kpl 410

wersja pod zabudowę klienta  
dla długości 0.9 / 1.4  

(bez obudowy)

kpl -190  
/ -210

obudowa Kronospan spoza wzornika 
Mawi dla długości 0.9 / 1.4

kpl 300  
/ 350  
/ 450

obudowa z płyty MDF lakierowanej 
na kolor biały lub czarny 0.9 / 1.4

kpl 1200  
/ 1300  
/ 1400

urządzenie w wersji neutralnej  
(bez chłodzenia z oświetleniem)

szt -20%

wersja pod agregat zewnętrzny  
- bez agregatu z termostatem  

i zaworem rozprężnym  
pod R448 / R449 / R452a

szt -5%

wersja jezdna - komplet kół kpl 300

Cena netto 
(PLN)

Cena netto 
(PLN)

Plug in

82
0

 1
40

0±
10

 (S
on

at
a)

 / 
12

90
±1

0 
(S

on
at

a 
M

in
i)

905 (0.9) / 1405 (1.4)

937 (0.9) / 1437 (1.4)

900 (0.9) / 1400 (1.4)

847 (0.9) / 1347 (1.4) 450

450

790

750

52
4±

10

490

450

80
5 

(S
on

at
a)

 / 
66

5 
(S

on
at

a 
M

in
i) 

732

~2
00

82
0

 1
40

0±
10

 (S
on

at
a)

 / 
12

90
±1

0 
(S

on
at

a 
M

in
i)

905 (0.9) / 1405 (1.4)

937 (0.9) / 1437 (1.4)

900 (0.9) / 1400 (1.4)

847 (0.9) / 1347 (1.4) 450

450

790

750

52
4±

10

490

450

80
5 

(S
on

at
a)

 / 
66

5 
(S

on
at

a 
M

in
i) 

732

~2
00

Wyposażenie standardowe

chłodzenie: obieg wymuszony

oświetlenie LED górne i każdej półki

szyby zespolone z czarnym sitodrukiem

szyba frontowa uchylna na siłownikach

obudowa z płyty laminowanej - możliwość 
wyboru koloru z wzornika Mawi

stelaż i profile w kolorze czarnym, białym, 
złotym lub srebrnym - wg Mawi RAL

drzwi przeszklone tylne przesuwne  
z szybą zespoloną

elektroniczny termostat z cyfrowym  
wyświetlaczem

        +5/+15 Praca w otoczeniu: 
+15°C/+25°C, 60%

Agregat: wewnętrzny (plug in) 
Czynnik chłodniczy: R290 (plug in)  

Powrót do spisu treści     
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witryna cukiernicza

Sonata Open

S
O

N
A

TA

Sonata 0.65 690

 790 1 400

1.10 9 614

Sonata 0.9 937 1.56 10 121

Sonata 1.4 1 437 2.48 11 619

Szerokość Głebokość Wysokość
Powierzchnia 
ekspozycji

NEW!

Wyposażenie opcjonalne

wersja pod zabudowę klienta  
dla długości  0.65 / 0.9 / 1.4  

(bez obudowy)

kpl -100 
/-190  
/ -210

obudowa Kronospan spoza wzornika 
Mawi dla długości 0.65/ 0.9 / 1.4

kpl 300  
/ 350  
/ 450

obudowa z płyty MDF lakierowanej 
na kolor biały lub czarny  

0.65 / 0.9 / 1.4

kpl 1200  
/ 1300  
/ 1400

urządzenie w wersji neutralnej  
(bez chłodzenia z oświetleniem)

szt -20%

wersja pod agregat zewnętrzny  
 - bez agregatu z termostatem  

i zaworem rozprężnym  
pod R448 / R449 / R452a

szt -5%

Cena netto 
(PLN)

Cena netto 
(PLN)

Plug in

690 (0.65) / 937 (1.4) / 1400 (1.4)

652 (0.65) / 900(0.9) / 1400 (1.4)

A

A

14
00

+1
0

24
5

20
0

20
0

15
9

790

468

450

450

450

Wyposażenie standardowe

chłodzenie: obieg wymuszony

urządzenie do samoobsługi z otwartym 
frontem

oświetlenie LED górne i każdej półki

szyby zespolone z czarnym sitodrukiem

obudowa z płyty laminowanej - możliwość 
wyboru koloru z wzornika Mawi

stelaż i profile w kolorze czarnym, białym, 
złotym lub srebrnym - wg wzornika Mawi

elektroniczny termostat z cyfrowym  
wyświetlaczem

automatyczne odparowanie skroplin  
(wyparka elektryczna)

        +5/+10 Praca w otoczeniu: 
+15°C/+25°C, 60%

Agregat: wewnętrzny (plug in) 
Czynnik chłodniczy: R290 (plug in)  

Powrót do spisu treści     
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witryna cukiernicza

Blanca

B
LA

N
C

A

Blanca 1.0 1 080

890 1 410

1.40 8 586

Blanca 1.3 1 385 1.80 8 757

Blanca 1.6 1 635 2.20 9 528

Blanca 2.0 2 035 2.70 10 644

Szerokość Głebokość Wysokość
Powierzchnia 
ekspozycji

284

250

350

240

250

755

24
0

890

95
5±

10

14
00

±1
0

neutral shelves without cooling

półki neutralne niechłodzone

*

*

*

Wyposażenie opcjonalne

automatyczne odparowanie skroplin 
(wyparka elektryczna)

kpl 410

blat roboczy z granitu strzegom mb 200

urządzenie w wersji neutralnej  
(bez chłodzenia z oświetleniem)

szt -20%

wersja pod agregat zewnętrzny   
- bez agregatu z termostatem  

i zaworem rozprężnym  
pod R448 / R449 / R452a

szt -5%

grzałka rozmrażania w parowniku mb 300

wersja jezdna - komplet kół kpl 300

Cena netto 
(PLN)

Cena netto 
(PLN)

Plug in

Wyposażenie standardowe

chłodzenie grawitacyjne (statyczne)

chłodzone dwie szuflady i jedna półka 
szklana

dwie półki neutralne niechłodzone

oświetlenie LED górne

obudowa MDF lakierowana na kolor  
z palety Mawi RAL

blat roboczy ze stali nierdzewnej

zasłony nocne z plexi

elektroniczny termostat z cyfrowym  
wyświetlaczem

        +5/+15 Praca w otoczeniu: 
+15°C/+25°C, 60%

Agregat: wewnętrzny (plug in) 
Czynnik chłodniczy: R290 (plug in)  

Powrót do spisu treści     
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urządzenie nautralne

Opus

O
P

U
S

Opus 0.9 904
750 1 290

1.76 5 449

Opus 1.4 1 404 2.80 5 861

Szerokość Głebokość Wysokość
Powierzchnia 
ekspozycji

Wyposażenie opcjonalne

zamiana półek szklanych  
na stalowe

kpl w cenie

półka drewniana (na półkę szklaną) 
dla modulu 0.9 / 1.4

półka 420 
/ 510

blat tylni z blachy nierdzewnej  
moduł 0.9/ 1.4

kpl 260 
/ 350

przegrody z plexy do ekspozycji  
cukierków (podział półek)  
dla długości półki 0.9 / 1.4

mb 
półki

400 
/ 550

Cena netto 
(PLN)

Cena netto 
(PLN)

904 (Opus 0.9) / 1404 (Opus 1.4)

847 (Opus 0.9) / 1347 (Opus 1.4)

202

 8
50

±
10

 1
29

0±
10

 750

300

 700

15
°

15
°

32
9

432

25
0

25
0

450

450

450

15
°

Wyposażenie standardowe

urządzenie neutralne cukiernicze

oświetlenie LED górne i każdej półki

szyba frontowa uchylna prosta

trzy półki szklane z możliwością regulacji 
wysokości i kąta pochylenia

półka bazowa wykonana ze stali  
nierdzewnej

rant przedni półek

stelaż i profile w kolorze czarnym, białym, 
złotym lub srebrnym - wg wzornika Mawi

gniazdo elektryczne

nóżki do wypoziomowania urządzenia

Powrót do spisu treści     
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urządzenie neutralne

Trio

TR
IO

Trio

Trio 0.6 600

790 900 -

2 296

Trio 0.9 900 2 639

Trio 1.4 1 400 2 914

Trio Glass

Trio Glass 0.6 600

790 900 230

3 317

Trio Glass 0.9 900 3 570

Trio Glass 1.4 1 400 3 861

Szerokość Głebokość Wysokość Zasilanie

Wyposażenie opcjonalne

wersja jezdna - komplet kół kpl 300

blat roboczy z granitu typu 
strzegom

mb 700

gniazdko hermetyczne szt 70

przepust pod kable szt 45

półka frontowa dla klienta z 
dwóch profili nierdzewnych

mb 300

Cena netto 
(PLN)

Cena netto 
(PLN)

500≥ ; ≤1500

90
0±

10

580 200

34
9

42
8

725

742

34
7

34
5

Wyposażenie standardowe

lada kasowa cukiernicza kompatybilna  
z modelami Aria / Sonata / Epica

wykonane z płyty laminowanej - możliwość 
wyboru koloru z wzornika Mawi

blat górny wykonany ze stali nierdzewnej

przedni element stalowy w kolorze  
czarnym, białym, złotym lub srebrnym  
- wg wzornika Mawi

półka od strony sprzedawcy

szyba przednia uchylna dla wersji  
Trio Glass

oświetlenie pod blatem dla wersji  
Trio Glass

nóżki do wypoziomowania urządzenia

Powrót do spisu treści     
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Legenda

Oris Lift
/  

0.9 oraz 1.1

Oris
/  

Bart Lift
/  

1.1
Bart

/  

Fiona Lift
/  1.1

Fiona
/  

Mona
/  

0.9

Vera
/  

1.1

WCH I 1.1

WCH GNN
0.9

WCH NN

WCH G0.8
0.8

WCH 0.8

Rodzaj chłodzeniaSzyba prosta GłębokośćSzyba gięta
Szyba podnoszona  

na siłownikach

CHŁODZENIE STATYCZNECHŁODZENIE DYNAMICZNE
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O
R
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IF
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witryna chłodnicza

Oris Lift

Wersja do samoobsługi 
Oris Lift self service  

Narożniki 
dla witryny 
chłodniczej 
Oris Lift 1.1 
NZNE  

Plug in Remote

Wyposażenie standardowe

urządzenie w głębokości 1.1 lub 0.9

chłodzenie dynamiczne dla wersji DYN

chłodzenie statyczne dla wersji STAT

szyba przednia prosta podnoszona  
na siłownikach 

elektroniczny termostat z cyfrowym  
wyświetlaczem

powierzchnia ekspozycyjna i komora  
przechowalnicza z blachy nierdzewnej

oświetlenie mięsne LED

        +1/+10 (Oris Lift)
         +4/+10 (NZ, NW)

Praca w otoczeniu: 
+15°C/+25°C, 60%

boki stalowe izolowane pianką  
poliuretanową - możliwość wyboru koloru  
z Mawi RAL

podstawa i front - możliwość wyboru  
koloru z Mawi RAL

korpus malowany proszkowo na kolor biały

blat roboczy ze stali nierdzewnej

przysłony nocne z plexi

produkt w dwóch modułach do połączenia 
- dotyczy długości 3.75

Agregat: wewnętrzny (plug in) 
Czynnik chłodniczy: R290 (plug in)  

Powrót do spisu treści     
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Wyposażenie opcjonalne

automatyczne odparowanie 
skroplin (wyparka elektryczna)  

- dla wersji z PLUG IN

kpl 410

automatyczne odparowanie 
skroplin (wyparka elektryczna)  

- dla wersji REMOTE

kpl 650

wersja pod agregat zewnętrzny 
- REM

kpl -10%

termostatyczny zawór rozprężny 
dla wersji REM (R448 / R449  

/ R452a)

kpl 400

wersja około mroźnicza (zakres 
temperatur -1 °C do +5 °C)  
- nie dotyczy wersji STAT  

i narożników

mb 450

elektroniczny zawór rozprężny 
Carel E2V z termostatem Carel 

MPX PRO + parownik  
wzmocniony wersja R744 (CO2)

kpl indywidualnie

dopłata do boku dwukolorowego 
wg Mawi RAL

szt 450

dopłata do boku wykonanego  
ze stali nierdzewnej

szt 600

odbojnik frontowy inox z profila 
nierdzewnego

mb 180

półka frontowa dla klienta  
z dwóch profili nierdzewnych

mb 350

korpus malowany proszkowo  
na kolor z dostępnych Mawi RAL

szt 300

profile systemu podnoszenia malowane 
proszkowo na kolor z dostęnych Mawi 

RAL

mb 300

ruchoma przegroda z plexi lub szkła kpl
250

stała przegroda szklana szt

ekspozycja stopniowana - 2 stopnie / 3 
stopnie (3 stopnie nie dotyczą głębo-

kości 0.9)

mb 320 
/ 450

komory przechowalnicze wyłożone  
blachą kwasoodporną

mb

400powierzchnia ekspozycyjna z blachy 
kwasoodpornej

mb

półka szklana wewnątrz lady mb

blat roboczy z granitu strzegom mb 360

podstawa pod kasę lub wagę szt 350

grzałka rozmrażania w rynience kpl 180

wersja jezdna - komplet kół kpl 280

gniazdko hermetyczne szt 70

wanna na rybę mb 580

malowanie parownika mb 190

wersja grzewcza - płyta grzewcza kpl +5%

wersja grzewcza - typu bemar  
- dotyczy wersji 1.1

kpl +10%

łączenie w ciągi kpl w cenie

urządzenia na obniżonej o 10 cm  
podstawie (tylko w wersji REM)

kpl 500

lada kasowa z płyty  
(kolorystyka płyt laminowanych)

mb 3 500

Witryny chłodnicze Oris Lift  
wykonane z wysokiej jakości  
materiałów, odpornych na zmienne 
temperatury i wilgoć, zapewniają 
trwałość oraz wytrzymałość  
konstrukcji na długie lata.

Cena netto (PLN)
Cena netto 

(PLN)
Cena netto 

(PLN)

ORIS LIFT BEMAR

512260

~3
45

~9
10

~1
27

0

815

1030

21
0

~6
55
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ORIS LIFT DYN 0.9 ORIS LIFT DYN 1.1 1 option1 option
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ORIS LIFT STAT 0.9
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0
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340
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70

±1
0
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720

875

1095

ORIS LIFT STAT 1.1
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ORIS LIFT NZNE

10
95

~1332

customer
klient

2

1

1 seller
sprzedawca

2

1

2

12
89

13
46

915

260

ORIS LIFT 1.1 NZNE

ORIS LIFT 0.9 NZ 1 customer
klient

2 seller
sprzedawca

ORIS LIFT 1.1 NW

customer
klient

1

2

1 seller
sprzedawca

2TEMIS LIFT NZ

12
89

13
46

915

260

customer
klient

2

1

1 seller
sprzedawca

2TEMIS LIFT NW

13
39

260

13
81

915

1 customer
klient

1 customer
klient

2 seller
sprzedawca

2 seller
sprzedawca
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klient

1

2

1 seller
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2ORIS LIFT NZ
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0
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69 15

26
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1526
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klient

2

1
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sprzedawca

2ORIS LIFT NW

15
19

15
61

1561

260350

ORIS LIFT 0.9 NW 1 customer
klient

2 seller
sprzedawca
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klient

1

2

1 seller
sprzedawca

2AMIS LIFT NZ

12
89

13
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915

260
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klient

2

1

1 seller
sprzedawca

2

13
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260

13
81

915

AMIS LIFT NW
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chłodzenie dynamiczne (wersja DYN)

Oris Lift 1.1

Oris Lift  0.94 / 1.1 / DYN

42

940 1 022

1 095 1 270

84 0.79 9 328

Oris Lift  1.25 / 1.1 / DYN 1 250 1 334 112 1.05 10 261

Oris Lift  1.5 / 1.1 / DYN 1 500 1 584 135 1.26 10 827

Oris Lift  1.87 / 1.1 / DYN 1 875 1 959 168 1.58 13 052

Oris Lift  2.5 / 1.1 / DYN 2 500 2 584 224 2.10 14 847

Oris Lift  3.0 / 1.1 / DYN 3 000 3 084 269 2.52 17 017

Oris Lift  3.75 / 1.1 / DYN 3 750 3 834 336 3.15 21 125

NZ Oris Lift / 1.1 / DYN
1 469 1 526

- 1.47 16 070

NW Oris Lift / 1.1 / DYN 240 1.30 16 392

Oris Lift 0.9

Oris Lift  0.94 / 0.9 / DYN

42

940 1 022

915 1 270

71 0.62 8 644

Oris Lift  1.25 / 0.9 / DYN 1 250 1 334 94 0.83 9 775

Oris Lift  1.5 / 0.9 / DYN 1 500 1 584 113 0.99 10 298

Oris Lift  1.87 / 0.9 / DYN 1 875 1 959 141 1.24 12 406

Oris Lift  2.5 / 0.9 / DYN 2 500 2 584 188 1.65 14 103

Oris Lift  3.0 / 0.9 / DYN 3 000 3 084 225 1.98 16 132

Oris Lift  3.75 / 0.9 / DYN 3 750 3 834 281 2.48 20 571

NZ Oris Lift / 0.9 / DYN
1 339 1 381

- 1.04 15 054

NW Oris Lift / 0.9 / DYN 195 0.86 15 353

Szerokość  
boku

Szerokość  
bez boków

Szerokość  
z bokami Głębokość Wysokość

Pojemność  
komory  

użytkowej
Powierzchnia  
ekspozycji

Cena netto 
(PLN)
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chłodzenie statyczne (wersja STAT)

Oris Lift 1.1

Oris Lift  0.94 / 1.1 / STAT 940 1 022 174 0.68 8 866

Oris Lift  1.25 / 1.1 / STAT 1 250 1 334 231 0.90 9 751

Oris Lift  1.5 / 1.1 / STAT 1 500 1 584 278 1.08 10 280

Oris Lift  1.87 / 1.1 / STAT 1 875 1 959 347 1.35 12 395

Oris Lift  2.5 / 1.1 / STAT 2 500 2 584 463 1.80 14 110

Oris Lift  3.0 / 1.1 / STAT 3 000 3 084 555 2.16 16 157

Oris Lift  3.75 / 1.1 / STAT 3 750 3 834 594 2.70 20 073

NZ Oris Lift / 1.1 / STAT
1 469 1 526

- 1.31 15 317

NW Oris Lift / 1.1 / STAT 380 1.00 15 622

Oris Lift 0.9

Oris Lift  0.94 / 0.9 / STAT

42

940 1 022

915 1 270

137 0.52 8 214

Oris Lift  1.25 / 0.9 / STAT 1 250 1 334 183 0.69 9 277

Oris Lift  1.5 / 0.9 / STAT 1 500 1 584 219 0.83 9 793

Oris Lift  1.87 / 0.9 / STAT 1 875 1 959 274 1.04 11 780

Oris Lift  2.5 / 0.9 / STAT 2 500 2 584 365 1.39 13 403

Oris Lift  3.0 / 0.9 / STAT 3 000 3 084 438 1.67 15 321

Oris Lift  3.75 / 0.9 / STAT 3 750 3 834 548 2.08 19 010

NZ Oris Lift / 0.9 / STAT
1 339 1 381

- 0.92 14 577

NW Oris Lift / 0.9 / STAT 255 0.13 14 869

Szerokość  
boku

Szerokość  
bez boków

Szerokość  
z bokami Głębokość Wysokość

Pojemność  
komory  

użytkowej
Powierzchnia  
ekspozycji

Cena netto 
(PLN)

42 1 095 1 270
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Wyposażenie opcjonalne

automatyczne odparowanie skroplin 
(wyparka elektryczna) - dla wersji  

z PLUG IN

kpl 410

automatyczne odparowanie skroplin 
(wyparka elektryczna) - dla wersji  

REMOTE

kpl 650

wersja pod agregat zewnętrzny - REM kpl -10%

termostatyczny zawór rozprężny  
dla wersji REM (R448 / R449 / R452a)

kpl 400

wersja około mroźnicza  
(zakres temperatur -1 °C do +5 °C)  

- nie dotyczy wersji STAT

mb 450

dopłata do boku dwukolorowego  
wg Mawi RAL

szt 450

dopłata do boku wykonanego  
ze stali nierdzewnej 

szt 600

odbojnik frontowy inox z profila  
nierdzewnego

mb 180

półka frontowa dla klienta z dwóch 
profili nierdzewnych

mb 350

korpus malowany proszkowo na kolor  
z dostępnych Mawi RAL

szt 300

ruchoma przegroda z plexi lub szkła kpl 250

stała przegroda szklana szt 250

ekspozycja stopniowana - 2 stopnie  
/ 3 stopnie (3 stopnie nie dotyczą  

głębokości 0.9)

mb 320  
/ 450

komory przechowalnicze wyłożone 
blachą kwasoodporną

mb 400

powierzchnia ekspozycyjna z blachy 
kwasoodpornej

mb 400

półka szklana wewnątrz lady mb 400

blat roboczy z granitu strzegom mb 360

podstawa pod kasę lub wagę szt 350

grzałka rozmrażania w rynience kpl 180

wersja jezdna - komplet kół kpl 280

gniazdko hermetyczne szt 70

wanna na rybę mb 580

malowanie parownika mb 190

wersja grzewcza - płyta grzewcza kpl +5%

łączenie w ciągi kpl w cenie

urządzenia na obniżonej o 10 cm  
podstawie (tylko w wersji REM)

kpl 500

lada kasowa z płyty  
(kolorystyka płyt laminowanych)

mb 3 500

Cena netto 
(PLN)

Cena netto 
(PLN)

Cena netto 
(PLN)

O
R

IS

witryna chłodnicza

Oris 
Plug in Remote

Wyposażenie standardowe

urządzenie w głębokości 1.1 lub 0.9

chłodzenie DYNAMICZNE dla wersji DYN

chłodzenie STATYCZNE dla wersji STAT

szyba przednia prosta uchylna

elektroniczny termostat z cyfrowym  
wyświetlaczem

powierzchnia ekspozycyjna i komora  
przechowalnicza z blachy nierdzewnej

oświetlenie mięsne LED

        +1/+10 Praca w otoczeniu: 
+15°C/+25°C, 60%

boki stalowe izolowane pianką  
poliuretanową - możliwość wyboru koloru  
z Mawi RAL

podstawa i front - możliwość wyboru  
koloru z Mawi RAL

korpus malowany proszkowo na kolor biały

blat roboczy ze stali nierdzewnej

przysłony nocne z plexi

produkt w dwóch modułach do połączenia 
- dotyczy długości 3.75

Agregat: wewnętrzny (plug in) 
Czynnik chłodniczy: R290 (plug in)  

Powrót do spisu treści     



25

340

91
0±

1012
70

±1
0

260

660

65
5±

10

31
0

405

24
5

915

16
5

660

34
5±

10

240

option

1

1

340

91
0±

1012
70

±1
0

260

845

65
5±

10

31
0

~545

24
5

1095

17
0

840

34
5±

10

320

option

1

1
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chłodzenie dynamiczne (wersja DYN)

Oris 1.1

Oris 0.94 / 1.1 / DYN

42

940 1 022

1 095 1 270

84 0.79 7 791

Oris 1.25 / 1.1 / DYN 1 250 1 334 112 1.05 8 708

Oris  1.5 / 1.1 / DYN 1 500 1 584 135 1.26 9 267

Oris  1.87 / 1.1 / DYN 1 875 1 959 168 1.58 10 937

Oris 2.5 / 1.1 / DYN 2 500 2 584 224 2.10 12 724

Oris 3.0 / 1.1 / DYN 3 000 3 084 269 2.52 15 546

Oris 3.75 / 1.1 / DYN 3 750 3 834 336 3.15 18 763

Oris 0.9

Oris 0.94 / 0.9 / DYN

42

940 1 022

915 1 270

71 0.62 7 203

Oris  1.25 / 0.9 / DYN 1 250 1 334 94 0.83 8 290

Oris 1.5 / 0.9 / DYN 1 500 1 584 113 0.99 8 813

Oris 1.87 / 0.9 / DYN 1 875 1 959 141 1.24 9 850

Oris 2.5 / 0.9 / DYN 2 500 2 584 188 1.65 11 657

Oris 3.0 / 0.9 / DYN 3 000 3 084 225 1.98 14 265

Oris 3.75 / 0.9 / DYN 3 750 3 834 281 2.48 16 823

Szerokość  
boku

Szerokość  
bez boków

Szerokość  
z bokami Głębokość Wysokość

Pojemność  
komory  

użytkowej
Powierzchnia  
ekspozycji

Cena netto 
(PLN)
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chłodzenie statyczne (wersja STAT)

Oris 1.1

Oris 0.94 / 1.1 / STAT 940 1 022 174 0.68 7 256

Oris 1.25 / 1.1 / STAT 1 250 1 334 231 0.90 8 110

Oris 1.5 / 1.1 / STAT 1 500 1 584 278 1.08 8 802

Oris 1.87 / 1.1 / STAT 1 875 1 959 347 1.35 10 195

Oris 2.5 / 1.1 / STAT 2 500 2 584 463 1.80 11 895

Oris 3.0 / 1.1 / STAT 3 000 3 084 555 2.16 14 299

Oris 3.75 / 1.1 / STAT 3 750 3 834 594 2.70 16 875

Oris 0.9

Oris 0.94 / 0.9 / STAT

42

940 1 022

915 1 270

137 0.52 6 713

Oris 1.25 / 0.9 / STAT 1 250 1 334 183 0.69 7 722

Oris 1.5 / 0.9 / STAT 1 500 1 584 219 0.83 8 213

Oris 1.87 / 0.9 / STAT 1 875 1 959 274 1.04 9 105

Oris 2.5 / 0.9 / STAT 2 500 2 584 365 1.39 11 080

Oris 3.0 / 0.9 / STAT 3 000 3 084 438 1.67 13 553

Oris 3.75 / 0.9 / STAT 3 750 3 834 548 2.08 15 987

Szerokość  
boku

Szerokość  
bez boków

Szerokość  
z bokami Głębokość Wysokość

Pojemność  
komory  

użytkowej
Powierzchnia  
ekspozycji

Cena netto 
(PLN)

42 1 095 1 270
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witryna chłodnicza

Bart Lift
NEW!

240

option

1

1

24
526

5

17
0

91
0±

1012
70

±1
0

385

260

545

1095

65
5±

10

860

BART LIFT 1.1 DYN

BART LIFT DYN 1.1 1 option

24
5

91
0±

1012
70

±1
0

385

240

option

1

1

260

875

735

1095

65
5±

10

BART LIFT 1.1 STAT

BART LIFT STAT 1.1 1 option

Plug in Remote

boki stalowe izolowane pianką  
poliuretanową - możliwość wyboru koloru  
z Mawi RAL

podstawa i front - możliwość wyboru  
koloru z Mawi RAL

korpus malowany proszkowo na kolor biały

blat roboczy ze stali nierdzewnej

przysłony nocne z plexi

produkt w dwóch modułach do połączenia 
- dotyczy długości 3.75

Agregat: wewnętrzny (plug in) 
Czynnik chłodniczy: R290 (plug in)  

Wyposażenie standardowe

chłodzenie DYNAMICZNE dla wersji DYN

chłodzenie STATYCZNE dla wersji STAT

szyba przednia prosta podnoszona  
na siłownikach 

elektroniczny termostat z cyfrowym  
wyświetlaczem

powierzchnia ekspozycyjna i komora  
przechowalnicza z blachy nierdzewnej

oświetlenie mięsne LED

+1/+10 (Bart Lift)
+4/+10 (NZ, NW)

Praca w otoczeniu: 
+15°C/+25°C, 60%

Powrót do spisu treści 
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LI
FT Wyposażenie opcjonalne

automatyczne odparowanie 
skroplin (wyparka elektryczna) 

kpl 410

wersja pod agregat zewnętrzny 
- REM

kpl -10%

termostatyczny zawór rozprężny  
dla wersji REM (R448 / R449  

/ R452a)

kpl 400

wersja około mroźnicza (zakres 
temperatur -1 °C do +5 °C) - nie 

dotyczy wersji STAT i narożników

mb 450

elektroniczny zawór rozprężny 
Carel E2V z termostatem  

Carel MPX PRO + parownik 
wzmocniony wersja R744 (CO2)

kpl indywidualnie

dopłata do boku dwukolorowego 
wg Mawi RAL

szt 450

dopłata do boku wykonanego  
ze stali nierdzewnej 

szt 600

odbojnik frontowy inox  
z profila nierdzewnego

mb 180

półka frontowa dla klienta z dwóch 
profili nierdzewnych

mb 350

korpus malowany proszkowo na kolor  
z dostępnych Mawi RAL

szt 300

profile systemu podnoszenia 
 malowane proszkowo na kolor  

z dostęnych Mawi RAL

mb 300

ruchoma przegroda z plexi lub szkła kpl 250

stała przegroda szklana szt 250

ekspozycja stopniowana  
- 2 stopnie / 3 stopnie

mb 320  
/ 450

komory przechowalnicze wyłożone 
blachą kwasoodporną

mb 400

powierzchnia ekspozycyjna z blachy 
kwasoodpornej

mb 400

półka szklana wewnątrz lady mb 400

blat roboczy z granitu strzegom mb 360

podstawa pod kasę lub wagę szt 350

grzałka rozmrażania w rynience kpl 180

wersja jezdna - komplet kół kpl 280

gniazdko hermetyczne szt 70

wanna na rybę mb 580

malowanie parownika mb 190

wersja grzewcza - płyta grzewcza kpl +5%

wersja grzewcza - typu bemar kpl +10%

łączenie w ciągi kpl w cenie

urządzenia na obniżonej o 10 cm  
podstawie (tylko w wersji REM)

kpl 500

lada kasowa z płyty  
(kolorystyka płyt laminowanych)

mb 3 500

Cena netto 
(PLN)

Cena netto 
(PLN)Cena netto (PLN)

Co cechuje nasze  
witryny chłodnicze  
takie jak Bart Lift

Wysoka izolacja termiczna
zapewnia utrzymanie optymalnej  
temperatury przechowywanych  
produktów

Ergonomiczny dostęp
- łatwy dostęp do towarów, co ułatwia  
obsługę i zwiększa komfort uzytkowania

Efektywność energetyczna
- nowoczesne technologie  
minimalizujące zużycie energii

Przemyślane oświetlenie LED
zapewnia dobrą widoczność produktów, 
jednocześnie oszczędzając energię
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   chłodzenie dynamiczne (wersja DYN)

Bart 1.1 DYN

Bart Lift  0.94 / 1.1 / DYN

42

940 1 022

1 095 1 270

84 0.79 9 608

Bart Lift  1.25 / 1.1 / DYN 1 250 1 334 112 1.05 10 569

Bart Lift  1.5 / 1.1 / DYN 1 500 1 584 135 1.26 11 152

Bart Lift  1.87 / 1.1 / DYN 1 875 1 959 168 1.58 13 443

Bart Lift  2.5 / 1.1 / DYN 2 500 2 584 224 2.10 15 293

Bart Lift  3.0 / 1.1 / DYN 3 000 3 084 269 2.52 17 528

Bart Lift  3.75 / 1.1 / DYN 3 750 3 834 336 3.15 21 758

NZ Bart Lift / 1.1 / DYN (tylko w wersji REM)
1 469 1 526

- 1.47 16 231

NW Bart Lift / 1.1 / DYN 240 1.30 16 556

   chłodzenie statyczne (wersja STAT)

Bart 1.1 STAT

Bart Lift  0.94 / 1.1 / STAT

42

940 1 022

1 095 1 270

174 0.68 9 132

Bart Lift  1.25 / 1.1 / STAT 1 250 1 334 231 0.90 10 043

Bart Lift  1.5 / 1.1 / STAT 1 500 1 584 278 1.08 10 588

Bart Lift  1.87 / 1.1 / STAT 1 875 1 959 347 1.35 12 766

Bart Lift  2.5 / 1.1 / STAT 2 500 2 584 463 1.80 14 533

Bart Lift  3.0 / 1.1 / STAT 3 000 3 084 555 2.16 16 641

Bart Lift  3.75 / 1.1 / STAT 3 750 3 834 594 2.70 20 675

NZ Bart Lift / 1.1 / STAT (tylko w wersji REM)
1 469 1 526

- 1.31 15 470

NW Bart Lift / 1.1 / STAT 380 1.00 15 778

B
A

R
T 

LI
FT

Szerokość  
boku

Szerokość  
bez boków

Szerokość  
z bokami Głębokość Wysokość

Pojemność  
komory  

użytkowej
Powierzchnia  
ekspozycji

Cena netto 
(PLN)
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witryna chłodnicza

Bart
NEW!

BART DYN 1.1 1 option BART STAT 1.1 1 option

24
526

5

17
0

91
0±

1012
70

±1
0

340

260

545

860

1095

65
5±

10
BART 1.1 DYN

24
5

91
0±

1012
70

±1
0

340

260

875

735

1095

65
5±

10

BART 1.1 STAT

Plug in Remote

boki stalowe izolowane pianką poliuretanową 
- możliwość wyboru koloru z Mawi RAL

podstawa i front - możliwość wyboru  
koloru z Mawi RAL

korpus malowany proszkowo na kolor biały

blat roboczy ze stali nierdzewnej

przysłony nocne z plexi

Agregat: wewnętrzny (plug in) 
Czynnik chłodniczy: R290 (plug in)  

Wyposażenie standardowe

chłodzenie DYNAMICZNE dla wersji DYN

chłodzenie STATYCZNE dla wersji STAT

szyba przednia prosta uchylna

elektroniczny termostat z cyfrowym  
wyświetlaczem

powierzchnia ekspozycyjna i komora  
przechowalnicza z blachy nierdzewnej

oświetlenie mięsne LED

        +1/+10 Praca w otoczeniu: 
+15°C/+25°C, 60%

Powrót do spisu treści     



B
A

R
T Wyposażenie opcjonalne

automatyczne odparowanie 
skroplin (wyparka elektryczna) 

kpl 410

wersja pod agregat  
zewnętrzny - REM

kpl -10%

termostatyczny zawór rozprężny  
dla wersji REM (R448 / R449  

/ R452a)

kpl 400

wersja około mroźnicza (zakres 
temperatur -1 °C do +5 °C)  
- nie dotyczy wersji STAT

mb 450

elektroniczny zawór rozprężny 
Carel E2V z termostatem  

Carel MPX PRO + parownik 
wzmocniony wersja R744 (CO2)

kpl indywidualnie

dopłata do boku dwukolorowego 
wg Mawi RAL

szt 450

dopłata do boku wykonanego  
ze stali nierdzewnej 

szt 600

odbojnik frontowy inox z profila  
nierdzewnego

mb 180

półka frontowa dla klienta z dwóch 
profili nierdzewnych

mb 350

korpus malowany proszkowo na kolor  
z dostępnych Mawi RAL

szt 300

ruchoma przegroda z plexi lub szkła kpl 250

stała przegroda szklana szt 250

ekspozycja stopniowana  
- 2 stopnie / 3 stopnie

mb 320  
/ 450

komory przechowalnicze wyłożone 
blachą kwasoodporną

mb 400

powierzchnia ekspozycyjna z blachy 
kwasoodpornej

mb 400

półka szklana wewnątrz lady mb 400

blat roboczy z granitu strzegom mb 360

podstawa pod kasę lub wagę szt 350

grzałka rozmrażania w rynience kpl 180

wersja jezdna - komplet kół kpl 280

gniazdko hermetyczne szt 70

wanna na rybę mb 580

malowanie parownika mb 190

wersja grzewcza (płyta grzewcza) kpl 5%

łączenie w ciągi kpl w cenie

urządzenia na obniżonej o 10 cm  
podstawie (tylko w wersji REM)

kpl 500

lada kasowa z płyty  
(kolorystyka płyt laminowanych)

mb 3 500

Cena netto 
(PLN)

Cena netto 
(PLN)Cena netto (PLN)
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   chłodzenie dynamiczne (wersja DYN)

Bart 1.1 DYN

Bart  0.94 / 1.1 / DYN

42

940 1 022

1 095 1 270

84 0.79 8 024

Bart   1.25 / 1.1 / DYN 1 250 1 334 112 1.05 8 969

Bart   1.5 / 1.1 / DYN 1 500 1 584 135 1.26 9 545

Bart   1.87 / 1.1 / DYN 1 875 1 959 168 1.58 11 265

Bart   2.5 / 1.1 / DYN 2 500 2 584 224 2.10 13 105

Bart   3.0 / 1.1 / DYN 3 000 3 084 269 2.52 16 012

Bart   3.75 / 1.1 / DYN 3 750 3 834 336 3.15 19 325

   chłodzenie statyczne (wersja STAT)

Bart 1.1 STAT

Bart  0.94 / 1.1 / STAT

42

940 1 022

1 095 1 270

84 0.68 7 473

Bart  1.25 / 1.1 / STAT 1 250 1 334 112 0.9 8 353

Bart  1.5 / 1.1 / STAT 1 500 1 584 135 1.08 9 066

Bart  1.87 / 1.1 / STAT 1 875 1 959 168 1.35 10 500

Bart  2.5 / 1.1 / STAT 2 500 2 584 224 1.80 12 251

Bart  3.0 / 1.1 / STAT 3 000 3 084 269 2.16 14 727

Bart  3.75 / 1.1 / STAT 3 750 3 834 336 2.70 17 381

B
A

R
T

Szerokość  
boku

Szerokość  
bez boków

Szerokość  
z bokami Głębokość Wysokość

Pojemność  
komory  

użytkowej
Powierzchnia  
ekspozycji

Cena netto 
(PLN)
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odbojnik frontowy inox z profila  
nierdzewnego

mb 180

półka frontowa dla klienta z dwóch 
profili nierdzewnych

mb 350

korpus malowany proszkowo na kolor  
z dostępnych Mawi RAL

szt 300

profile systemu podnoszenia malowane 
proszkowo na kolor z dostęnych  

Mawi RAL

mb 300

ruchoma przegroda z plexi lub szkła kpl 250

stała przegroda szklana szt 250

ekspozycja stopniowana  
- 2 stopnie / 3 stopnie

mb 320  
/ 450

komory przechowalnicze wyłożone 
blachą kwasoodporną

mb 400

powierzchnia ekspozycyjna z blachy 
kwasoodpornej

mb 400

półka szklana wewnątrz lady mb 400

blat roboczy z granitu strzegom mb 360

podstawa pod kasę lub wagę szt 350

grzałka rozmrażania w rynience kpl 180

wersja jezdna - komplet kół kpl 280

gniazdko hermetyczne szt 70

wanna na rybę mb 580

malowanie parownika mb 190

wersja grzewcza - płyta grzewcza kpl +5%

wersja grzewcza - typu bemar kpl +10%

łączenie w ciągi kpl w cenie

urządzenia na obniżonej o 10 cm  
podstawie (tylko w wersji REM)

kpl 500

lada kasowa z płyty  
(kolorystyka płyt laminowanych)

mb 3 500

Cena netto 
(PLN)

Cena netto 
(PLN)

FI
O

N
A

 L
IF

T

witryna chłodnicza

Fiona Lift
NEW!

podstawa i front - możliwość wyboru  
koloru z Mawi RAL

korpus malowany proszkowo na kolor biały

blat roboczy ze stali nierdzewnej

przysłony nocne z plexi

produkt w dwóch modułach do połączenia  
- dotyczy długości 3.75

Agregat: wewnętrzny (plug in) 
Czynnik chłodniczy: R290 (plug in)  

Wyposażenie standardowe

chłodzenie dynamiczne dla wersji DYN

chłodzenie statyczne dla wersji STAT

szyba przednia gięta podnoszona na siłownikach

elektroniczny termostat z cyfrowym wyświetlaczem

powierzchnia ekspozycyjna i komora  
przechowalnicza z blachy nierdzewnej

oświetlenie mięsne LED

boki stalowe izolowane pianką poliuretanową  
- możliwość wyboru koloru z Mawi RAL

Plug in Remote

+1/+10 (Fiona Lift)
+4/+10 (NZ, NW)

Praca w otoczeniu: 
+15°C/+25°C, 60%

Wyposażenie opcjonalne

automatyczne odparowanie 
skroplin (wyparka elektryczna)  

- dla wersji z PLUG IN

kpl 410

automatyczne odparowanie 
skroplin (wyparka elektryczna)  

- dla wersji REMOTE

kpl 650

wersja pod agregat zewnętrzny 
- REM

kpl -10%

termostatyczny zawór rozprężny  
dla wersji REM (R448 / R449  

/ R452a)

kpl 400

wersja około mroźnicza (zakres 
temperatur -1 °C do +5 °C) - nie 

dotyczy wersji STAT i narożników

mb 450

elektroniczny zawór rozprężny 
Carel E2V z termostatem  

Carel MPX PRO + parownik 
wzmocniony wersja R744 (CO2)

kpl indywidualnie

dopłata do boku dwukolorowego 
wg Mawi RAL

szt 450

dopłata do boku wykonanego ze 
stali nierdzewnej 

szt 600

Cena netto (PLN)

Powrót do spisu treści 
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FIONA LIFT DYN 1.1 FIONA LIFT 1.1 STAT

FIONA LIFT NZ FIONA LIFT NW

FI
O

N
A

 L
IF

T
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FIONA LIFT NZ 

* zarys bez boków i blatu/ outline without sides and top 
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2

1

1 seller
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1100

42

FIONA LIFT NZ 

* zarys bez boków i blatu/ outline without sides and top 

~1
47

0

~1
53

2

1175
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   chłodzenie dynamiczne (wersja DYN)

Fiona Lift 1.1 DYN

Fiona Lift 0.94/1.1/DYN

42

940 1 022

1 095 1 290

84 0.79 9 504

Fiona Lift 1.25/1.1/DYN 1 250 1 334 112 1.05 10 454

Fiona Lift 1.5/1.1/DYN 1 500 1 584 135 1.26 11 031

Fiona Lift 1.87/1.1/DYN 1 875 1 959 168 1.58 13 298

Fiona Lift 2.5/1.1/DYN 2 500 2 584 224 2.10 15 127

Fiona Lift 3.0/1.1/DYN 3 000 3 084 269 2.52 17 338

Fiona Lift 3.75/1.1/DYN 3 750 3 834 336 3.15 21 523

NZ Fiona Lift /1.1/DYN
1 469 1 526

- 1.47 16 850

NW Fiona Lift /1.1/DYN 240 1.30 17 188

   chłodzenie statyczne (wersja STAT)

Fiona Lift 1.1 STAT

Fiona Lift 0.94/1.1/STAT

42

940 1 022

1 095 1 290

174 0.68 9 398

Fiona Lift 1.25/1.1/STAT 1 250 1 334 231 0.90 10 336

Fiona Lift 1.5/1.1/STAT 1 500 1 584 278 1.08 10 897

Fiona Lift 1.87/1.1/STAT 1 875 1 959 347 1.35 13 138

Fiona Lift 2.5/1.1/STAT 2 500 2 584 463 1.80 14 956

Fiona Lift 3.0/1.1/STAT 3 000 3 084 555 2.16 17 126

Fiona Lift 3.75/1.1/STAT 3 750 3 834 594 2.70 21 278

NZ Fiona Lift /1.1/STAT
1 469 1 526

- 1.31 15 777

NW Fiona Lift /1.1/STAT 380 1.00 16 091

FI
O

N
A

 L
IF

T

Szerokość  
boku

Szerokość  
bez boków

Szerokość  
z bokami Głębokość Wysokość

Pojemność  
komory  

użytkowej
Powierzchnia  
ekspozycji

Cena netto 
(PLN)
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A

witryna chłodnicza

Fiona

FIONA 1.1 STAT FIONA 1.1 DYN

~3
45

24
0

~9
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~1
28
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1100
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Plug in Remote

NEW!

boki stalowe izolowane pianką poliuretanową 
- możliwość wyboru koloru z Mawi RAL

podstawa i front - możliwość wyboru  
koloru z Mawi RAL

korpus malowany proszkowo na kolor biały

blat roboczy ze stali nierdzewnej

przysłony nocne z plexi

produkt w dwóch modułach do połączenia  
- dotyczy długości 3.75

Agregat: wewnętrzny (plug in) 
Czynnik chłodniczy: R290 (plug in)  

Wyposażenie standardowe

chłodzenie dynamiczne dla wersji DYN

chłodzenie statyczne dla wersji STAT

szyba przednia gięta uchylna

elektroniczny termostat z cyfrowym  
wyświetlaczem

powierzchnia ekspozycyjna i komora  
przechowalnicza z blachy nierdzewnej

oświetlenie mięsne LED

+1/+10 Praca w otoczeniu: 
+15°C/+25°C, 60%

Powrót do spisu treści 
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FI
O
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A

Wyposażenie opcjonalne

automatyczne odparowanie skroplin 
(wyparka elektryczna) - dla wersji  

z PLUG IN

kpl 410

automatyczne odparowanie skroplin 
(wyparka elektryczna) - dla wersji  

REMOTE

kpl 650

wersja pod agregat zewnętrzny - REM kpl -10%

termostatyczny zawór rozprężny  
dla wersji REM (R448 / R449 / R452a)

kpl 400

wersja około mroźnicza  
(zakres temperatur -1 °C do +5 °C)  

- nie dotyczy wersji STAT

mb 450

dopłata do boku dwukolorowego  
wg Mawi RAL

szt 450

dopłata do boku wykonanego  
ze stali nierdzewnej 

szt 600

odbojnik frontowy inox z profila  
nierdzewnego

mb 180

półka frontowa dla klienta z dwóch 
profili nierdzewnych

mb 350

korpus malowany proszkowo na kolor  
z dostępnych Mawi RAL

szt 300

ruchoma przegroda z plexi lub szkła kpl 250

stała przegroda szklana szt 250

ekspozycja stopniowana  
- 2 stopnie / 3 stopnie 

mb 320  
/ 450

komory przechowalnicze wyłożone 
blachą kwasoodporną

mb 400

powierzchnia ekspozycyjna z blachy 
kwasoodpornej

mb 400

półka szklana wewnątrz lady mb 400

blat roboczy z granitu strzegom mb 360

podstawa pod kasę lub wagę szt 350

grzałka rozmrażania w rynience kpl 180

wersja jezdna - komplet kół kpl 280

gniazdko hermetyczne szt 70

wanna na rybę mb 580

malowanie parownika mb 190

wersja grzewcza - płyta grzewcza kpl +5%

łączenie w ciągi kpl w cenie

urządzenia na obniżonej o 10 cm  
podstawie (tylko w wersji REM)

kpl 500

lada kasowa z płyty  
(kolorystyka płyt laminowanych)

mb 3 500

Cena netto 
(PLN)

Cena netto 
(PLN)

Cena netto 
(PLN)

Dzięki różnym długościom i głębokościom, z łatwością dopasujemy witrynę  
do każdej przestrzeni. Dodatkowo nasze urządzenia można podzielić na strefy  
o różnych temperaturach, co umożliwia przechowywanie różnych rodzajów  
produktów - od mięsa, poprzez nabiał, aż po napoje – w optymalnych warunkach.
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   chłodzenie dynamiczne (wersja DYN)

Fiona  1.1 DYN

Fiona  0.94 / 1.1 / DYN

42

940 1 022

1 100 1 285

84 0.79 8 025

Fiona    1.25 / 1.1 / DYN 1 250 1 334 112 1.05 8 969

Fiona   1.5 / 1.1 / DYN 1 500 1 584 135 1.26 9 545

Fiona    1.87 / 1.1 / DYN 1 875 1 959 168 1.58 11 265

Fiona  2.5 / 1.1 / DYN 2 500 2 584 224 2.10 13 106

Fiona   3.0 / 1.1 / DYN 3 000 3 084 269 2.52 16 012

Fiona 3.75 / 1.1 / DYN 3 750 3 834 336 3.15 19 138

   chłodzenie statyczne (wersja STAT)

Fiona 1.1 STAT

Fiona 0.94 / 1.1 / STAT

42

940 1 022

1 100 1 285

174 0.68 7 474

Fiona 1.25 / 1.1 / STAT 1 250 1 334 231 0.9 8 353

Fiona 1.5 / 1.1 / STAT 1 500 1 584 278 1.08 9 066

Fiona 1.87 / 1.1 / STAT 1 875 1 959 347 1.35 10 501

Fiona 2.5 / 1.1 / STAT 2 500 2 584 463 1.80 12 252

Fiona 3.0 / 1.1 / STAT 3 000 3 084 555 2.16 14 728

Fiona 3.75 / 1.1 / STAT 3 750 3 834 594 2.70 17 213

Szerokość  
boku

Szerokość  
bez boków

Szerokość  
z bokami Głębokość Wysokość

Pojemność  
komory  

użytkowej
Powierzchnia  
ekspozycji

Cena netto 
(PLN)



Ubieramy  
wizje  
konstruktorów 
w skończoną 
formę sklepów.

Budujemy długoterminowe partnerstwo,  
dzielimy się swoją koncepcją i pasją  
do tworzenia najlepszych produktów.
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NEW!

lada chłodnicza

Mona

MONA 0.9 DYN MONA 0.9 STAT
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0

~9
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Plug in Remote

oświetlenie LED mięsne

podstawa i front - możliwość wyboru  
koloru z Mawi RAL

korpus malowany proszkowo na kolor biały

blat roboczy ze stali nierdzewnej

przysłony nocne z plexi

produkt w dwóch modułach do połączenia 
- dotyczy długości 3.75

Agregat: wewnętrzny (plug in) 
Czynnik chłodniczy: R290 (plug in)  

Wyposażenie standardowe

chłodzenie dynamiczne wersji DYN

chłodzenie statyczne dla wersji STAT

szyba przednia gięta uchylna

elektroniczny termostat z cyfrowym  
wyświetlaczem

elektroniczny termostat z cyfrowym  
wyświetlaczem

powierzchnia ekspozycyjna i komora  
przechowalnicza z blachy nierdzewnej

        +1/+10
  

Praca w otoczeniu: 
+15°C/+25°C, 60%

Powrót do spisu treści     
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Wyposażenie opcjonalne

automatyczne odparowanie skroplin 
(wyparka elektryczna) - dla wersji  

z PLUG IN

kpl 410

automatyczne odparowanie skroplin 
(wyparka elektryczna) - dla wersji  

REMOTE

kpl 650

wersja pod agregat zewnętrzny - REM kpl -10%

termostatyczny zawór rozprężny dla 
wersji REM (R448 / R449 / R452a)

kpl 400

wersja około mroźnicza  
(zakres temperatur -1 °C do +5 °C)  

- nie dotyczy wersji STAT

mb 450

dopłata do boku dwukolorowego  
wg Mawi RAL

szt 450

dopłata do boku wykonanego  
ze stali nierdzewnej 

szt 600

odbojnik frontowy inox  
z profila nierdzewnego

mb 180

półka frontowa dla klienta  
z dwóch profili nierdzewnych

mb 350

korpus malowany proszkowo  
na kolor z dostępnych Mawi RAL

szt 300

ruchoma przegroda z plexi lub szkła kpl 250

stała przegroda szklana szt 250

ekspozycja stopniowana - 2 stopnie mb 320

komory przechowalnicze wyłożone 
blachą kwasoodporną

mb 400

powierzchnia ekspozycyjna  
z blachy kwasoodpornej

mb 400

półka szklana wewnątrz lady mb 400

blat roboczy z granitu strzegom mb 360

podstawa pod kasę lub wagę szt 350

grzałka rozmrażania w rynience kpl 180

wersja jezdna - komplet kół kpl 280

gniazdko hermetyczne szt 70

wanna na rybę mb 580

malowanie parownika mb 190

wersja grzewcza - płyta grzewcza kpl +5%

łączenie w ciągi kpl w cenie

urządzenia na obniżonej o 10 cm  
podstawie (tylko w wersji REM)

kpl 500

lada kasowa z płyty  
(kolorystyka płyt laminowanych)

mb 3 500

Cena netto 
(PLN)

Cena netto 
(PLN)

Cena netto 
(PLN)

Nasze witryny chłodnicze posiadają energooszczędne systemy chłodzenia, gwarantujemy minimalizację kosztów  
eksploatacji.

Zintegrowane systemy regulacji temperatury pozwalają na precyzyjne dostosowanie warunków do różnorodnych  
potrzeb przechowywania.

Nasze urządzenia to połączenie niezawodności, wydajności i estetyki, które sprawdzają się w intensywnym  
użytkowaniu, nawet w trudnych warunkach.
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   chłodzenie dynamiczne (wersja DYN)

Mona  0.9 DYN

Mona  0.94 / 0.9 / DYN

42

940 1 022

920 1 265

71 0.62 7 419

Mona  1.25 / 0.9 / DYN 1 250 1 334 94 0.83 8 539

Mona  1.5 / 0.9 / DYN 1 500 1 584 113 0.99 9 077

Mona  1.87 / 0.9 / DYN 1 875 1 959 141 1.24 10 146

Mona  2.5 / 0.9 / DYN 2 500 2 584 188 1.65 12 007

Mona   3.0 / 0.9 / DYN 3 000 3 084 225 1.98 14 693

Mona  3.75 / 0.9 / DYN 3 750 3 834 281 2.48 17 328

   chłodzenie statyczne (wersja STAT)

Mona  0.9 STAT

Mona 0.94 / 0.9 / STAT

42

940 1 022

920 1 270

137 0.52 6 914

Mona  1.25 / 0.9 / STAT 1 250 1 334 183 0.69 7 954

Mona  1.5 / 0.9 / STAT 1 500 1 584 219 0.83 8 459

Mona  1.87 / 0.9 / STAT 1 875 1 959 274 1.04 9 378

Mona  2.5 / 0.9 / STAT 2 500 2 584 365 1.39 11 412

Mona  3.0 / 0.9 / STAT 3 000 3 084 438 1.67 13 960

Mona  3.75 / 0.9 / STAT 3 750 3 834 548 2.08 16 467

M
O

N
A

Szerokość  
boku

Szerokość  
bez boków

Szerokość  
z bokami Głębokość Wysokość

Pojemność  
komory  

użytkowej
Powierzchnia  
ekspozycji

Cena netto 
(PLN)
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witryna chłodnicza

Vera
NEW!

V
ER

A

VERA 1.1 DYN VERA 1.1  STAT

~3
45

26
6

17
0

~9
10

~1
19

5

260

815

~850

~545

1100

~3
45

24
0

~9
10

260

875

815

~730

1100

~1
19

5

Plug in Remote

boki stalowe izolowane pianką poliuretanową 
- możliwość wyboru koloru z Mawi RAL

podstawa i front - możliwość wyboru koloru 
z Mawi RAL

korpus malowany proszkowo na kolor biały

blat roboczy ze stali nierdzewnej

przysłony nocne z plexi

produkt w dwóch modułach do połączenia  
- dotyczy długości 3.75

Agregat: wewnętrzny (plug in) 
Czynnik chłodniczy: R290 (plug in)  

Wyposażenie standardowe

chłodzenie dynamiczne dla wersji DYN

chłodzenie statyczne dla wersji STAT

szyba przednia gięta uchylna

elektroniczny termostat z cyfrowym  
wyświetlaczem

powierzchnia ekspozycyjna i komora  
przechowalnicza z blachy nierdzewnej

oświetlenie mięsne LED

        +1/+10
  

Praca w otoczeniu: 
+15°C/+25°C, 60%

Powrót do spisu treści     



V
ER

A Wyposażenie opcjonalne

automatyczne odparowanie skroplin 
(wyparka elektryczna) - dla wersji  

z PLUG IN

kpl 410

automatyczne odparowanie skroplin 
(wyparka elektryczna) - dla wersji  

REMOTE

kpl 650

wersja pod agregat zewnętrzny - REM kpl -10%

termostatyczny zawór rozprężny dla 
wersji REM (R448 / R449 / R452a)

kpl 400

wersja około mroźnicza  
(zakres temperatur -1 °C do +5 °C)  

- nie dotyczy wersji STAT

mb 450

dopłata do boku dwukolorowego  
wg Mawi RAL

szt 450

dopłata do boku wykonanego  
ze stali nierdzewnej 

szt 600

odbojnik frontowy inox  
z profila nierdzewnego

mb 180

półka frontowa dla klienta  
z dwóch profili nierdzewnych

mb 350

korpus malowany proszkowo na kolor  
z dostępnych Mawi RAL

szt 300

ruchoma przegroda z plexi lub szkła kpl 250

stała przegroda szklana szt 250

ekspozycja stopniowana  
- 2 stopnie / 3 stopnie

mb 320  
/ 450

komory przechowalnicze wyłożone 
blachą kwasoodporną

mb 400

powierzchnia ekspozycyjna z blachy 
kwasoodpornej

mb 400

półka szklana wewnątrz lady mb 400

blat roboczy z granitu strzegom mb 360

podstawa pod kasę lub wagę szt 350

grzałka rozmrażania w rynience kpl 180

wersja jezdna - komplet kół kpl 280

gniazdko hermetyczne szt 70

wanna na rybę mb 580

malowanie parownika mb 190

wersja grzewcza - płyta grzewcza kpl +5%

łączenie w ciągi kpl w cenie

urządzenia na obniżonej o 10 cm  
podstawie (tylko w wersji REM)

kpl 500

lada kasowa z płyty  
(kolorystyka płyt laminowanych)

mb 3 500

Cena netto 
(PLN)

Cena netto 
(PLN)

Cena netto 
(PLN)
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   chłodzenie dynamiczne (wersja DYN)

Vera 1.1 DYN

Vera  0.94 / 1.1 / DYN

42

940 1 022

1 100 1 195

84 0.79 8 265

Vera  1.25 / 1.1 / DYN 1 250 1 334 112 1.05 9 238

Vera 1.5 / 1.1 / DYN 1 500 1 584 135 1.26 9 831

Vera  1.87 / 1.1 / DYN 1 875 1 959 168 1.58 11 603

Vera  2.5 / 1.1 / DYN 2 500 2 584 224 2.10 13 499

Vera   3.0 / 1.1 / DYN 3 000 3 084 269 2.52 16 493

Vera  3.75 / 1.1 / DYN 3 750 3 834 336 3.15 19 712

   chłodzenie statyczne (wersja STAT)

Vera 1.1 STAT

Vera  0.94 / 1.1 / STAT

42

940 1 022

1100 1 270

174 0.68 7 698

Vera  1.25 / 1.1  / STAT 1 250 1 334 231 0.90 8 604

Vera 1.5 / 1.1 / STAT 1 500 1 584 278 1.08 9 338

Vera  1.87 / 1.1 / STAT 1 875 1 959 347 1.35 10 816

Vera  2.5 / 1.1 / STAT 2 500 2 584 463 1.80 12 619

Vera   3.0 / 1.1 / STAT 3 000 3 084 555 2.16 15 170

Vera  3.75 / 1.1 / STAT 3 750 3 834 594 2.70 17 729

V
ER

A

Szerokość  
boku

Szerokość  
bez boków

Szerokość  
z bokami Głębokość Wysokość

Pojemność  
komory  

użytkowej
Powierzchnia  
ekspozycji

Cena netto 
(PLN)



Lk= 938 / 1250 / 1500 / 1875 / 2500

Od A do Z przeprowadzimy  
Cię przez proces dopracowania 
koncepcji, projektowania  
i uruchamiania. 

Kilka modułów i jeden projekt.
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Wyposażenie opcjonalne

automatyczne odparowanie skroplin 
(wyparka elektryczna) - dla wersji  

z PLUG IN

kpl 410

automatyczne odparowanie skroplin 
(wyparka elektryczna) - dla wersji  

REMOTE

kpl 650

wersja pod agregat zewnętrzny - REM kpl -10%

termostatyczny zawór rozprężny  
dla wersji REM (R448 / R449 / R452a)

kpl 400

półka frontowa dla klienta z dwóch 
profili nierdzewnych

mb 350

korpus malowany proszkowo  
na kolor z dostępnych Mawi RAL

szt 300

ruchoma przegroda z plexi lub szkła kpl 250

stała przegroda szklana szt 250

ekspozycja stopniowana  
- 2 stopnie / 3 stopnie 

mb 320  
/ 450

komory przechowalnicze wyłożone 
blachą kwasoodporną

mb 400

powierzchnia ekspozycyjna  
z blachy kwasoodpornej

mb 400

półka szklana wewnątrz lady mb 400

blat roboczy z granitu strzegom mb 360

podstawa pod kasę lub wagę szt 350

grzałka rozmrażania w rynience kpl 180

wersja jezdna - komplet kół kpl 280

gniazdko hermetyczne szt 70

wanna na rybę mb 580

malowanie parownika mb 190

wersja grzewcza - płyta grzewcza kpl +5%

łączenie w ciągi kpl w cenie

Cena netto 
(PLN)

Cena netto 
(PLN)

Cena netto 
(PLN)

witryna chłodnicza

WCH I

W
C

H
 I

Plug in Remote

podstawa i front - możliwość wyboru  
koloru z Mawi RAL

korpus malowany proszkowo na kolor biały

blat roboczy ze stali nierdzewnej

przysłony nocne z plexi

Agregat: wewnętrzny (plug in) 
Czynnik chłodniczy: R290 (plug in)  

Wyposażenie standardowe

chłodzenie statyczne

szyba przednia gięta uchylna

elektroniczny termostat z cyfrowym  
wyświetlaczem

powierzchnia ekspozycyjna i komora  
przechowalnicza z blachy nierdzewnej

oświetlenie LED mięsne

        +1/+10
  

Praca w otoczeniu: 
+15°C/+25°C, 60%

Powrót do spisu treści     
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W
C

H
 I

WCH I 1.3

42.5

1 235 1 320

1 125 1 280

240 0.85 7 768

WCH I 1.5 1 435 1 520 280 1.00 8 431

WCH I 1.7 1 635 1 720 320 1.10 9 766

WCH I 2.0 1 935 2 020 380 1.30 10 258

WCH I 2.5 2 425 2 510 480 1.70 11 394

WCH I 3.0 2 875 2 960 560 2.00 13 697

NCH I W
- - 1 440 1 290

240 0.85 11 492

NCH I Z - 1.00 11 617

Szerokość  
boku

Szerokość  
bez boków

Szerokość  
z bokami Głębokość Wysokość

Pojemność  
komory  

użytkowej
Powierzchnia  
ekspozycji

Cena netto 
(PLN)

695

355

21
512

30
±1

0

1125

650

92
0±

10

70
0±

10

650

150

WCH I NCHI W NCHI Z1 customer
klient

1 customer
klient

2 seller
sprzedawca

2 seller
sprzedawca

11
25

1420

13
30

355

10
82

customer
klient

2

1

1 seller
sprzedawca

2NCH I Z

customer
klient

1

2

1 seller
sprzedawca

2

1125

1440

13
90

11
37

355

NCH I W

11
25

1420

13
30

355

10
82

customer
klient

2

1

1 seller
sprzedawca

2NCH I Z

customer
klient

1

2

1 seller
sprzedawca

2

1125

1440

13
90

11
37

355

NCH I W
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witryna chłodnicza

WCH GNN & NN 

W
C

H
 G

N
N

 &
 N

N

WCH GNN

WCH NN

570

265
24

512
80

±1
0

920

640

91
0±

10

68
5±

10

610

570

265

240

24
512

80
±1

0

920

640

91
0±

10

68
5±

10

610

Plug in

Plug in

Remote

Remote

Powrót do spisu treści     
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WCH GNN/NN 1.3

43

1 218 1 305

920 1 280

192 0.69 7 477 / 7 336

WCH GNN/NN 1.5 1 418 1 505 224 0.80 7 951 / 7 802

WCH GNN/NN 1.7 1 618 1 705 256 0.91 8 227 / 8 218

WCH GNN/NN 2.0 1 918 2 005 304 1.10 8 815 / 8 650

WCH GNN/NN 2.5 2 414 2 495 380 1.30 10 727 / 10 526

Wyposażenie opcjonalne

automatyczne odparowanie skroplin  
(wyparka elektryczna) - dla wersji z PLUG IN

kpl 410

automatyczne odparowanie skroplin  
(wyparka elektryczna) - dla wersji REMOTE

kpl 650

wersja pod agregat zewnętrzny - REM kpl -10%

termostatyczny zawór rozprężny  
dla wersji REM (R448 / R449 / R452a)

kpl 400

półka frontowa dla klienta z dwóch  
profili nierdzewnych

mb 350

korpus malowany proszkowo na kolor  
z dostępnych Mawi RAL

szt 300

ruchoma przegroda z plexi lub szkła kpl 250

stała przegroda szklana szt 250

ekspozycja stopniowana - 2 stopnie mb 320

komory przechowalnicze wyłożone  
blachą kwasoodporną

mb 400

powierzchnia ekspozycyjna  
z blachy kwasoodpornej

mb 400

półka szklana wewnątrz lady mb 400

blat roboczy z granitu strzegom mb 360

podstawa pod kasę lub wagę szt 350

grzałka rozmrażania w rynience kpl 180

wersja jezdna - komplet kół kpl 280

gniazdko hermetyczne szt 70

malowanie parownika mb 190

wersja grzewcza - płyta grzewcza kpl +5%

łączenie w ciągi kpl w cenie

Cena netto 
(PLN)

Cena netto 
(PLN)

Szerokość  
boku

Szerokość  
bez boków

Szerokość  
z bokami Głębokość Wysokość

Pojemność  
komory  

użytkowej
Powierzchnia  
ekspozycji

Cena netto  
GNN/NN (PLN)

W
C

H
 G

N
 &

 N
N

Wyposażenie standardowe

chłodzenie statyczne

szyba przednia gięta uchylna  
dla modelu GNN

szyba przednia prosta uchylna  
dla modelu NN

elektroniczny termostat z cyfrowym  
wyświetlaczem

powierzchnia ekspozycyjna i komora  
przechowalnicza z blachy nierdzewnej

oświetlenie mięsne LED

boki izolowane pianką poliuretanową  
- możliwość wyboru koloru z Mawi RAL

blat roboczy ze stali nierdzewnej

przysłony nocne z plexi

        +1/+10 Praca w otoczeniu: 
+15°C/+25°C, 60%

Agregat: wewnętrzny (plug in) 
Czynnik chłodniczy: R290 (plug in)  
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W
C

H
 G

0
.8

 &
 0

.8

witryna chłodnicza

WCH G0.8 & 0.8 
WCH G0.8

WCH 0.8

470

290

21
512

30
±1

0

825

440

92
0±

10

70
0±

10

470

240

470

290

21
512

30
±1

0

825

440

92
0±

10

70
0±

10

470

240

Plug in Remote

Plug in Remote

Powrót do spisu treści     
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WCH G0.8/0.8 1.3

37

1 235 1 300

825 1 230

170 0.60 7 327 / 7 189

WCH G0.8/0.8 1.5 1 435 1 500 200 0.70 7 792 / 7 646

WCH G0.8/0.8 1.7 1 635 1 700 230 0.80 8 062 / 8 053

WCH G0.8/0.8 2.0 1 935 2 000 270 0.90 8 639 / 8 477

WCH G0.8/0.8 2.5 2 425 2 490 340 1.10 10 513 / 10 315

Wyposażenie opcjonalne

automatyczne odparowanie skroplin  
(wyparka elektryczna) - dla wersji z PLUG IN

kpl 410

automatyczne odparowanie skroplin  
(wyparka elektryczna) - dla wersji REMOTE

kpl 650

wersja pod agregat zewnętrzny - REM kpl -10%

termostatyczny zawór rozprężny  
dla wersji REM (R448 / R449 / R452a)

kpl 400

półka frontowa dla klienta z dwóch  
profili nierdzewnych

mb 350

korpus malowany proszkowo na kolor  
z dostępnych Mawi RAL

szt 300

ruchoma przegroda z plexi lub szkła kpl 250

stała przegroda szklana szt 250

komory przechowalnicze wyłożone  
blachą kwasoodporną

mb 400

powierzchnia ekspozycyjna  
z blachy kwasoodpornej

mb 400

półka szklana wewnątrz lady mb 400

blat roboczy z granitu strzegom mb 360

podstawa pod kasę lub wagę szt 350

grzałka rozmrażania w rynience kpl 180

wersja jezdna - komplet kół kpl 280

gniazdko hermetyczne szt 70

malowanie parownika mb 190

wersja grzewcza - płyta grzewcza kpl +5%

łączenie w ciągi kpl w cenie

Cena netto 
(PLN)

Cena netto 
(PLN)

Szerokość  
boku

Szerokość  
bez boków

Szerokość  
z bokami Głębokość Wysokość

Pojemność  
komory  

użytkowej
Powierzchnia  
ekspozycji

Cena netto  
G0.8/0.8 (PLN)

W
C

H
 G

0
.8

 &
 0

.8

Wyposażenie standardowe

chłodzenie statyczne

szyba przednia gięta uchylna  
dla modelu G0.8

szyba przednia prosta uchylna  
dla modelu 0.8

elektroniczny termostat z cyfrowym  
wyświetlaczem

powierzchnia ekspozycyjna i komora  
przechowalnicza z blachy nierdzewnej

oświetlenie mięsne LED

boki izolowane pianką poliuretanową  
- możliwość wyboru koloru z Mawi RAL

podstawa i front - możliwość wyboru  
koloru z Mawi RAL

blat roboczy ze stali nierdzewnej

przysłony nocne z plexi

        +1/+10 Praca w otoczeniu: 
+15°C/+25°C, 60%

Agregat: wewnętrzny (plug in) 
Czynnik chłodniczy: R290 (plug in)  



Regały 
chłodnicze
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Wyposażenie opcjonalne

dodatkowa półka szklana  
ze wspornikami i listwami cenowymi

szt 400

oświetlenie LED pod półkę szt 150

wnętrza regału z blachy  
nierdzewnej H17 (AISI 316)  

(półki, plecy, dno, sufit)

kpl 650

wnętrza regału z blachy  
nierdzewnej H18 (AISI 304)  

(półki, plecy, dno, sufit)

kpl 1 000

dodatkowa półka z blachy  
nierdzewnej H17 (AISI 316)  

(bez wsporników)

szt 300

dodatkowa półka z blachy  
kwasoodpornej H18  (AISI 304) 

(bez wsporników)

mb 
półki

200

wspornik nierdzewny szt 70

malowanie parownika mb 190

malowanie całego wnętrza regału 
wg Mawi RAL

kpl 400

półki stalowe malowane proszkowo 
na kolor biały zamiast szklanych

kpl w cenie

Cena netto 
(PLN)

Pablo 40 904 988 625 1 200 1.16 8 900

Szerokość boku
Szerokość bez boków 

(korpusu) Szerokość z bokami Głębokość Wysokość Pojemność ekspozycji
Cena netto 

(PLN)

NEW!

PA
B

LO

regał chłodniczy

Pablo 
Plug in

Wyposażenie standardowe

chłodzenie dynamiczne

elektroniczny termostat z cyfrowym  
wyświetlaczem

3 rzędy półek szklanych  z listwami  
cenowymi  z możliwością regulacji   
wysokości i kąta zawieszenia

oświetlenie górne LED

bok przeszklony z szybą zespoloną

boki stalowe izolowane - lakierowane  
możliwość wyboru koloru z dostępnych 
Mawi RAL

podstawa i nakładka przednia - możliwość 
wyboru koloru z dostępnych Mawi RAL

automatyczne odparowanie kondensatu

podstawa i nakładka przednia - możliwość 
wyboru koloru z dostępnych Mawi RAL

        +1/+10 Praca w otoczeniu: 
+15°C/+25°C, 60%

Agregat: wewnętrzny (plug in) 
Czynnik chłodniczy: R290 (plug in)  

Powrót do spisu treści     
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PA
B

LO

 1
20

0

988

904

42

260

290

320

625

52
4±

10

436

285
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5

47
3

 3
10

 1
20

0

988

904

42

260

290

320

625

52
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10
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285
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5
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3
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10

Regały chłodnicze są wyposażone w zaawansowane systemy chłodzenia,  
które umożliwiają dokładną regulację temperatury w zależności od wymagań  
poszczególnych produktów, co zapewnia ich optymalne warunki przechowywania.

°C



58

Billy 42 904 988 625 1 200 1.40 10 400

Wyposażenie opcjonalne

dodatkowa półka szklana  
ze wspornikami i listwami cenowymi

szt 400

oświetlenie LED pod półkę szt 150

wnętrza regału z blachy  
nierdzewnej H17 (AISI 316)  

(półki, plecy, dno, sufit) 

kpl 650

wnętrza regału z blachy  
nierdzewnej H18 (AISI 304)  

(półki, plecy, dno, sufit)

kpl 1 000

dodatkowa półka z blachy  
nierdzewnej H17 (AISI 316)  

(bez wsporników)

szt 300

dodatkowa półka z blachy  
kwasoodpornej H18  (AISI 304) 

(bez wsporników)

mb 
półki

200

wspornik nierdzewny szt 70

malowanie parownika mb 190

malowanie całego wnętrza regału 
wg Mawi RAL

kpl 400

półki stalowe malowane proszkowo 
na kolor biały zamiast szklanych

kpl w cenie

Cena netto 
(PLN)

Szerokość boku
Szerokość bez boków 

(korpusu) Szerokość z bokami Głębokość Wysokość Pojemność ekspozycji
Cena netto 

(PLN)

NEW!

B
IL

LY

regał chłodniczy

Billy 
Plug in

Wyposażenie standardowe

drzwi uchylne z hydraulicznym 
systemem soft close oraz blokadą 
do towarowania

chłodzenie dynamiczne

elektroniczny termostat z cyfrowym  
wyświetlaczem

3 rzędy półek szklanych  z listwami  
cenowymi  z możliwością regulacji  
wysokości i kąta zawieszenia

oświetlenie górne LED

bok przeszklony z szybą zespoloną  
i czarnyrm sitordukiem

boki stalowe izolowane - lakierowane  
możliwość wyboru koloru z dostępnych 
Mawi RAL

podstawa i nakładka przednia - możliwość 
wyboru koloru z dostępnych Mawi RAL

automatyczne odparowanie kondensatu

        +1/+10 Praca w otoczeniu: 
+15°C/+25°C, 60%

Agregat: wewnętrzny (plug in) 
Czynnik chłodniczy: R290 (plug in)  

Powrót do spisu treści     
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60

Wyposażenie opcjonalne

dodatkowa półka  
lakierowana ze wspornikami 

i listwami cenowymi

szt 300

oświetlenie LED pod półkę szt 150

wnętrza regału z blachy  
nierdzewnej H17 (AISI 316)  

(półki, plecy, dno, sufit)

kpl 650

wnętrza regału z blachy  
nierdzewnej H18 (AISI 304)  

(półki, plecy, dno, sufit)

kpl 1 000

dodatkowa półka z blachy 
nierdzewnej H17 (AISI 316)  

(bez wsporników)

szt 300

dodatkowa półka z blachy  
kwasoodpornej H18  (AISI 

304) (bez wsporników)

mb 
półki

200

wspornik nierdzewny szt 70

malowanie parownika mb 190

malowanie całego wnętrza 
regału wg Mawi RAL

kpl 400

Impuls 0.7

37

640 725

660

1 380 0.54 7 038

Impuls  0.7 Promo 2 100 0.54 + 0.57 (neutral) 7 933

Impuls  0.9
840 915

1 380 0.78 7 584

Impuls  0.9 Promo 2 100 0.78 + 0.75 (neutral) 8 331

Szerokość  
boku

Szerokość bez 
boków (korpusu)

Szerokość  
z bokami Głębokość Wysokość

Powierzchnia  
ekspozycji

Cena netto 
(PLN)

Cena netto 
(PLN)regał chłodniczy

Impuls

IM
P

U
LS

Plug in

Wyposażenie standardowe

chłodzenie dynamiczne

elektroniczny termostat z cyfrowym  
wyświetlaczem

2 rzędy półek z listwami cenowymi,  
malowane na kolor biały, z możliwością  
regulacji  wysokości i kąta zawieszenia

oświetlenie górne LED

boki stalowe izolowane - lakierowane  
możliwość wyboru koloru z dostępnych 
Mawi RAL

podstawa i nakładka przednia - możliwość 
wyboru koloru z dostępnych Mawi RAL

automatyczne odparowanie kondensatu

        +4/+10 Praca w otoczeniu: 
+15°C/+25°C, 60%

Agregat: wewnętrzny (plug in) 
Czynnik chłodniczy: R290 (plug in)  

Powrót do spisu treści     
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IM
P

U
LS

53
5+

1

13
80

+1
0

31
0

21
8

21
4

660

440

303

300

200

53
5+

10

13
80

+1
0

21
00

+1
0

31
0

20
0

20
0

20
0

21
8

21
4

686

440

300

300

300

300

200

IMPULS IMPULS PROMO

Nasze regały chłodnicze idealnie dopasowują się do przestrzeni: 

sklepy i supermakety zaadoptowane do ekspozycji produktów spożywczych, takich jak mięso, ryby, sery, napoje  
czy desery.

HoReCa – hotele, restauracje, catering – umożliwiają szybki dostęp do świeżych składników oraz gotowych  
potraw.

magazyny i centra dystrybucji – przechowywanie produktów w odpowiednich warunkach przed ich dalszą 
dystrybucją. 
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G
R

A
N

D
IS

regał chłodniczy

Grandis
Plug in

Co cechuje nasze urządzenia – regały chłodnicze takie jak Grandis 0.7/0.9

Wysoka izolacja termiczna
zapewnia utrzymanie optymalnej  
temperatury przechowywanych  
produktów

Efektywność energetyczna
- nowoczesne technologie  
minimalizujące zużycie energii

Wyposażenie standardowe

urządzenie w dwóch 
głębokościach 0,7 lub 0,9

chłodzenie dynamiczne

elektroniczny termostat 
z cyfrowym wyświetlaczem

4 rzędy półek z listwami 
cenowymi, malowane na kolor  
biały, z możliwością regulacji   
wysokości i kąta zawieszenia

oświetlenie górne LED

roleta nocna

boki stalowe izolowane  
- lakierowane zewnętrznie  
możliwość wyboru koloru z Mawi 
RAL, wewnętrznie wykonane  
z blachy nierdzewnej polerowanej  
- efekt lustra

plafoniera górna stalowa 
- możliwość wyboru koloru  
z dostępnych Mawi RAL

podstawa i nakładka przednia  
- możliwość wyboru koloru  
z dostępnych Mawi RAL

produkt w dwóch modułach  
do połączenia - dotyczy  
długości 3.0 i 3.75

        +4/+10 Praca w otoczeniu: 
+15°C/+25°C, 60%

Agregat: wewnętrzny (plug in) 
Czynnik chłodniczy: R290 (plug in)  

Powrót do spisu treści     
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Wyposażenie opcjonalne

automatyczne odparowanie skroplin 
(wyparka elektryczna) 

kpl 650

pompka skoroplin 
(konieczne podpięcie do kanalizacji)

kpl 950

bok przeszklony panoramiczny szt 1 100

energooszczędne wentylatory  
parownika

mb 650

odbojnik frontowy inox z profila  
nierdzewnego

mb 180

dodatkowa półka lakierowana  
ze wspornikami i listwami cenowymi

mb 300

ogranicznik półki z plexy mb 50

oświetlenie LED pod półkę mb 
półki

150

wnętrza regału z blachy nierdzewnej 
H17 (AISI 316) (półki, plecy, dno)

mb 
regału

1 030

wnętrza regału z blachy nierdzewnej 
H18 (AISI 304) (półki, plecy, dno)

mb 
regału

1 500

dodatkowa półka z blachy  
nierdzewnej H17 (AISI 316)  

(bez wsporników)

mb 
półki

300

dodatkowa półka z blachy  
kwasoodpornej H18  (AISI 304) 

(bez wsporników)

mb 
półki

430

wspornik nierdzewny szt 70

listwa hakowa ze stali nierdzewnej  
z 6 hakami typu „S” na mb  

(zamiast 1 półki)

mb 250

listwa hakowa ze stali nierdzewnej  
z 6 hakami spawanymi na mb  

(zamiast 1 półki)

mb 300

malowanie całego wnętrza regału  
wg Mawi RAL

kpl 650

lustro górne podwieszane mb 180

łączenie w ciągi kpl w cenie

G
R

A
N

D
IS

Cena netto 
(PLN)

Cena netto 
(PLN)

Cena netto 
(PLN)

14
24

41
7

43
5

20
00

+1
0

27
7

30
0

30
0

30
0

30
0

674 (0.7), 904 (0.9)

468 (0.7), 698 (0.9)

360 (0.7), 
500 (0.9)

940 (0.94) / 1250 (1.25) / 1500(1.5) / 1875 (1.88) / 2500 (2.5) / 3000 (3.0) / 3750 (3.75)

L+80
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Grandis 0.9

Grandis 0.94 / 0.9

40

940 1 020

904 1 990

2.54 10 350

Grandis 1.25 / 0.9 1 250 1 330 3.37 10 754

Grandis 1.5 / 0.9 1 500 1 580 4.05 12 542

Grandis 1.88 / 0.9 1 875 1 955 5.05 15 167

Grandis 2.5 / 0.9 2 500 2 580 6.74 17 432

Grandis 3.0 / 0.9 3 000 3 080 8.09 21 386

Grandis 3.75 / 0.9 3 750 3 830 10.12 26 096

Grandis 0.7

Grandis 0.94 / 0.7

40

940 1 020

674 1 990

1.79 10 110

Grandis 1.25 / 0.7 1 250 1 330 2.39 10 413

Grandis 1.5 / 0.7 1 500 1 580 2.86 11 673

Grandis 1.88 / 0.7 1 875 1 955 3.58 12 433

Grandis 2.5 / 0.7 2 500 2 580 4.77 17 203

Grandis 3.0 / 0.7 3 000 3 080 5.72 19 773

Grandis 3.75 / 0.7 3 750 3 830 7.16 21 206

Szerokość  
boku

Szerokość bez 
boków (korpusu)

Szerokość  
z bokami Głębokość Wysokość

Powierzchnia  
ekspozycji

Cena netto 
(PLN)

G
R

A
N

D
IS
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G
R

A
N

D
IS

 H
G

D

regał chłodniczy

Grandis HGD
Plug in

Ilość drzwi Geometria drzwi

Grandis HGD 0.7/0.9 1.25
2

Grandis HGD 0.7/0.9 1.5

Grandis HGD 0.7/0.9 1.88 3

Grandis HGD 0.7/0.9 2.5
4

Grandis HGD 0.7/0.9 3.0

Grandis HGD 0.7/0.9 3.75 6

Wyposażenie standardowe

urządzenie w dwóch  
głębokościach 0,7 lub 0,9

drzwi uchylne z hydraulicznym 
systemem soft close, blokadą  
do towarowania, wykonane  
ze szkła zespolonego

chłodzenie dynamiczne

elektroniczny termostat  
z cyfrowym wyświetlaczem

4 rzędy półek z listwami  
cenowymi, malowane na kolor  
biały, z możliwością regulacji   
wysokości i kąta zawieszenia

oświetlenie górne LED

boki stalowe izolowane  
- lakierowane zewnętrznie  
możliwość wyboru koloru  
z Mawi RAL, wewnętrznie  
wykonane z blachy nierdzewnej 
polerowanej - efekt lustra

plafoniera górna stalowa 
- możliwość wyboru koloru  
z dostępnych Mawi RAL

podstawa i nakładka przednia  
- możliwość wyboru koloru  
z dostępnych Mawi RAL

produkt w dwóch modułach  
do połączenia - dotyczy 
długości 3.0 i 3.75

        +2/+10 Praca w otoczeniu: 
+15°C/+25°C, 60%

Agregat: wewnętrzny (plug in) 
Czynnik chłodniczy: R290 (plug in)  

Powrót do spisu treści     
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Grandis 0.9

Grandis HGD 0.94 / 0.9

40

940 1 020

904 1 990

2.54 12 250

Grandis HGD 1.25 / 0.9 1 250 1 330 3.37 13 224

Grandis HGD 1.5 / 0.9 1 500 1 580 4.05 15 392

Grandis HGD 1.88 / 0.9 1 875 1 955 5.05 18 872

Grandis HGD 2.5 / 0.9 2 500 2 580 6.74 22 334

Grandis HGD 3.0 / 0.9 3 000 3 080 8.09 27 238

Grandis HGD 3.75 / 0.9 3 750 3 830 10.12 33 016

Grandis 0.7

Grandis HGD 0.94 / 0.7

40

940 1 020

674 1 990

1.79 12 010

Grandis HGD 1.25 / 0.7 1 250 1 330 2.39 12 883

Grandis HGD 1.5 / 0.7 1 500 1 580 2.86 14 523

Grandis HGD 1.88 / 0.7 1 875 1 955 3.58 16 138

Grandis HGD 2.5 / 0.7 2 500 2 580 4.77 22 105

Grandis HGD 3.0 / 0.7 3 000 3 080 5.72 25 625

Grandis HGD 3.75 / 0.7 3 750 3 830 7.16 28 126

G
R

A
N

D
IS

 H
G

D

Szerokość  
boku

Szerokość bez 
boków (korpusu)

Szerokość  
z bokami Głębokość Wysokość

Powierzchnia  
ekspozycji

Cena netto 
(PLN)
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Wyposażenie opcjonalne

automatyczne odparowanie skroplin 
(wyparka elektryczna) 

kpl 650

pompka skoroplin 
(konieczne podpięcie do kanalizacji)

kpl 950

bok przeszklony panoramiczny szt 1 100

energooszczędne wentylatory  
parownika

mb 650

odbojnik frontowy inox z profila  
nierdzewnego

mb 180

dodatkowa półka lakierowana  
ze wspornikami i listwami cenowymi

mb 300

ogranicznik półki z plexy mb 50

oświetlenie LED pod półkę mb 
półki

150

wnętrza regału z blachy nierdzewnej 
H17 (AISI 316) (półki, plecy, dno, sufit)

mb 
regału

1 030

wnętrza regału z blachy  
nierdzewnej H18 (AISI 304)  

(półki, plecy, dno, sufit)

mb 
regału

1 500

dodatkowa półka z blachy  
nierdzewnej H17 (AISI 316)  

(bez wsporników)

mb 
półki

300

dodatkowa półka z blachy  
kwasoodpornej H18  (AISI 304) 

(bez wsporników)

mb 
półki

430

wspornik nierdzewny szt 70

listwa hakowa ze stali nierdzewnej  
z 6 hakami typu „S” na mb  

(zamiast 1 półki)

mb 250

listwa hakowa ze stali nierdzewnej  
z 6 hakami spawanymi na mb  

(zamiast 1 półki)

mb 300

malowanie całego wnętrza regału  
wg Mawi RAL

kpl 650

lustro górne podwieszane mb 180

łączenie w ciągi kpl w cenie

G
R

A
N

D
IS

 H
G

D

Cena netto 
(PLN)

Cena netto 
(PLN)

Cena netto 
(PLN)

14
24

40
2

41
8

20
00

+1
0

27
6

30
0

30
0

30
0

30
0

674 (0.7), 904 (0.9)

468 (0.7), 698 (0.9)

360 (0.7), 
500 (0.9)

940 (0.94) / 1250 (1.25) / 1500(1.5) / 1875 (1.88) / 2500 (2.5) / 3000 (3.0) / 3750 (3.75)

L+80
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regał chłodniczy

Grandis SGD

G
R

A
N

D
IS

 S
G

D

Plug in

Ilość drzwi Geometria drzwi

Grandis SGD 0.7/0.9 1.25
2

Grandis SGD 0.7/0.9 1.5

Grandis SGD 0.7/0.9 1.88 3

Grandis SGD 0.7/0.9 2.5
4

Grandis SGD 0.7/0.9 3.0

Grandis SGD 0.7/0.9 3.75 6

Wyposażenie standardowe

urządzenie w dwóch  
głębokościach 0,7 lub 0,9

drzwi przesuwne 
z systemem soft close, blokadą 
do towarowania, wykonane  
ze szkła zespolonego

chłodzenie dynamiczne

elektroniczny termostat  
z cyfrowym wyświetlaczem

4 rzędy półek z listwami  
cenowymi, malowane na kolor 
biały, z możliwością regulacji   
wysokości i kąta zawieszenia

oświetlenie górne LED

boki stalowe izolowane  
- lakierowane zewnętrznie  
możliwość wyboru koloru  
z Mawi RAL, wewnętrznie  
wykonane z blachy nierdzewnej 
polerowanej - efekt lustra

plafoniera górna stalowa  
- możliwość wyboru koloru  
z dostępnych Mawi RAL

podstawa i nakładka przednia  
- możliwość wyboru koloru  
z dostępnych Mawi RAL

produkt w dwóch modułach 
do połączenia - dotyczy  
długości 3.0 i 3.75

        +2/+10 Praca w otoczeniu: 
+15°C/+25°C, 60%

Agregat: wewnętrzny (plug in) 
Czynnik chłodniczy: R290 (plug in)  

Powrót do spisu treści     
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Grandis 0.9

Grandis SGD 0.94 / 0.9

40

940 1 020

904 1 990

2.54 12 400

Grandis SGD 1.25 / 0.9 1 250 1 330 3.37 13 419

Grandis SGD 1.5 / 0.9 1 500 1 580 4.05 15 617

Grandis SGD 1.88 / 0.9 1 875 1 955 5.05 19 165

Grandis SGD 2.5 / 0.9 2 500 2 580 6.74 22 721

Grandis SGD 3.0 / 0.9 3 000 3 080 8.09 27 700

Grandis SGD 3.75 / 0.9 3 750 3 830 10.12 33 386

Grandis 0.7

Grandis SGD 0.94 / 0.7

40

940 1 020

674 1 990

1.79 12 160

Grandis SGD 1.25 / 0.7 1 250 1 330 2.39 13 078

Grandis SGD 1.5 / 0.7 1 500 1 580 2.86 14 748

Grandis SGD 1.88 / 0.7 1 875 1 955 3.58 16 431

Grandis SGD 2.5 / 0.7 2 500 2 580 4.77 22 492

Grandis SGD 3.0 / 0.7 3 000 3 080 5.72 26 087

Grandis SGD 3.75 / 0.7 3 750 3 830 7.16 28 496

G
R

A
N

D
IS

 S
G

D

Szerokość  
boku

Szerokość bez 
boków (korpusu)

Szerokość  
z bokami Głębokość Wysokość

Powierzchnia  
ekspozycji

Cena netto 
(PLN)
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Wyposażenie opcjonalne

automatyczne odparowanie  
skroplin (wyparka elektryczna) 

kpl 650

pompka skoroplin (konieczne  
podpięcie do kanalizacji)

kpl 950

bok przeszklony panoramiczny szt 1 100

energooszczędne wentylatory 
parownika

mb 650

odbojnik frontowy inox z profila 
nierdzewnego

mb 180

dodatkowa półka lakierowana ze 
wspornikami i listwami cenowymi

mb 300

ogranicznik półki z plexy mb 50

oświetlenie LED pod półkę mb 
półki

150

wnętrza regału z blachy  
nierdzewnej H17 (AISI 316)  

(półki, plecy, dno, sufit)

mb 
regału

1 030

wnętrza regału z blachy  
nierdzewnej H18 (AISI 304)  

(półki, plecy, dno, sufit)

mb 
regału

1 500

dodatkowa półka z blachy  
nierdzewnej H17 (AISI 316)  

(bez wsporników)

mb 
półki

300

dodatkowa półka z blachy  
kwasoodpornej H18  (AISI 304)

(bez wsporników)

mb 
półki

430

wspornik nierdzewny szt. 70

listwa hakowa ze stali nierdzewnej 
z 6 hakami typu „S” na mb  

(zamiast 1 półki)

mb 250

listwa hakowa ze stali  
nierdzewnej z 6 hakami  

spawanymi na mb (zamiast 1 półki)

mb 300

malowanie całego wnętrza regału 
wg Mawi RAL

kpl 650

lustro górne podwieszane mb 180

łączenie w ciągi kpl w cenie

G
R

A
N

D
IS

 S
G

D

Cena netto 
(PLN)

Cena netto 
(PLN)

Cena netto 
(PLN)

14
24

35
2 41

7

20
00

+1
0

27
6

30
0

30
0

30
0

30
0

674 (0.7), 904 (0.9)

468 (0.7), 698 (0.9)

360 (0.7), 
500 (0.9)

940 (0.94) / 1250 (1.25) / 1500(1.5) / 1875 (1.88) / 2500 (2.5) / 3000 (3.0) / 3750 (3.75)

L+80
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Wyposażenie opcjonalne

automatyczne odparowanie  
skroplin (wyparka elektryczna) 

kpl 650

pompka skoroplin 
(konieczne podpięcie do kanalizacji)

kpl 950

odbojnik frontowy inox z profila 
nierdzewnego

mb 180

dodatkowa półka lakierowana 
ze wspornikami i listwami  

cenowymi

mb 300

oświetlenie LED pod półkę mb 
półki

150

wnętrza regału z blachy  
nierdzewnej H17 (AISI 316)  

(półki, plecy, dno, sufit)

mb 
regału

1 030

wnętrza regału z blachy  
nierdzewnej H18 (AISI 304)  

(półki, plecy, dno, sufit)

mb 
regału

1 500

dodatkowa półka z blachy  
nierdzewnej H17 (AISI 316)  

(bez wsporników)

mb 
półki

300

dodatkowa półka z blachy  
kwasoodpornej H18  (AISI 304) 

(bez wsporników)

mb 
półki

430

wspornik nierdzewny szt 70

listwa hakowa ze stali nierdzewnej  
z 6 hakami typu „S” na mb  

(zamiast 1 półki)

mb 250

listwa hakowa ze stali nierdzewnej  
z 6 hakami spawanymi na mb  

(zamiast 1 półki)

mb 300

malowanie całego wnętrza regału  
wg Mawi RAL

kpl 650

lustro górne podwieszane mb 180

łączenie w ciągi kpl w cenie

Cena netto 
(PLN)R

C
H

 4
 &

 R
C

H
 5

regał chłodniczy

RCH 4 & RCH 5
Plug in

Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom 
technologicznym, nasze regały zapewniają  
odpowiednie warunki przechowywania  
towarów, jednocześnie umożliwiając  
ich atrakcyjną ekspozycję.

Wyposażenie standardowe

urządzenie w dwóch 
głębokościach 0,7 lub 0,9

chłodzenie dynamiczne

elektroniczny termostat 
z cyfrowym wyświetlaczem

4 rzędy półek z listwami 
cenowymi, malowane na kolor 
biały, z możliwością regulacji  
wysokości i kąta zawieszenia

oświetlenie górne LED

roleta nocna

boki stalowe izolowane 
- lakierowane zewnętrznie 
możliwość wyboru koloru z Mawi 
RAL, wewnętrznie wykonane 
z blachy nierdzewnej polerowanej 
- efekt lustra

plafoniera górna stalowa 
- możliwość wyboru koloru 
z dostępnych Mawi RAL

podstawa i nakładka przednia 
- możliwość wyboru koloru 
z dostępnych Mawi RAL

        +2/+10 Praca w otoczeniu: 
+15°C/+25°C, 60%

Agregat: wewnętrzny (plug in) 
Czynnik chłodniczy: R290 (plug in)  

Powrót do spisu treści     
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RCH 4

RCH 4 / 1.1

37

1 015 1 090

860 1 985

2.30 10 157

RCH 4 / 1.3 1 250 1 325 2.80 11 066

RCH 4 / 1.5 1 500 1 575 3.40 11 712

RCH 4 / 2.0 1 875 1 950 4.30 14 841

RCH 4 / 2.5 2 440 2 515 5.60 16 883

RCH 5

RCH 5 / 0.7

37

640 715

685 1 985

1.10 9 010

RCH 5 / 0.9 840 915 1.40 9 609

RCH 5 / 1.5 1 440 1 515 2.45 11 330

RCH 5 / 2.0 1 940 2 015 3.30 13 704

RCH 5 / 2.5 2 440 2 515 4.10 16 046

RCH 5M

RCH 5M / 0.7

37

640 715

685 1 800

0.90 8 830

RCH 5M / 0.9 840 915 1.17 9 417

RCH 5M / 1.5 1 440 1 520 2.00 11 104

RCH 5M / 2.0 1 940 2 015 2.70 13 430

R
C

H
 4

 &
 R

C
H

 5

Szerokość  
boku

Szerokość bez 
boków (korpusu)

Szerokość  
z bokami Głębokość Wysokość

Powierzchnia  
ekspozycji

Cena netto 
(PLN)
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Wyposażenie opcjonalne

automatyczne odparowanie  
skroplin (wyparka elektryczna) 

kpl 650

pompka skoroplin 
(konieczne podpięcie do kanalizacji)

kpl 950

odbojnik frontowy inox 
z profila nierdzewnego

mb 180

dodatkowa półka lakierowana 
ze wspornikami i listwami  

cenowymi

mb 300

oświetlenie LED pod półkę mb 
półki

150

wnętrza regału z blachy  
nierdzewnej H17 (AISI 316)  

(półki, plecy, dno, sufit)

mb 
regału

1 030

wnętrza regału z blachy  
nierdzewnej H18 (AISI 304)  

(półki, plecy, dno, sufit)

mb 
regału

1 500

dodatkowa półka z blachy 
nierdzewnej H17 (AISI 316) 

(bez wsporników)

mb 
półki

300

dodatkowa półka z blachy 
kwasoodpornej H18  (AISI 304)

(bez wsporników)

mb 
półki

430

wspornik nierdzewny szt 70

listwa hakowa ze stali nierdzewnej 
z 6 hakami typu „S” na mb 

(zamiast 1 półki)

mb 250

listwa hakowa ze stali nierdzewnej 
z 6 hakami spawanymi na mb 

(zamiast 1 półki)

mb 300

malowanie całego wnętrza regału 
wg Mawi RAL

kpl 650

lustro górne podwieszane mb 180

łączenie w ciągi kpl w cenie

regał chłodniczy
RCH 4D & RCH 5D

R
C

H
 4

D
 &

 R
C

H
 5

D

Plug in

Nasze urządzenia wyposażone są w energooszczędne 
sprężarki, precyzyjne systemy regulacji temperatury,  
a także oświetlenie LED, które nie tylko obniża  
zużycie energii, ale także zwiększa atrakcyjność  
wyeksponowanych produktów.

Wyposażenie standardowe

urządzenie w dwóch 
głębokościach 0,7 lub 0,9

drzwi przesuwne z szybą 
zespoloną

chłodzenie dynamiczne

elektroniczny termostat 
z cyfrowym wyświetlaczem

4 rzędy półek z listwami 
cenowymi, malowane na kolor 
biały, z możliwością regulacji  
wysokości i kąta zawieszenia

oświetlenie górne LED

boki stalowe izolowane 
- lakierowane zewnętrznie 
możliwość wyboru koloru z Mawi 
RAL, wewnętrznie wykonane 
z blachy nierdzewnej polerowanej 
- efekt lustra

plafoniera górna stalowa 
- możliwość wyboru koloru 
z dostępnych Mawi RAL

podstawa i nakładka przednia 
- możliwość wyboru koloru 
z dostępnych Mawi RAL

        +2/+10 Praca w otoczeniu: 
+15°C/+25°C, 60%

Agregat: wewnętrzny (plug in) 
Czynnik chłodniczy: R290 (plug in)  

Powrót do spisu treści     
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RCH 4D

RCH 4D / 1.0

37

1 015 1 090

860 1 985

2.30 11 378

RCH 4D / 1.3 1 250 1 325 2.80 12 321

RCH 4D / 1.5 1 500 1 575 3.40 13 265

RCH 4D / 1.9 1 875 1 950 4.30 16 522

RCH 4D / 2.5 2 440 2 515 5.60 19 478

RCH 5D

RCH 5D / 0.9

37

840 915

685 1 985

1.42 11 202

RCH 5D / 1.5 1 440 1 515 2.45 13 048

RCH 5D / 2.0 1 940 2 015 3.30 15 810

RCH 5D / 2.5 2 440 2 515 4.10 18 686

R
C

H
 4

D
 &

 R
C

H
 5

D

Szerokość  
boku

Szerokość bez 
boków (korpusu)

Szerokość  
z bokami Głębokość Wysokość

Powierzchnia  
ekspozycji

Cena netto 
(PLN)
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M
O

D
U

S Modus
Remoteregał chłodniczy

Co cechuje nasze urządzenia regałów chłodniczych, takich jak Modus  

Przestronność
regały są projektowane z myślą o maksymalnym wykorzystaniu przestrzeni, co pozwala na efektywne 
przechowywanie szerokiej gamy produktów

Wyposażenie standardowe

urządzenie w trzech 
głębokościach 0,7, 0,8 lub 0,9 
oraz dwóch wysokościach

termostatyczny zawór  
rozprężny dla czynnika  
R448 / R449 /R452a

chłodzenie dynamiczne

elektroniczny termostat  
z cyfrowym wyświetlaczem

5 rzędów półek z listwami  
cenowymi, malowane na kolor  
biały, z możliwością regulacji   
wysokości i kąta zawieszenia

oświetlenie górne LED

roleta nocna

plafoniera górna stalowa  
- możliwość wyboru koloru  
z dostępnych Mawi RAL

podstawa i nakładka przednia  
- możliwość wyboru koloru  
z dostępnych Mawi RAL

produkt w dwóch modułach  
do połączenia - dotyczy  
długości 3.0 i 3.75

        +2/+10 Praca w otoczeniu: 
+15°C/+25°C, 60%

Powrót do spisu treści     
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Wyposażenie opcjonalne

wersja MAX - wysokość 2200 mm kpl +5%

bok pełny - stalowy lakierowane  
zewnętrznie możliwość wyboru  
koloru z Mawi RAL, wewnętrznie  
wykonane z blachy nierdzewnej  

polerowanej - efekt lustra

szt 800

bok przeszklony panoramiczny szt 1 100

automatyczne odparowanie skroplin  
(wyparka elektryczna) 

kpl 650

pompka skoroplin (konieczne  
podpięcie do kanalizacji)

kpl 950

energooszczędne wentylatory  
parownika

mb 650

odbojnik frontowy inox z profila  
nierdzewnego

mb 180

dodatkowa półka lakierowana  
ze wspornikami i listwami cenowymi

mb 300

ogranicznik półki z plexy mb 50

oświetlenie LED pod półkę mb 
półki

150

wnętrza regału z blachy nierdzewnej 
H17 (AISI 316) (półki, plecy, dno,sufit)

mb 
regału

1 030

wnętrza regału z blachy  
nierdzewnej H18 (AISI 304)  

(półki, plecy, dno, suftit)

mb 
regału

1 500

dodatkowa półka z blachy  
nierdzewnej H17 (AISI 316)  

(bez wsporników)

mb 
półki

300

dodatkowa półka z blachy  
kwasoodpornej H18  (AISI 304) 

(bez wsporników)

mb 
półki

430

wspornik nierdzewny szt 70

listwa hakowa ze stali nierdzewnej  
z 6 hakami typu „S” na mb  

(zamiast 1 półki)

mb 250

listwa hakowa ze stali nierdzewnej  
z 6 hakami spawanymi na mb  

(zamiast 1 półki)

mb 300

malowanie całego wnętrza regału  
wg Mawi RAL

kpl 650

lustro górne podwieszane mb 180

łączenie w ciągi kpl w cenie

M
O

D
U

S

Cena netto 
(PLN)

Cena netto 
(PLN)

Cena netto 
(PLN)

28
2

30
8

15
44

20
00

±1
0 

(M
od

us
) /

 2
20

0±
10

 (M
od

us
 M

AX
)

674 (Modus 0.7) 
/ 804 (Modus 0.8)
/ 904 (Modus 0.9)

468 (Modus 0.7) 
/ 598 (Modus 0.8)
/ 698 (Modus 0.9)

360 (Modus 0.7) 
/ 450 (Modus 0.8)
/ 500 (Modus 0.9)

30
0

25
0

25
0

25
0

25
0

29
6

0.94 (940) 1.25 (1250) / 1.5 (1500) / 1.88 (1875) / 2.5 (2500) / 3.0 (3000) / 3.75 (3750)

L+80
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Modus 0.9

Modus 0.94 / 0.9

40

940 1 020

904 1 990 2 200

2.54 9 801

Modus 1.25 / 0.9 1 250 1 330 3.37 10 001

Modus 1.5 / 0.9 1 500 1 580 4.05 11 229

Modus 1.88 / 0.9 1 875 1 955 5.05 12 423

Modus 2.5 / 0.9 2 500 2 580 6.74 14 794

Modus 3.0 / 0.9 3 000 3 080 8.09 19 168

Modus 3.75 / 0.9 3 750 3 830 10.12 21 345

Modus 0.8

Modus 0.94 / 0.8

40

940 1 020

804 1 990 2 200

2.25 9 200

Modus 1.25 / 0.8 1 250 1 330 3.00 9 400

Modus 1.5 / 0.8 1 500 1 580 3.60 10 655

Modus 1.88 / 0.8 1 875 1 955 4.50 11 719

Modus 2.5 / 0.8 2 500 2 580 6.00 13 916

Modus 3.0 / 0.8 3 000 3 080 7.20 17 352

Modus 3.75 / 0.8 3 750 3 830 9.00 20 106

Szerokość  
boku

Szerokość bez 
boków (korpusu)

Szerokość  
z bokami Głębokość

Wysokość 
(wersja 

standard)

Wysokość 
(wersja 
Max)

Powierzchnia  
ekspozycji

Cena netto 
(PLN)M

O
D

U
S



Modus 0.7

Modus 0.94 / 0.7

40

940 1 020

674 1 990 2 200

1.79 8 599

Modus 1.25 / 0.7 1 250 1 330 2.39 8 799

Modus 1.5 / 0.7 1 500 1 580 2.86 10 081

Modus 1.88 / 0.7 1 875 1 955 3,.8 11 015

Modus 2.5 / 0.7 2 500 2 580 4.77 13 038

Modus 3.0 / 0.7 3 000 3 080 5.72 15 536

Modus 3.75 / 0.7 3 750 3 830 7.16 18 867

M
O

D
U

S

Szerokość  
boku

Szerokość bez 
boków (korpusu)

Szerokość  
z bokami Głębokość

Wysokość 
(wersja 

standard)

Wysokość 
(wersja 
Max)

Powierzchnia  
ekspozycji

Cena netto 
(PLN)
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M
O

D
U

S
 H

G
D

Modus HGD
regał chłodniczy Remote

Nasze urządzenia regałów chłodniczych takich jak Modus HGD cechuje  

Optymalizacja przestrzeni
nasze regały chłodnicze zostały zaprojektowane z myślą o maksymalnym wykorzystaniu dostępnej  
przestrzeni. Dzięki szerokiej gamie wymiarowej zawierającej trzy głębokości oraz dwie wysokości,  
można je łatwo dopasować do układu każdego sklepu.

Wyposażenie standardowe

urządzenie w trzech 
głębokościach 0,7, 0,8 lub 0,9 
oraz dwóch wysokościach

drzwi uchylne z hydraulicznym 
systemem soft close, blokadą 
do towarowania, wykonane  
ze szkła zespolonego

termostatyczny zawór 
rozprężny dla czynnika  
R448 / R449 /R452a

chłodzenie dynamiczne

elektroniczny termostat  
z cyfrowym wyświetlaczem

5 rzędów półek z listwami  
cenowymi, malowane na kolor  
biały, z możliwością regulacji   
wysokości i kąta zawieszenia

oświetlenie górne LED

plafoniera górna stalowa  
- możliwość wyboru koloru  
z dostępnych Mawi RAL

podstawa i nakładka przednia  
- możliwość wyboru koloru  
z dostępnych Mawi RAL

produkt w dwóch modułach 
do połączenia - dotyczy 
długości 3.0 i 3.75

        +1/+10 Praca w otoczeniu: 
+15°C/+25°C, 60%

Powrót do spisu treści     
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Wyposażenie opcjonalne

wersja MAX - wysokość 2200 mm kpl +5%

bok pełny - stalowy lakierowane  
zewnętrznie możliwość wyboru  
koloru z Mawi RAL, wewnętrznie  
wykonane z blachy nierdzewnej  

polerowanej - efekt lustra

szt 800

bok przeszklony panoramiczny szt 1 100

automatyczne odparowanie skroplin  
(wyparka elektryczna) 

kpl 650

pompka skoroplin  
(konieczne podpięcie do kanalizacji)

kpl 950

energooszczędne wentylatory  
parownika

mb 650

odbojnik frontowy inox z profila  
nierdzewnego

mb 180

dodatkowa półka lakierowana  
ze wspornikami i listwami cenowymi

mb 300

ogranicznik półki z plexy mb 50

oświetlenie LED pod półkę mb 
półki

150

wnętrza regału z blachy nierdzewnej 
H17 (AISI 316) (półki, plecy, dno,sufit)

mb 
regału

1 030

wnętrza regału z blachy  
nierdzewnej H18 (AISI 304)  

(półki, plecy, dno, suftit)

mb 
regału

1 500

dodatkowa półka z blachy  
nierdzewnej H17 (AISI 316)  

(bez wsporników)

mb 
półki

300

dodatkowa półka z blachy  
kwasoodpornej H18  (AISI 304)  

(bez wsporników)

mb 
półki

430

wspornik nierdzewny szt 70

listwa hakowa ze stali nierdzewnej  
z 6 hakami typu „S” na mb  

(zamiast 1 półki)

mb 250

listwa hakowa ze stali nierdzewnej 
z 6 hakami spawanymi na mb  

(zamiast 1 półki)

mb 300

malowanie całego wnętrza regału  
wg Mawi RAL

kpl 650

lustro górne podwieszane mb 180

łączenie w ciągi kpl w cenie

M
O

D
U

S
 H

G
D

Cena netto 
(PLN)

Cena netto 
(PLN)

Cena netto 
(PLN)

15
44

28
2

30
8

20
00

±1
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0±
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6

25
0

25
0

25
0

25
0

30
0

674 (Modus HGD 0.7), 
804 (Modus HGD 0.8)
904 (Modus HGD 0.9)

468 (Modus HGD 0.7), 
598 (Modus HGD 0.8),
698 (Modus HGD 0.9)

360 (Modus HGD 0.7), 
450 (Modus HGD 0.8),
500 (Modus HGD 0.9)

940 (0.94) / 1250 (1.25) / 1500 (1.5) / 1875 (1.88) / 2500 (2.5) / 3000 (3.0) / 3750 (3.75)

L+80
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Modus HGD 0.9

Modus HGD 0.94 / 0.9

40

940 1 020

904 1 990 2 200

2.54 11 739

Modus HGD 1.25 / 0.9 1 250 1 330 3.37 12 471

Modus HGD 1.5 / 0.9 1 500 1 580 4.05 14 079

Modus HGD 1.88 / 0.9 1 875 1 955 5.05 16 033

Modus HGD 2.5 / 0.9 2 500 2 580 6.74 19 544

Modus HGD 3.0 / 0.9 3 000 3 080 8.09 24 868

Modus HGD 3.75 / 0.9 3 750 3 830 10.12 28 470

Modus HGD 0.8

Modus HGD 0.94 / 0.8

40

940 1 020

804 1 990 2 200

2.25 11 138

Modus HGD 1.25 / 0.8 1 250 1 330 3.00 11 870

Modus HGD 1.5 / 0.8 1 500 1 580 3.60 13 505

Modus HGD 1.88 / 0.8 1 875 1 955 4.50 15 329

Modus HGD 2.5 / 0.8 2 500 2 580 6.00 18 666

Modus HGD 3.0 / 0.8 3 000 3 080 7.20 23 052

Modus HGD 3.75 / 0.8 3 750 3 830 9.00 27 231

M
O

D
U

S
 H

G
D

Szerokość  
boku

Szerokość bez 
boków (korpusu)

Szerokość  
z bokami Głębokość

Wysokość 
(wersja 

standard)

Wysokość 
(wersja 
Max)

Powierzchnia  
ekspozycji

Cena netto 
(PLN)
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Modus HGD 0.7

Modus HGD 0.94 / 0.7

40

940 1 020

674 1 990 2 200

1.79 10 537

Modus HGD 1.25 / 0.7 1 250 1 330 2.39 11 269

Modus HGD 1.5 / 0.7 1 500 1 580 2.86 12 931

Modus HGD 1.88 / 0.7 1 875 1 955 3,.8 14 625

Modus HGD 2.5 / 0.7 2 500 2 580 4.77 17 788

Modus HGD 3.0 / 0.7 3 000 3 080 5.72 21 236

Modus HGD 3.75 / 0.7 3 750 3 830 7.16 25 992

M
O

D
U

S
 H

G
D

Szerokość  
boku

Szerokość bez 
boków (korpusu)

Szerokość  
z bokami Głębokość

Wysokość 
(wersja 

standard)

Wysokość 
(wersja 
Max)

Powierzchnia  
ekspozycji

Cena netto 
(PLN)

Modus HGD 0.7/0.9 1.25
2

Modus HGD 0.7/0.9 1.5

Modus HGD 0.7/0.9 1.88 3

Modus HGD 0.7/0.9 2.5
4

Modus HGD 0.7/0.9 3.0

Modus HGD 0.7/0.9 3.75 6

Ilość drzwi Geometria drzwi
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Remote

Modus SGD
regał chłodniczy

Dzięki zaawansowanej technologii obiegu powietrza, regały chłodnicze zapewniają 
efektywnie jego dystrybucję, co pozwala na równomierne chłodzenie i zapewnia  
optymalne warunki do przechowywania produktów. Wentylatory o niskim poziomie 
hałasu i wysokiej wydajności przyczyniają się również do oszczędności energetycznych.

M
O

D
U

S
 S

G
D

Wyposażenie standardowe

urządzenie w trzech 
głębokościach 0,7, 0,8 lub 0,9 
oraz dwóch wysokościach

drzwi przesuwne  
z systemem soft close,  
blokadą do towarowania,  
wykonane ze szkła  
zespolonego

termostatyczny zawór rozprężny 
dla czynnika R448 / R449 /R452a

chłodzenie dynamiczne

elektroniczny termostat  
z cyfrowym wyświetlaczem

5 rzędów półek z listwami  
cenowymi, malowane na kolor  
biały, z możliwością regulacji   
wysokości i kąta zawieszenia

oświetlenie górne LED

plafoniera górna stalowa  
- możliwość wyboru koloru  
z dostępnych Mawi RAL

podstawa i nakładka przednia  
- możliwość wyboru koloru  
z dostępnych Mawi RAL

produkt w dwóch modułach  
do połączenia - dotyczy 
długości 3.0 i 3.75

        +1/+10 Praca w otoczeniu: 
+15°C/+25°C, 60%

Powrót do spisu treści     
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Wyposażenie opcjonalne

wersja MAX - wysokość 2200 mm kpl +5%

bok pełny - stalowy lakierowane  
zewnętrznie możliwość wyboru  
koloru z Mawi RAL, wewnętrznie  
wykonane z blachy nierdzewnej  

polerowanej - efekt lustra

szt 800

bok przeszklony panoramiczny szt 1 100

automatyczne odparowanie skroplin  
(wyparka elektryczna) 

kpl 650

pompka skoroplin  
(konieczne podpięcie do kanalizacji)

kpl 950

energooszczędne wentylatory  
parownika

mb 650

odbojnik frontowy inox z profila  
nierdzewnego

mb 180

dodatkowa półka lakierowana  
ze wspornikami i listwami cenowymi

mb 300

ogranicznik półki z plexy mb 50

oświetlenie LED pod półkę mb 
półki

150

wnętrza regału z blachy nierdzewnej 
H17 (AISI 316) (półki, plecy, dno,sufit)

mb 
regału

1  030

wnętrza regału z blachy  
nierdzewnej H18 (AISI 304)  

(półki, plecy, dno, suftit)

mb 
regału

1 500

dodatkowa półka z blachy  
nierdzewnej H17 (AISI 316)  

(bez wsporników)

mb 
półki

300

dodatkowa półka z blachy  
kwasoodpornej H18  (AISI 304) 

(bez wsporników)

mb 
półki

430

wspornik nierdzewny szt 70

listwa hakowa ze stali nierdzewnej  
z 6 hakami typu „S” na mb  

(zamiast 1 półki)

mb 250

listwa hakowa ze stali nierdzewnej  
z 6 hakami spawanymi na mb  

(zamiast 1 półki)

mb 300

malowanie całego wnętrza regału  
wg Mawi RAL

kpl 650

lustro górne podwieszane mb 180

łączenie w ciągi kpl w cenie

M
O

D
U

S
 S

G
D

Cena netto 
(PLN)

Cena netto 
(PLN)

Cena netto 
(PLN)

15
44

28
2

30
8

20
00

±1
0 

(M
od

us
 S

G
D

) /
 2

20
0±

10
 (M

od
us

 M
ax

)

25
0

25
0

25
0

25
0

30
0

674 (Modus SGD 0.7), 
804 (Modus SGD 0.8),
904 (Modus SGD 0.9)

468 (Modus SGD 0.7), 
598 (Modus SGD 0.8)
698 (Modus SGD 0.9)

360 (Modus SGD 0.7), 
450 (Modus SGD 0.8)
500 (Modus SGD0.9)

940 (0.94) / 1250 (1.25) / 1500 (1.5) / 1875 (1.88) / 2500 (2.5) / 3000 (3.0) / 3750 (3.75)

L+80
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Modus SGD 0.9

Modus SGD 0.94 / 0.9

40

940 1 020

904 1 990 2 200

2.54 11 943

Modus SGD 1.25 / 0.9 1 250 1 330 3.37 12 731

Modus SGD 1.5 / 0.9 1 500 1 580 4.05 14 379

Modus SGD 1.88 / 0.9 1 875 1 955 5.05 16 413

Modus SGD 2.5 / 0.9 2 500 2 580 6.74 20 044

Modus SGD 3.0 / 0.9 3 000 3 080 8.09 25 468

Modus SGD 3.75 / 0.9 3 750 3 830 10.12 29 220

Modus SGD 0.8

Modus SGD 0.94 / 0.8

40

940 1 020

804 1 990 2 200

2.25 11 342

Modus SGD 1.25 / 0.8 1 250 1 330 3.00 12 130

Modus SGD 1.5 / 0.8 1 500 1 580 3.60 13 805

Modus SGD 1.88 / 0.8 1 875 1 955 4.50 15 709

Modus SGD 2.5 / 0.8 2 500 2 580 6.00 19 166

Modus SGD 3.0 / 0.8 3 000 3 080 7.20 23 652

Modus SGD 3.75 / 0.8 3 750 3 830 9.00 27 981

M
O

D
U

S
 S

G
D

Szerokość  
boku

Szerokość bez 
boków (korpusu)

Szerokość  
z bokami Głębokość

Wysokość 
(wersja 

standard)

Wysokość 
(wersja 
Max)

Powierzchnia  
ekspozycji

Cena netto 
(PLN)
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Modus SGD 0.7

Modus SGD 0.94 / 0.7

40

940 1 020

674 1 990 2 200

1.79 10 741

Modus SGD 1.25 / 0.7 1 250 1 330 2.39 11 529

Modus SGD 1.5 / 0.7 1 500 1 580 2.86 13 231

Modus SGD 1.88 / 0.7 1 875 1 955 3,.8 15 005

Modus SGD 2.5 / 0.7 2 500 2 580 4.77 18 288

Modus SGD 3.0 / 0.7 3 000 3 080 5.72 21 836

Modus SGD 3.75 / 0.7 3 750 3 830 7.16 26 742

M
O

D
U

S
 S

G
D

Szerokość  
boku

Szerokość bez 
boków (korpusu)

Szerokość  
z bokami Głębokość

Wysokość 
(wersja 

standard)

Wysokość 
(wersja 
Max)

Powierzchnia  
ekspozycji

Cena netto 
(PLN)

Ilość drzwi Geometria drzwi

Modus SGD 0.7/0.9 1.25
2

Modus SGD 0.7/0.9 1.5

Modus SGD 0.7/0.9 1.88 3

Modus SGD 0.7/0.9 2.5
4

Modus SGD 0.7/0.9 3.0

Modus SGD 0.7/0.9 3.75 6
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Cena netto 
(PLN)

Cena netto 
(PLN)

R
C

H
 4

R
EM

 &
 R

C
H

 5
 R

EM

regał chłodniczy

RCH 4REM & RCH 5REM
Remote

Wyposażenie opcjonalne

elektroniczny  
termostat z cyfrowym 

wyświetlaczem

szt 250

bok pełny - stalowy 
lakierowane  

zewnętrznie możliwość 
wyboru koloru z Mawi 

RAL, wewnętrznie 
wykonane z blachy 

nierdzewnej  
polerowanej  
- efekt lustra

szt 800

automatyczne  
odparowanie skroplin 
(wyparka elektryczna) 

kpl 650

pompka skoroplin  
(konieczne podpięcie 

do kanalizacji)

kpl 950

odbojnik frontowy inox 
z profila nierdzewnego

mb 180

dodatkowa półka 
 lakierowana  

ze wspornikami  
i listwami cenowymi

mb 300

oświetlenie LED  
pod półkę 

mb 
półki

150

wnętrza regału z blachy 
nierdzewnej H17 (AISI 
316) (półki, plecy, dno)

mb 
regału

1 030

wnętrza regału z blachy 
nierdzewnej H18 (AISI 
304) (półki, plecy, dno)

mb 
regału

1 500

dodatkowa półka  
z blachy nierdzewnej  

H17 (AISI 316)  
(bez wsporników)

mb 
półki

300

dodatkowa półka  
z blachy kwasoodpornej  

H18 (AISI 304) 
(bez wsporników)

mb 
półki

430

wspornik nierdzewny szt 70

listwa hakowa ze stali nierdzewnej z 6 hakami typu „S”  
na mb (zamiast 1 półki)

mb 250

listwa hakowa ze stali nierdzewnej z 6 hakami spawanymi  
na mb (zamiast 1 półki)

mb 300

malowanie całego wnętrza regału wg Mawi RAL kpl 650

lustro górne podwieszane mb 180

łączenie w ciągi kpl w cenie

Cena netto 
(PLN)

roleta nocna

plafoniera górna stalowa - możliwość  
wyboru koloru z dostępnych Mawi RAL

podstawa i nakładka przednia - możliwość 
wyboru koloru z dostępnych Mawi RAL

        +2/+10 Praca w otoczeniu: 
+15°C/+25°C, 60%

Wyposażenie standardowe

urządzenie w dwóch głębokościach  
0,7 lub 0,9

termostatyczny zawór rozprężny dla czynnika 
R448 / R449 /R452a

chłodzenie dynamiczne

5 rzędów półek z listwami cenowymi,  
malowane na kolor biały, z możliwością  
regulacji  wysokości i kąta zawieszenia

oświetlenie górne LED

Powrót do spisu treści     
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R
C

H
 4

R
EM

 &
 R

C
H

 5
 R

EM

14
33

26
0

16
68

19
85

+1
0

15
0

50

39
5+

10

685

540

410

350

350

350

300

14
33

26
0

15
12

19
85

+1
0

15
0

50

39
5+

10

860

700

590

500

500

400

400

RCH 5 REMRCH 4 REM



RCH 4 REM

RCH 4 REM / 1.0

37

1 015 1 090

860 1 985

2.30 8 948

RCH 4 REM / 1.3 1 250 1 325 2.80 9 048

RCH 4 REM / 1.5 1 500 1 575 3.40 10 132

RCH 4 REM / 2.0 1 875 1 950 4.30 11 150

RCH 4 REM / 2.5 2 440 2 515 5.60 13 201

RCH 5 REM

RCH 5 REM / 0.7

37

640  715

685 1 985

1.10 6 790

RCH 5 REM / 0.9 840  915 1.40 7 242

RCH 5 REM / 1.5 1 440 1 510 2.45 8 450

RCH 5 REM / 2.0 1 940 2 015 3.30 9 827

RCH 5 REM / 2.5 2 440 2 515 4.10 11 551

Szerokość  
boku

Szerokość bez 
boków (korpusu)

Szerokość  
z bokami Głębokość Wysokość

Powierzchnia  
ekspozycji

Cena netto 
(PLN)

R
C

H
 4

R
EM

 &
 R

C
H

 5
 R

EM
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R
C

H
 4

D
 R

EM
 &

 R
C

H
 5

D
 R

EM

regał chłodniczy

RCH 4D REM & RCH 5D REM
Remote

wspornik nierdzewny szt 70

listwa hakowa ze stali nierdzewnej z 6 hakami typu „S”  
na mb (zamiast 1 półki)

mb 250

listwa hakowa ze stali nierdzewnej z 6 hakami spawanymi  
na mb (zamiast 1 półki)

mb 300

malowanie całego wnętrza regału wg Mawi RAL kpl 650

lustro górne podwieszane mb 180

łączenie w ciągi kpl w cenie

Wyposażenie opcjonalne

elektroniczny  
termostat z cyfrowym 

wyświetlaczem

szt 250

bok pełny - stalowy 
lakierowane  

zewnętrznie możliwość 
wyboru koloru z Mawi 

RAL, wewnętrznie 
wykonane z blachy 

nierdzewnej  
polerowanej  
- efekt lustra

szt 800

automatyczne  
odparowanie skroplin 
(wyparka elektryczna) 

kpl 650

pompka skoroplin  
(konieczne podpięcie 

do kanalizacji)

kpl 950

odbojnik frontowy inox 
z profila nierdzewnego

mb 180

dodatkowa półka  
lakierowana 

 ze wspornikami  
i listwami cenowymi

mb 300

oświetlenie LED  
pod półkę 

mb 
półki

150

wnętrza regału z blachy 
nierdzewnej H17 (AISI 
316) (półki, plecy, dno)

mb 
regału

1030

wnętrza regału z blachy 
nierdzewnej H18 (AISI 
304) (półki, plecy, dno)

mb 
regału

1500

dodatkowa półka z bla-
chy nierdzewnej H17 (AISI 

316) (bez wsporników)

mb 
półki

300

dodatkowa półka  
z blachy kwasoodpornej  

H18 (AISI 304) 
(bez wsporników)

mb 
półki

430

Cena netto 
(PLN)

Cena netto 
(PLN)

Cena netto 
(PLN)

oświetlenie górne LED

plafoniera górna stalowa - możliwość  
wyboru koloru z dostępnych Mawi RAL

podstawa i nakładka przednia - możliwość 
wyboru koloru z dostępnych Mawi RAL

        +1/+10 Praca w otoczeniu: 
+15°C/+25°C, 60%

Wyposażenie standardowe

urządzenie w dwóch głębokościach  
0,7 lub 0,9

drzwi przesuwne z szybą zespoloną

zawór rozprężny dla czynnika  
R448 /R449 / R452a

chłodzenie dynamiczne

5 rzędów półek z listwami cenowymi,  
malowane na kolor biały, z możliwością 
regulacji  wysokości i kąta zawieszenia

Powrót do spisu treści     
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R
C

H
 4

D
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 R
C

H
 5

D
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EM

14
33

26
0

16
68

19
85

+1
0

15
0

50

39
5+

10

685

540

410

350

350

350

300

14
33

26
0

15
12

19
85

+1
0

15
0

50

39
5+

10

860

700

590

500

500

400

400

RCH 5D REMRCH 4D REM
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RCH 4 REM

RCH 4 REM / 1.0

37

1 015 1 090

860 1 985

2.30 10 541

RCH 4 REM / 1.3 1 250 1 325 2.80 10 698

RCH 4 REM / 1.5 1 500 1 575 3.40 11 850

RCH 4 REM / 2.0 1 875 1 950 4.30 13 257

RCH 4 REM / 2.5 2 440 2 515 5.60 15 841

RCH 5 REM

RCH 5D REM / 0.9

37

840  915

685 1 985

1.42 8 835

RCH 5D REM / 1.5 1 440 1 515 2.45 10 168

RCH 5D REM / 2.0 1 940 2 015 3.30 11 933

RCH 5D REM / 2.5 2 440 2 515 4.10 14 191

R
C

H
 4

D
 R

EM
 &

 R
C

H
 5

D
 R

EM

Szerokość  
boku

Szerokość bez 
boków (korpusu)

Szerokość  
z bokami Głębokość Wysokość

Powierzchnia  
ekspozycji

Cena netto 
(PLN)

Nasze regały chłodnicze posiadają modułową budowę, co umożliwia łatwe dostosowanie do zmieniających  
się potrzeb przestrzennych. W zależności od potrzeb, można je łatwo rozbudować, dodając kolejne sekcje chłodnicze, 
czy zmieniając konfugurację półek.



Szafy chłodnicze  
i mroźnicze
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USS 374 DTK 595

640

1 840
485 x 360

5

372 2 893

USS 374 DTKL 595 1 980 372 3 020

USS 440 DTKL 680 2 110 575 x 410 439 3 432

Szerokość Głębokość Wysokość Wymiary półki Ilość półek
Pojemność

komory brutto
Cena netto 

(PLN)

U
S

S
 3

74
 4

4
0

szafa chłodnicza

USS 374 440 
USS 374 DTK USS 374 DTKL USS 440 DTKL

Plug in

Wyposażenie standardowe

korpus izolowany pianką 
poliuretanową

drzwi przeszklone z szybą  
zespoloną

chłodzenie dynamiczne

automatyczne  odparowanie  
skroplin

wnętrze szafy wykonane  
z tworzywa sztucznego  
w kolorze białym

korpus zewnętrzny lakierowany  
na kolor biały

5 półek siatkowych stalowych  
w kolorze białym z możliwością 
zmiany wysokości zawieszenia

oświetlenie wnętrza 

zamek drzwi

        +1/+10 Praca w otoczeniu: 
+15°C/+25°C, 60%

Agregat: wewnętrzny (plug in) 
Czynnik chłodniczy: R600a (plug in)  

Powrót do spisu treści     
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Wyposażenie opcjonalne

dodatkowa półka szt 60

listwy cenowe  (zestaw  5 szt) kpl 80

U
S

S
 3

74
 4

4
0

Cena netto 
(PLN)

19
80

+1
0

595

595

19
80

+1
0

595

18
0+

10
19

2
16

20

612

USS 374 DTK

USS 440 DTKL

USS 374 DTKL

18
40

+1
0

16
10

595

580

18
40

+1
0

595

17
0+

10

62

640

21
10

+1
0

680

672

21
10

+1
0

610

32
3+

10
20

5
15

95
650

Nasze szafy chłodnicze to innowacyjne urządzenia,  
które łączą zaawansowaną technologię chłodzenia  
z korzyściami ekologicznymi, oferując rozwiązania  
o wysokiej efektywności energetycznej i minimalnym 
wpływie na środowisko.
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C
C

 6
3

5
 7

2
5

szafa chłodnicza

CC 635 725

CC 635/725 CC 635/725 GD CC 635/725 GD+

Plug in

Powrót do spisu treści     
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C
C

 6
3

5
 7

2
5

19
90

+1
0

580

630

37
5+

10
13

00

15
15

15
77

500

485
19

90
+1

0

580

630
37

5+
10

13
00

15
15

15
77

505

485

CC 635/725 GD CC 635/725 GD+CC 635/725

19
90

+1
0

15
15

13
00

560

610

37
5+

10
22

0
13

72

510

485

~690
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CC 635 635

630 1 990

485 x 510

4

430 5 450

CC 725 725 485 x 605 500 5 608

CC 635 GD 635 485 x 510 430 5 540

CC 725 GD 725 485 x 605 500 5 742

CC 635 GD+ 635 485 x 510 430 6 068

CC 725 GD+ 725 485 x 605 500 6 421

Szerokość Głębokość Wysokość Wymiary półki Ilość półek
Pojemność

komory brutto
Cena netto 

(PLN)

Wyposażenie opcjonalne

automatyczne odparowanie skroplin  
(wyparka elektryczna) 

kpl 410

chłodzenie wymuszone kpl 350

dodatkowa  półka z kompletem zaczepów szt 90

nakładka na półkę perforowana  
ze stali nierdzewnej

szt 170

oświetlenie LED w profilu kątowym  
na bokach szafy

kpl 400

wnętrze ze stali nierdzewnej  
(nie dotyczy półek)

kpl 400

korpus zewnętrzny ze stali nierdzewnej kpl 650

wykonanie wewnętrzne i zewnętrzne ze stali 
nierdzewnej - wersja INOX (nie dotyczy półek)

kpl 1 050

listwy cenowe dla szafy przeszklonej GD  
(zestaw  4 szt)

kpl 80

malowanie korpusu wg palety Mawi RAL kpl 300

zamek drzwi szt 80

komplet kół kpl 250

zaczep półki szt 6

poziomy podział drzwi kpl 500

agregat montowany na górze kpl 300

werja bez agregatu REM (termostat standard) kpl -400

termostatyczny zawór rozprężny dla czynnika  
R448 / R449 / R452a dla wersji REM

szt 400

drugie drzwi zamiast szyby  
CC 635 GD+ / CC 725 GD+

kpl 500  
/ 600

C
C

 6
3

5
 7

2
5

Cena netto 
(PLN)

Cena netto 
(PLN)

        +1/+10 Praca w otoczeniu: 
+15°C/+25°C, 60%

Agregat: wewnętrzny (plug in) 
Czynnik chłodniczy: R290 (plug in)  

Wyposażenie standardowe

korpus izolowany pianką poliuretanową

drzwi pełne izolowane 
- CC 635 / CC 725

drzwi przeszklone z szybą zespoloną 
CC 635 GD / CC 725 GD

drzwi przednie oraz ściana tylna 
przeszklone CC 635 GD+ / CC 725 GD+

chłodzenie grawitacyjne

elektroniczny termostat z cyfrowym  
wyświetlaczem

wnętrze szafy wykonane z blachy  
aluminiowej

korpus zewnętrzny lakierowany 
na kolor biały

4 półki siatkowe stalowe w kolorze 
białym z możliwością zmiany wysokości 
zawieszenia

automatyczne odparowanie skroplin

oświetlenie wnętrza LED dla szaf GD i GD+

plafoniera podświetlana dla szaf GD i GD+
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C
C

 7
0

0
 1

4
0

0
 G

A
S

TR
O

CC Gastro 700 665 820 2 015
605 x 540

4 573 6 230

CC Gastro 1400 1 415 850 2 080 8 1 338 9 412

Szerokość Głębokość Wysokość Wymiary półki Ilość półek
Pojemność

komory brutto
Cena netto 

(PLN)

szafa chłodnicza

CC 700 1400 Gastro  
Plug in

Wyposażenie standardowe

rozstaw prowadnic przystosowany  
pod pojemniki GN

korpus izolowany pianką  
poliuretanową

drzwi pełne izolowane

chłodzenie dynamiczne

elektroniczny termostat z cyfrowym 
wyświetlaczem

wnętrze szafy wykonane z blachy 
aluminiowej

korpus zewnętrzny lakierowany  
na kolor biały

półki siatkowe stalowe  w kolorze 
białym z możliwością zmiany  
wysokości zawieszenia - 4szt  
dla CC700 / 8 szt dla CC1400  
zawieszenia

automatyczne odparowanie  
skroplin

nogi regulowane INOX

        +1/+10 Praca w otoczeniu: 
+15°C/+25°C, 60%

Agregat: wewnętrzny (plug in)
Czynnik chłodniczy: R290 (plug in)

Powrót do spisu treści     
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Wyposażenie opcjonalne

dodatkowa półka  
z kompletem zaczepów

szt 140

nakładka na półkę  
perforowana ze stali  

nierdzewnej

szt 170

wnętrze ze stali  
nierdzewnej  

(nie dotyczy półek)

kpl 600

korpus zewnętrzny  
ze stali nierdzewnej

kpl 900

wykonanie wewnętrzne  
i zewnętrzne ze stali  
nierdzewnej - wersja 

INOX (nie dotyczy półek)

kpl 1 500

malowanie korpusu  
wg palety Mawi RAL

kpl 300

zamek drzwi szt 80

komplet kół kpl 250

werja bez agregatu REM  
(termostat standard)

kpl -450

termostatyczny zawór 
rozprężny dla czynnika 
R448 / R449 / R452a  

dla wersji REM

szt 400

przegroda pionowa  
wewnątrz ze stali  

nierdzewnej dotyczy  
CC 1400

kpl 550

C
C

 7
0

0
 1

4
0

0
 G

A
S

TR
O

Cena netto 
(PLN)

20
15

776

820

31
0

14
10

15
15

15
85

670

610

CC GASTRO 700 CC GASTRO 1400

13
7515

20

16
17

20
80

+1
0

680

805

850

43
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C
C

 1
2

0
0

 1
4

0
0

 1
6

0
0

szafa chłodnicza

CC 1200 1400 1600

CC 1200/ 1400/ 1600

11
30

19
90

+1
0

15
10

11
35

36
5+

10

15
95

600

510

650

700

745 (CC/GD)

1

2

for CC/GD (dla CC/GD)

for CC/GD (dla CC/GD)2

1

Plug in

Powrót do spisu treści     
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C
C

 1
2

0
0

 1
4

0
0

 1
6

0
0

CC 1200/ 1400/ 1600 SGD

11
35

14
80

15
10

19
90

+1
0

43
5+

10

525

510

650

~675
Wyposażenie standardowe

drzwi pełne izolowane  
- CC 1200 / CC 1400 / CC 1600

drzwi przeszklone uchylne  
z szybą zespoloną CC 1200 GD  
/ CC 1400 GD / CC 1600 GD

drzwi przeszklone przesuwne  
z szybą zespoloną CC 1200 SGD 
/ CC 1400 SGD / CC 1600 SGD

chłodzenie grawitacyjne

korpus izolowany pianką  
poliuretanową

elektroniczny termostat  
z cyfrowym wyświetlaczem

wnętrze szafy wykonane  
z blachy aluminiowej

korpus zewnętrzny lakierowany  
na kolor biały

8 półek siatkowych stalowych  
w kolorze białym z możliwością 
zmiany wysokości zawieszenia

oświetlenie wnętrza LED  
dla szaf GD i SGD

        +1/+10 Praca w otoczeniu: 
+15°C/+25°C, 60%

Agregat: wewnętrzny (plug in)
Czynnik chłodniczy: R290 (plug in)
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CC 1200 1 200

700

1 990

485 x 490

8

1 015 7 249

CC 1400 1 400 600 x 490 1 195 7 352

CC 1600 1 600 710 x 490 1 377 7497

CC 1200 GD 1 200 485 x 490 1 015 8 244

CC 1400 GD 1 400 600 x 490 1 195 8 450

CC 1600 GD 1 600 710 x 490 1 377 8 673

CC 1200 SGD 1 200

650

485 x 490 1 015 8 479

CC 1400 SGD 1 400 600 x 490 1 195 8 729

CC 1600 SGD 1 600 710 x 490 1 377 8 989

Wyposażenie opcjonalne

automatyczne odparowanie skroplin (wyparka elektryczna) kpl 410

chłodzenie wymuszone kpl 490

dodatkowa  półka z kompletem zaczepów szt 105

nakładka na półkę perforowana ze stali nierdzewnej szt 170

oświetlenie LED w profilu kątowym na bokach szafy kpl 400

wnętrze ze stali nierdzewnej (nie dotyczy półek) kpl 650

korpus zewnętrzny ze stali nierdzewnej kpl 850

wykonanie wewnętrzne i zewnętrzne ze stali nierdzewnej - wersja INOX  
(nie dotyczy półek)

kpl 1 400

listwy cenowe dla szaf przeszklonych GD i SGD (zestaw 8 szt) kpl 130

malowanie korpusu wg palety Mawi RAL kpl 300

zamek drzwi szt 80

komplet kół kpl 250

zaczep półki szt 6

plafoniera górna podświetlana mb 380

agregat montowany na górze kpl 350

wersja bez agregatu REM (termostat standard) kpl -430

termostatyczny zawór rozprężny dla czynnika  
R448 / R449 / R452a dla wersji REM

szt 400

przegroda pionowa wewnątrz ze stali nierdzewnej kpl 600

C
C

 1
2

0
0

 1
4

0
0

 1
6

0
0

Cena netto 
(PLN)

Cena netto 
(PLN)

Szerokość Głębokość Wysokość Wymiary półki Ilość półek
Pojemność

komory brutto
Cena netto 

(PLN)
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C
C

 1
2

0
0

 1
4

0
0

 1
6

0
0

 M
A

X

Wyposażenie opcjonalne

automatyczne odparowanie skroplin 
(wyparka elektryczna) 

kpl 410

dodatkowa  półka z kompletem  
zaczepów

szt 140

oświetlenie LED w profilu kątowym  
na bokach szafy

kpl 400

wnętrze ze stali nierdzewnej  
(nie dotyczy półek)

kpl 650

korpus zewnętrzny ze stali  
nierdzewnej

kpl 850

wykonanie wewnętrzne i zewnętrzne 
ze stali nierdzewnej - wersja INOX  

(nie dotyczy półek)

kpl 1 600

listwy cenowe zestaw  8 szt kpl 130

malowanie korpusu wg palety  
Mawi RAL

kpl 300

zamek drzwi szt 80

komplet kół kpl 250

zaczep półki szt 6

plafoniera górna podświetlana mb 380

wersja bez agregatu REM  
(termostat standard)

kpl -430

termostatyczny zawór rozprężny  
dla czynnika R448 / R449 / R452a 

dla wersji REM

szt 400

przegroda pionowa wewnątrz  
ze stali nierdzewnej

kpl 600

Cena netto 
(PLN)

szafa chłodnicza

CC 1200 1400 1600 Max  
Plug in

~5
10

36
0

~707/ 507

NEW!

Wyposażenie standardowe

korpus izolowany pianką  
poliuretanową

chłodzenie dynamiczne

drzwi przeszklone przesuwne  
z szybą zespoloną

elektroniczny termostat  
z cyfrowym wyświetlaczem

wnętrze szafy wykonane z blachy 
powlekanej w kolorze białym

korpus zewnętrzny lakierowany  
na kolor biały

8 półek stalowych z płaskim dnem  
w kolorze białym z możliwością 
zmiany wysokości zawieszenia

oświetlenie wnętrza LED (górne)

        +1/+10 Praca w otoczeniu: 
+15°C/+25°C, 60%

Agregat: wewnętrzny (plug in) 
Czynnik chłodniczy: R290 (plug in)  

Powrót do spisu treści     
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CC  MAX 1200 SGD 1 200

650 2 220

485 x 490

8

1 027 9 095

CC MAX 1400 SGD 1 400 600 x 490 1 214 9 347

CC MAX 1600 SGD 1 600 710 x 490 1 401 9 800

C
C

 1
2

0
0

 1
4

0
0

 1
6

0
0

 M
A

X

Szerokość Głębokość Wysokość Wymiary półki Ilość półek
Pojemność

komory brutto
Cena netto 

(PLN)

18
30

30
5

~1
57

5

620 1600 (CC Max 1600), 
1400 (CC Max 1400), 
1200 (CC Max 1200)

485 (CC Max 1200), 
600 (CC Max 1400), 
710 (CC Max 1600)~2

20
0 15

30 17
50

650

490
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C
C

 2
0

70

Wyposażenie opcjonalne

automatyczne odparowanie  
skroplin (wyparka elektryczna) 

kpl 410

dodatkowa  półka z kompletem  
zaczepów

szt 105

nakładka na półkę perforowana  
ze stali nierdzewnej

kpl 170

oświetlenie LED w profilu kątowym  
na bokach szafy

kpl 400

wnętrze ze stali nierdzewnej  
(nie dotyczy półek)

kpl 650

korpus zewnętrzny ze stali  
nierdzewnej

kpl 900

wykonanie wewnętrzne  
i zewnętrzne ze stali nierdzewnej  
- wersja INOX (nie dotyczy półek)

kpl 1 550

listwy cenowe (zestaw 12 szt) kpl 190

malowanie korpusu wg palety 
Mawi RAL

szt 300

komplet kół kpl 250

zaczep półki szt 6

plafoniera górna podświetlana mb 600

agregat montowany na górze kpl 300

werja bez agregatu REM  
(termostat standard)

szt -430

termostatyczny zawór rozprężny  
dla czynnika R448 / R449 / R452a 

dla wersji REM

kpl 400

CC 2070 SGD 2 070 693 1 990 605 x 504 12 1 575 10 920

Cena netto 
(PLN)

Szerokość Głębokość Wysokość Wymiary półki Ilość półek
Pojemność

komory brutto
Cena netto 

(PLN)

szafa chłodnicza

CC 2070   
Plug in

Wyposażenie standardowe

korpus izolowany pianką 
poliuretanową

chłodzenie dynamiczne

drzwi przeszklone przesuwne  
z szybą zespoloną

elektroniczny termostat  
z cyfrowym wyświetlaczem

wnętrze szafy wykonane z blachy 
powlekanej w kolorze białym

korpus zewnętrzny lakierowany  
na kolor biały

12 półek siatkowych stalowych 
w kolorze białym z możliwością 
zmiany wysokości zawieszenia

oświetlenie wnętrza LED (górne)

        +1/+10 Praca w otoczeniu: 
+15°C/+25°C, 60%

Agregat: wewnętrzny (plug in) 
Czynnik chłodniczy: R290 (plug in)  

Powrót do spisu treści     



C
C

 2
0

70

13
39

19
90

+1
0

43
5+

10
14

80

524

485

693
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C
C

 1
9

5
0

 X
L

CC 1950 XL 
1 950 850 1 990 692 x 890 

(opcja)
(opcja) 1 975

8 720

CC 1950 XL GD 9 062

Szerokość Głębokość Wysokość Wymiary półki Ilość półek
Pojemność

komory brutto
Cena netto 

(PLN)

szafa chłodnicza

CC 1950 XL    
Plug in

Wyposażenie standardowe

korpus izolowany pianką  
poliuretanową

drzwi pełne izolowane  
lub przeszklone (model GD)

chłodzenie grawitacyjne

elektroniczny termostat  
z cyfrowym wyświetlaczem

wnętrze szafy wykonane  
z blachy aluminiowej

korpus zewnętrzny lakierowany  
na kolor biały

oświetlenie wnętrza LED (górne)

        +1/+10 Praca w otoczeniu: 
+15°C/+25°C, 60%

Agregat: wewnętrzny (plug in) 
Czynnik chłodniczy: R290 (plug in)  

Powrót do spisu treści     
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C
C

 1
9

5
0

 X
L

Wyposażenie opcjonalne

automatyczne  
odparowanie skroplin  
(wyparka elektryczna) 

kpl 410

chłodzenie wymuszone kpl 490

półka siatkowa  
z kompletem zaczepów

szt 160

nakładka na półkę  
perforowana ze stali  

nierdzewnej

szt 190

wnętrze ze stali  
nierdzewnej  

(nie dotyczy półek)

kpl 700

korpus zewnętrzny  
ze stali nierdzewnej

kpl 1 000

wykonanie wewnętrzne  
i zewnętrzne ze stali  
nierdzewnej - wersja 

INOX (nie dotyczy półek)

kpl 1 600

malowanie korpusu  
wg palety Mawi RAL

kpl 300

zamek drzwi szt 80

komplet kół kpl 250

wersja bez agregatu REM 
(termostat standard)

kpl -450

termostatyczny zawór 
rozprężny dla czynnika 
R448 / R449 / R452a 

dla wersji REM

szt 400

przegroda pionowa  
wewnątrz ze stali  

nierdzewnej

kpl 600

Cena netto 
(PLN)

11
30

15
10

15
95

19
90

+1
0

11
35

36
5+

10

700

685

800

850

895 (CC/GD)

1

2

for CC/GD (dla CC/GD)

for CC/GD (dla CC/GD)2

1
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M
ED

 3
74

Wyposażenie opcjonalne

moduł GSM  
(powiadomienie 

SMS)

kpl 1 500

dodatkowa półka szt 60

bateryjne  
podtrzymanie  

zasilania + wózek  
z bateriami  
- czas pracy  
bez zasilania  
sieciowego 

 około 6 godzin

kpl 4 800

MED 374 595 640 1 980 485 x 360 5 372 5 210

Cena netto 
(PLN)

Szerokość Głębokość Wysokość Wymiary półki Ilość półek
Pojemność

komory brutto
Cena netto 

(PLN)

szafa chłodnicza, medyczna

MED 374
Plug in

595

19
90

+1
0

595

Wyposażenie standardowe

moduł alarmowy z sygnalizacją 
dźwiękową (zbyt wysoka  
temperatura, zbyt niska  
temperatura, zbyt długi czas 
otwarcia drzwi)

rejestrator temperatury 
 wewnątrz urządzenia  
z wyjściem USB do odczytu

korpus izolowany pianką  
poliuretanową

drzwi przeszklone z szybą  
zespoloną

chłodzenie dynamiczne

automatyczne odparowanie  
skroplin

wnętrze szafy wykonane  
z tworzywa w kolorze białym

korpus zewnętrzny lakierowany  
na kolor biały

5 półek siatkowych stalowych 
w kolorze białym z możliwością 
zmiany wysokości zawieszenia

        +2/+8 Praca w otoczeniu: 
+15°C/+25°C, 60%

Agregat: wewnętrzny (plug in) 
Czynnik chłodniczy: R290 (plug in)  

Powrót do spisu treści     
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A
P
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3

5
 7

2
5

AP 635 635
630 1 990

504 x 442 x 73
8

430 7 900

AP 725 725 590 x 442 x 73 500 8 352

Szerokość Głębokość Wysokość Wymiary półki Ilość półek
Pojemność

komory brutto
Cena netto 

(PLN)

szafa chłodnicza, apteczna

AP 635 725  
Plug in

Co cechuje nasze urządzenia takie jak 
szafy chłodnicze AP 635/ 725  

Bezpieczeństwo i jakość
produkty przechowywane w naszych  
urządzeniach są w pełni zabezpieczone,  
a nasze szafy spelniają najwyższe normy  
jakościowe

Wysoka elastyczność
niezależnie od branży, oferujemy  
rozwiązania, które można idealnie  
dopasować do specyfiki Twojego biznesu, 
zwiększając jego efektywność i komfort 
pracy

Wyposażenie standardowe

8 szuflad chłodniczych  
z przegrodami

korpus izolowany pianką  
poliuretanową

drzwi przeszklone z szybą  
zespoloną

chłodzenie dynamiczne

elektroniczny termostat  
z cyfrowym wyświetlaczem

wnętrze szafy wykonane  
z blachy aluminiowej

korpus zewnętrzny lakierowany  
na kolor biały

automatyczne odparowanie  
skroplin

oświetlenie wnętrza LED

zestaw modułów: -moduł 
alarmowy z sygnalizacją  
dźwiękową (zbyt wysoka  
temperatura, zbyt niska  
temperatura, zbyt długi czas 
otwarcia drzwi) -rejestrator 
temperatury wewnątrz  
urządzenia z wyjściem  
USB do odczytu

        +2/+8 Praca w otoczeniu: 
+15°C/+25°C, 60%

Agregat: wewnętrzny (plug in) 
Czynnik chłodniczy: R290 (plug in)  

Powrót do spisu treści     
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3

5
 7

2
5

Wyposażenie opcjonalne

bateryjne podtrzymanie zasilania 
+ wózek z bateriami - czas pracy 
bez zasilania sieciowego około  

6 godzin

kpl 4 800

moduł  GSM  
(powiadomienie SMS)

kpl 1 500

dodatkowa szuflada malowana 
proszkowo na kolor biały   
(maksymalna ilość szuflad  

w szafie 10 szt)

szt 310

dodatkowa szuflada ze stali 
nierdzewnej (maksymalna ilość 

szuflad w szafie 10 szt)

szt 410

wnętrze ze stali nierdzewnej  
(nie dotyczy półek)

kpl 400

wnętrze ze stali nierdzewnej 
(bez szuflad)

kpl 650

wykonanie wewnętrzne  
i zewnętrzne wraz z szufladami 

ze stali nierdzewnej  
- wersja INOX

kpl 2 800

malowanie korpusu wg palety 
Mawi RAL

kpl 300

zamek drzwi szt 80

komplet kół kpl 250

werja bez agregatu REM  
(termostat standard)

kpl -400

termostatyczny zawór rozprężny 
dla czynnika R448 / R449 / R42a 

dla wersji REM

szt 400

Cena netto 
(PLN)

725 (AP725) / 635 (AP635)

680

optional / opcja

*

*

580

630

430

19
90

/ (
 o

pt
io

na
l 2

06
5+

10
)

15
75

37
0+

10

84 10
0

90

optional / opcja

*

*
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U
D
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D
D

 &
 3
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TK
 B

K

Wyposażenie opcjonalne

oświetlenie wnętrza LED dla modelu 
UDD 370 DTK

szt 400

UDD 370 DTK
595 640 1 840 469 x 415 6 300

4 752

UDD 370 DTK BK 3 575

Cena netto 
(PLN)

Szerokość Głębokość Wysokość Wymiary półki Ilość półek
Pojemność

komory brutto
Cena netto 

(PLN)

szafa mroźnicza

UDD 370 DTK & UDD 370 DTK BK 
Plug in

Nasze szafy chłodnicze to efekt 
precyzyjnego projektowania  
i zastosowania nowoczesnych 
rozwiązań technologicznych. 
Każdy detal, od konstrukcji  
obudowy po system  
chłodzenia, został  
zaprojektowany z myślą  
o zapewnieniu doskonałych 
warunków przechowywania  
produktów oraz optymalizacji 
kosztów użytkowania.

Wyposażenie standardowe

drzwi pełne w modelu  
UDD 370 DTK BK

drzwi przeszklone podgrzewane 
w modelu UDD 370 DTK

6 półek mroźniczych  
aluminiowych (wężownica  
aluminiowa bez możliwości  
zmiany wysokości odstępów  
między półkami)

korpus izolowany pianką  
poliuretanową

chłodzenie grawitacyjne

wnętrze szafy wykonane  
z tworzywa sztucznego  
w kolorze białym

korpus zewnętrzny lakierowany  
na kolor biały

zamek drzwi

oświetlenie wnętrza w modelu 
UDD 370 DTK

        -13/-22 Praca w otoczeniu: 
+15°C/+25°C, 60%

Agregat: wewnętrzny (plug in) 
Czynnik chłodniczy: R290 (plug in)  

Powrót do spisu treści     
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595

16
10

595

16
25

595

18
40

+1
0

~640

UDD 370 DTK BKUDD 370 DTK
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FE
TA

 0
.8

Wyposażenie opcjonalne

dodatkowa  półka z kompletem 
zaczepów

szt 250

wykonanie wewnętrzne i zewnętrzne 
ze stali nierdzewnej - wersja INOX

kpl 2 500

werja bez agregatu REM 
(termostat standard)

kpl -600

termostatyczny zawór rozprężny 
dla czynnika R448/R449/R452a  

dla wersji REM

szt 400 Feta 0.8 795 660 2 060 675 x 365 5 442 16 800

Szerokość Głębokość Wysokość Wymiary półki Ilość półek
Pojemność

komory brutto
Cena netto 

(PLN)

Cena netto 
(PLN)

szafa mroźnicza

Feta 0.8
Plug in

NEW!

~2
06

0

675

795

359

365

15
24

~4
40

15
º

30
º

Wyposażenie standardowe

korpus izolowany pianką poliuretanową

drzwi przeszklone z szybą zespoloną 
niskoemisyjne bez grzałek

podgrzewana rama drzwi

chłodzenie dynamiczne

elektroniczny termostat z cyfrowym 
wyświetlaczem

rozmrażanie gorącym gazem

automatyczne odparowanie skroplin

wnętrze szafy malowane wg Mawi RAL

korpus zewnętrzny lakierowany 
wg Mawi RAL

5 półek stalowych w kolorze wg Mawi RAL 
z możliwością regulacji  wysokości i kąta 
zawieszenia

listwy cenowe półek

oświetlenie wnętrza LED

-18/-22 Praca w otoczeniu: 
+15°C/+25°C, 60%

Agregat: wewnętrzny (plug in) 
Czynnik chłodniczy: R290 (plug in)  

Powrót do spisu treści 
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FR
 7

0
0

 1
4

0
0

FR Gastro 700 665 820 2 015
605 x 540

4 573 6 797

FR Gastro 1400 1 415 850 2 080 8 1 338 10 556

Szerokość Głębokość Wysokość Wymiary półki Ilość półek
Pojemność

komory brutto
Cena netto 

(PLN)

szafa mroźnicza

FR 700 1400 
Plug in

Wyposażenie standardowe

rozstaw prowadnic przystosowany  
pod pojemniki GN

korpus izolowany pianką 
poliuretanową

drzwi pełne izolowane

chłodzenie dynamiczne

elektroniczny termostat z cyfrowym 
wyświetlaczem

wnętrze szafy wykonane z blachy 
aluminiowej

korpus zewnętrzny lakierowany 
na kolor biały

półki siatkowe stalowe  w kolorze 
białym z możliwością zmiany  
wysokości  zawieszenia - 4 szt 
 dla FR700 / 8 szt dla FR1400 
zawieszenia

automatyczne odparowanie 
skroplin

nogi regulowane INOX

-18/-20 (FR Gastro 700)
-18/-22 (FR Gastro 1400)

Praca w otoczeniu: 
+15°C/+25°C, 60%

Agregat: wewnętrzny (plug in)
Czynnik chłodniczy: R290 (plug in)

Powrót do spisu treści 
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Wyposażenie opcjonalne

dodatkowa półka  
z kompletem prowadnic

szt 140

nakładka na półkę  
perforowana  

ze stali nierdzewnej

szt 170

wnętrze ze stali  
nierdzewnej  

(nie dotyczy półek)

kpl 600

korpus zewnętrzny ze stali 
nierdzewnej

kpl 900

wykonanie wewnętrzne  
i zewnętrzne ze stali  
nierdzewnej - wersja 

INOX (nie dotyczy półek)

kpl 1500

malowanie korpusu wg 
palety Mawi RAL

kpl 300

zamek drzwi szt 80

komplet kół kpl 250

werja bez agregatu REM 
(termostat standard)

kpl -400

termostatyczny zawór 
rozprężny dla czynnika 
R448 / R449 / R452a 

dla wersji REM

szt 400

FR
 7

0
0

 1
4

0
0

Cena netto 
(PLN)

776

820

20
15

610

670

14
10

31
0

15
15

15
85

FR GASTRO 700 FR GASTRO 1400

805

20
80

+1
0

850

43

680

13
75 15

20

Dbamy o środowisko,  
dlatego nasze szafy  
korzystają z ekologicznych 
czynników chłodniczych  
i energooszczędnych  
rozwiązań.
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FR
 1

2
5

0
 G

D

Wyposażenie opcjonalne

automatyczne odparowanie skroplin 
(wyparka elektryczna) 

kpl 410

dodatkowa  półka z kompletem 
zaczepów

szt 105

nakładka na półkę perforowana 
ze stali nierdzewnej

szt 170

oświetlenie LED w profilu kątowym 
na bokach szafy

kpl 400

wykonanie wewnętrzne i zewnętrzne 
ze stali nierdzewnej - wersja INOX 

(nie dotyczy półek)

kpl 850

listwy cenowe  (zestaw  8 szt) kpl 130

malowanie korpusu wg palety 
Mawi RAL

kpl 300

komplet kół kpl 250

plafoniera górna podświetlana kpl 300

zaczep półki szt 6

werja bez agregatu REM 
(termostat standard)

kpl -600

termostatyczny zawór rozprężny  
dla czynnika R448 / R449 / R452a 

dla wersji REM

szt 400

FR 1250 GD 1 250 780 2 050 600 x 507 8 1 169 16 840

Szerokość Głębokość Wysokość Wymiary półki Ilość półek
Pojemność

komory brutto
Cena netto 

(PLN)

Cena netto 
(PLN)

szafa mroźnicza

FR 1250 GD  
Plug in

Wyposażenie standardowe

korpus izolowany pianką 
poliuretanową

drzwi przeszklone z szybą 
zespoloną podgrzewane

chłodzenie dynamiczne

elektroniczny termostat  
z cyfrowym wyświetlaczem

wnętrze szafy wykonane 
ze stali nierdzewnej

korpus zewnętrzny lakierowany 
na kolor biały

8 półek siatkowych stalowych 
w kolorze białym z możliwością 
zmiany wysokości zawieszenia

oświetlenie wnętrza LED

-18/-20 Praca w otoczeniu: 
+15°C/+25°C, 60%

Agregat: wewnętrzny (plug in) 
Czynnik chłodniczy: R290 (plug in)  

Powrót do spisu treści 
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FR
 1

2
5

0
 G

D

538

1250

600

~815

780

14
92

45
5+

10

14
25

20
50

+1
0





Urządzenia  
gastronomiczne
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N
A

D
S

TA
W

K
I 

S
Z

K
LA

N
E

Nadstawki szklane  

335
48

0

430

375

585

47
0

390

MODEL PR MODEL S

Powrót do spisu treści 
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N
A

D
S

TA
W

K
I 

S
Z

K
LA

N
E

335

403

49
0

44
5

200

335

403

49
0

390

MODEL SRP MODEL SR



Agregat: wewnętrzny (plug in) 
Czynnik chłodniczy: R290 (plug in)  

N
A

D
S

TA
W

K
I 

S
Z

K
LA

N
E

Model PR

L

374 480

LED

1 093

Model S 585 470 983

Model SR
403 490

1 259

Model SRP 1 662

Promiennik grzewczy zamiast oświetlenia 605

*nadstawki o długości poniżej 1 mb wykonujemy w cenie metrowych

Szerokość Głębokość Wysokość Oświetlenie
Cena netto 

(PLN)



130

B
W

Wyposażenie opcjonalne

grzałki PTC o wyższej 
wydajności i krótszym 

czasie nagrzewania 
wody, montowane  

bezpośrednio  
w komorze grzewczej

kpl 10%

blat z granitu typu 
strzegom

mb 820

prowadnica do tac z 3 
rur nierdzewnych - PRT

mb 330

nadstawka szklana 
typu PR z oświetleniem 

LED

mb 1 093

nadstawka szklana 
typu S z oświetleniem 

LED

mb 983

nadstawka szklana 
typu SR z oświetleniem 

LED

mb 1 259

nadstawka szklana 
typu SRP  

z oświetleniem LED

mb 1 662

promiennik grzewczy  
do nadstawki zamiast 

oświetlenia

mb 550

wersja jezdna  
urządzenia

kpl 400

zabudowa ciągu z płyty 
drewnopodobnej  

- możliwość wyboru 
koloru z dostępnych

mb 300

pojemniki GN  
z poprzeczkami

kpl wycena   
indywidualna

Cena netto
(PLN)

bemar wodny

BW 

700

620
85

0

200 (G
N

)

GN

Plug in

Bemar wodny  
to idealne rozwiązanie  
dla restauracji, bufetów,  
hoteli - w miejscach, 
gdzie istotna jest  
prezentacja ciepłych  
potraw w sposób  
bezpieczny i estetyczny.

Wyposażenie standardowe

komory grzewcze pod pojemniki GN  
ze sterowaniem zależnym (KZ)  
lub niezależnym komór (KN)

korpus izolowany wykonany ze stali  
nierdzewnej

blat ze stali nierdzewnej

nóżki ze stali nierdzewnej 

możliwość łączenia w ciągi wydawcze

zawór spustowy wody

        +30/+85 Praca w otoczeniu: 
+15°C/+25°C, 60%

Agregat: wewnętrzny (plug in) 

Powrót do spisu treści     
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B
W

BW 0.8 KZ (sterowanie zależne, dla 2 x GN 1/1) 810

700 850

5 026

BW 1.1 KZ (sterowanie zależne, dla 3 x GN 1/1) 1 150 5 555

BW 1.5 KZ (sterowanie zależne 2/2, dla 4 x GN 1/1) 1 490 5 894

BW 1.8 KZ (sterowanie zależne 2/3, dla 5 x GN 1/1) 1 830 6 590

BW 0.8 KN (sterowanie niezależne, dla 2 x GN 1/1) 810 5 555

BW 1.1 KN (sterowanie niezależne, dla 3 x GN 1/1) 1 150 6 417

BW 1.5 KN (sterowanie niezależne, dla 4 x GN 1/1) 1 490 6 762

BW 1.8 KN (sterowanie niezależne, dla 5 x GN 1/1) 1 830 7 630

Szerokość Głebokość Wysokość
Cena netto 

(PLN)

BW 1.8BW 1.1 BW 1.5BW 0.8

810

GN GN

1150

GN GN GN

1490

GN GN GN GN

1830

GN GN GN GN GN
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LS

LS 0.8 (dla 2 GN 1/1) 810

700 850

5 943

LS 1.1 (dla 3 GN 1/1, 1 drzwi) 1 150 6 665

LS 1.5 (dla 4 GN, 1/1, 1 drzwi) 1 490 8 389

LS 1.8 (dla 5 GN 1/1, 2 drzwi) 1 830 8 650

Wyposażenie opcjonalne

automatyczne odparowanie  
skroplin (wyparka elektryczna) 

kpl 330

blat z granitu typu strzegom mb 820

prowadnica do tac z 3 rur 
nierdzewnych - PRT

mb 330

nadstawka szklana typu PR 
z oświetleniem LED

mb 1 093

nadstawka szklana typu 
S z oświetleniem LED

mb 983

nadstawka szklana typu 
SR z oświetleniem LED

mb 1 259

nadstawka szklana typu 
SRP z oświetleniem LED

mb 1 662

wersja jezdna urządzenia kpl 400

zabudowa ciągu z płyty  
drewnopodobnej - możliwość 
wyboru koloru z dostępnych

mb 300

pojemniki GN z poprzeczkami kpl wycena  
indywidualna

wersja bez agregatu - REM kpl -10%

zawór rozprężny dla wersji REM  
(R448 / R449/ R452a)

szt 410

Szerokość Głębokość Wysokość
Cena netto 

(PLN)

Cena netto
(PLN)

lada sałatkowa

LS 
Plug in

Lady sałatkowe  
znajdują szerokie  
zastosowanie  
w gastronomii.  
Świetnie sprawdza 
się w cateringach  
- podczas bankietów
czy przyjęć, gdzie
ważne jest zachowanie
estetyki oraz świeżości
przekąsek.

Wyposażenie standardowe

korpus izolowany wykonany 
ze stali nierdzewnej

blat ze stali nierdzewnej

elektroniczny termostat  
z cyfrowym wyświetlaczem, 
rozmrażanie autom.

nóżki ze stali nierdzewnej 

komora chłodzone 
pod pojemniki GN

możliwość łączenia w ciągi 
wydawcze

+1/+10 Praca w otoczeniu: 
+15°C/+25°C, 60%

Agregat: wewnętrzny (plug in) 
Czynnik chłodniczy: R290 (plug in)  

Powrót do spisu treści 
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LS

700

620

85
0

200 (G
N

)

GN

LS 0.8

LS 1.5

LS 1.1

LS 1.8

810

GN GN

1150

358

GN GN GN

1490

358 358

GN GN GN GN

1830

260 358 358

GN GN GN GN GN
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D
M

Wyposażenie opcjonalne

automatyczne odparowanie 
skroplin (wyparka elektryczna) 

kpl 330

blat z granitu typu strzegom mb 820

prowadnica do tac z 3 rur  
nierdzewnych - PRT

mb 330

nadstawka szklana typu  
PR z oświetleniem LED

mb 1 093

nadstawka szklana typu  
S z oświetleniem LED

mb 983

nadstawka szklana typu  
SR z oświetleniem LED

mb 1 259

nadstawka szklana typu  
SRP z oświetleniem LED

mb 1 662

wersja jezdna urządzenia kpl 400

zabudowa ciągu z płyty  
drewnopodobnej - możliwość  
wyboru koloru z dostępnych

mb 300

pojemniki GN z poprzeczkami kpl wycena  
indywidualna

wersja bez agregatu - REM kpl -10%

zawór rozprężny dla wersji REM  
(R448 / R449/ R452a)

szt 410

Cena netto
(PLN)

stół chłodniczy, moźniczy

SD & SDM 

700

620

85
0

362

1049

362

1049

SSZ 1.0SD 1.0

Plug in

Wyposażenie standardowe

korpus izolowany wykonany  
ze stali nierdzewnej

blat ze stali nierdzewnej

elektroniczny termostat  
z cyfrowym wyświetlaczem,  
rozmrażanie autom.

nóżki ze stali nierdzewnej 

komory przechowalnicze  
chłodnicze (SD;SDSZ;SSZ),  
mroźnicze (SD/M)

możliwość łączenia w ciągi  
wydawcze

+1/+10 (SD, SDSZ, SSZ)
0/+8 (SD/M)

Praca w otoczeniu: 
+15°C/+25°C, 60%

Agregat: wewnętrzny (plug in) 
Czynnik chłodniczy: R290 (plug in)  

Powrót do spisu treści     
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SD 1.4 SD 1.9

SDSZ 1.4 SDSZ 1.9

1462

362 362

1462

362 362

1959

362 362 362

1959

362 362 362
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SDSZ 1.9 SSZ 1.4

SSZ 1.9

1959

362 362 362

1959

362 362 362

1462

362 362
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SD

SD 1.0 (1 drzwi, 1 szuflada) 1 049

700 850

6 572

SD 1.4 (2 drzwi, 1 szuflada) 1 462 6 969

SD 1.9 (3 drzwi, 1 szuflada) 1 959 8 320

SD SZ

SD SZ 1.4 (1drzwi, 3 szuflady) 1 462

700 850

8 234

SD SZ 1.9 -1 D(1 drzwi, 5 szuflad) 1 959 10 609

SD SZ 1.9 -2 D (2 drzwi, 3 szuflady) 1 959 9 649

SSZ

SSZ 1.0 (3 szuflady) 1 049

700 850

7 527

SSZ 1.4 (5 szuflad) 1 462 9 499

SSZ 1.9 (7 szuflad) 1 959 12 593

SD/M

SD/M 1.0 (1 drzwi) 1 049
700 850

8 148

SD/M 1.4 (2 drzwi) 1 462 8 435

Szerokość Głebokość Wysokość
Cena netto 

(PLN)

S
D

 &
 S

D
M



Stworzymy przestrzeń, 
która ożywia pomysły  
architektów i spełnia  
oczekiwania użytkowników.

Jeśli chcesz, abyśmy przydzielili część naszych  
zasobów, aby zaspokoić Twoje potrzeby ad hoc.  
Możesz być pewny, że za każdym razem, gdy się do 
nas zwrócisz, będziemy tam. Chętnie pomożemy!

700

425
150

620

85
0

11
40

GN
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S
P

SP 1.0 (1 drzwi, nadstawka 5 x GN 1/6) 1 049

700 850

7 826

SP 1.4 (2 drzwi, nadstawka 8 x GN 1/6) 1 462 8 205

SP 1.9 (3 drzwi, nadstawka 11 x GN 1/6) 1 959 9 746

Wyposażenie opcjonalne

automatyczne  
odparowanie skroplin 
(wyparka elektryczna) 

kpl 330

blat z granitu  
typu strzegom

mb 820

prowadnica  
do tac z 3 rur  

nierdzewnych - PRT

mb 330

wersja jezdna 
urządzenia

kpl 400

zabudowa ciągu z płyty  
drewnopodobnej  

- możliwość wyboru
koloru z dostępnych

mb 300

pojemniki GN  
z poprzeczkami

kpl wycena  
indywidualna

wersja bez  
agregatu - REM

kpl -10%

zawór rozprężny  
dla wersji REM  

(R448 / R449/ R452a)

szt 410

Cena netto
(PLN)

Szerokość Głebokość Wysokość
Cena netto 

(PLN)

stół do pizzy

SP 
Plug in

Wyposażenie standardowe

korpus izolowany wykonany 
ze stali nierdzewnej

blat ze stali nierdzewnej

elektroniczny termostat  
z cyfrowym wyświetlaczem, 
rozmrażanie automatyczne

nóżki ze stali nierdzewnej

komory przechowalnicze 
chłodnicze

komory chłodzone 
pod pojemniki GN

+1/+10 Praca w otoczeniu: 
+15°C/+25°C, 60%

Agregat: wewnętrzny (plug in) 
Czynnik chłodniczy: R290 (plug in)  

Powrót do spisu treści 
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700

425
150

620

85
0

11
40

GN

1049

GN GN GN GN GN

1462

362 362

GN GN GN GN GN GN GN GN

362 362362

GN GN GN GN GN GN GN GN GN GN GN

1959

SP 1.0

SP 1.4 SP 1.9
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S
G

SG 1.0 - B (blat nierdzewny grzewczy) 1 049

700 850

5 882

SG 1.4 - B (blat nierdzewny grzewczy) 1 462 6 676

SG 1.0 - K (komora grzewcza) 1 049 5 882

SG 1.4 - K (komora grzewcza) 1 462 6 676

SG 1.0 - B/K (blat nierdzewny grzewczy, komora grzewcza) 1 049 7 061

SG 1.4 - B/K (blat nierdzewny grzewczy, komora grzewcza) 1 462 8 004

Wyposażenie opcjonalne

blat z granitu typu strzegom mb 820

prowadnica do tac z 3 rur 
nierdzewnych - PRT

mb 330

nadstawka szklana typu 
PR z oświetleniem LED

mb 1 093

nadstawka szklana typu 
S z oświetleniem LED

mb 983

nadstawka szklana typu 
SR z oświetleniem LED

mb 1 259

nadstawka szklana typu 
SRP z oświetleniem LED

mb 1 662

promiennik grzewczy  
do nadstawki zamiast oświetlenia

mb 550

wersja jezdna urządzenia kpl 400

zabudowa ciągu z płyty  
drewnopodobnej - możliwość 
wyboru koloru z dostępnych

mb 300

Szerokość Głębokość Wysokość
Cena netto 

(PLN)

Cena netto 
(PLN)

stół grzewczy

SG 

620

85
0

700

Plug in

Wyposażenie standardowe

blat grzewczy (B), komora 
grzewcza (K) lub blat i komora 
grzewcza (B/K)

korpus izolowany wykonany 
ze stali nierdzewnej

blat ze stali nierdzewnej

nóżki ze stali nierdzewnej

możliwość łączenia w ciągi 
wydawcze

+30/+85 Praca w otoczeniu: 
+15°C/+25°C, 60%

Agregat: wewnętrzny (plug in) 

Powrót do spisu treści 
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S
Z

W
 &

 S
Z

W
G

SZW 1.4 (blat chłodzony) 1 400

1 200 1 280

9 079

SZW 2.2 (blat chłodzony) 2 170 10 804

SZW-G 1.4 (blat grzewczy) 1 400 9 775

SZW-G 2.2 (blat grzewczy) 2 170 11 512

Szerokość Głębokość Wysokość
Cena netto 

(PLN)

stół szwedzki chłodniczy, grzewczy

SZW & SZWG

SZW/ SZWG 1.4

SZW/ SZWG 2.2

SZW / SZWG 1.4 SZW / SZWG 2.2 

1100

90
0

1400

1880

90
0

2170

12
00

SZW / SZWG 1.4 SZW / SZWG 2.2 

1100

90
0

1400

1880

90
0

2170

12
00

Plug in

Co cechuje nasz stół 
szwedzki SZW/ SZWG  

Funkcjonalny design  
i optymalny dostęp
dzięki funkcjonalnemu  
designowi i optymalnemu  
dostępowi z czterech stron  
urządzenie spełnia swoją rolę 
wszędzie tam, gdzie użytkownik 
potrzebuje zainstalować produkt 
do samoobsługi.

Wyposażenie standardowe

płyta chłodnicza (SZW) 
lub grzewcza (SZW-G)  
- wykonana ze stali nierdzewnej

zabudowa z płyty  
drewnopodobnej - możliwość 
wyboru koloru dostępnych  
z wzornika Mawi RAL

elektroniczny termostat  
z cyfrowym wyświetlaczem 
- dla wersji chłodniczej

wbudowany agregat chłodniczy
- dla wersji chłodniczej

wersja jezdna urządzenia

oświetlenie górne LED

-5/+7 (SZW)
+30/+60 (SZW-G)

Praca w otoczeniu:
+15°C/+25°C, 60%

Agregat: wewnętrzny (plug in) 
Czynnik chłodniczy: (plug in)  
R290 dla SZW 

Powrót do spisu treści 
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W
C

H
S

D

WCH SD 1.5 ( 3GN) 1 415

1 080 1 400

13 996

WCH SD 1.8 ( 4 GN) 1 800 14 346

WCH SD 2.1 ( 5 GN) 2 125 15 226

Szerokość Głebokość Wysokość
Cena netto 

(PLN)

bar sałatkowy

WCHSD
Plug in

Konstrukcja naszych barów sałatkowych stanowi połączenie 
wysokiej jakości materiałów jak naturalne drewno i stal  
nierdzewna. Dzięki temu urządzenia te mają ponadczasowy 
styl i idealnie komponując się w hotelach i restauracjach.

Wyposażenie standardowe

elektroniczny termostat  
z cyfrowym wyświetlaczem

wersja jezdna urządzenia

obudowa drewniana lakierowana 
na kolor mahoń

komora chłodzona pod  
pojemniki GN 1/1

oświetlenie górne LED  
(barwa ciepła)

        +1/+10 Praca w otoczeniu: 
+15°C/+25°C, 60%

Agregat: wewnętrzny (plug in) 
Czynnik chłodniczy: R290 (plug in)  

Powrót do spisu treści     
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D

WCHSD 1.8

WCHSD 2.1

WCHSD 1.5

GN GN GN

1161

1475

GN GN GN GN

1486

1800

WCHSD 1.5 WCHSD 1.8 

GN GN GN

1161

1475

GN GN GN GN

1486

1800

WCHSD 1.5 WCHSD 1.8 

1811

2125

WCHSD 2.1 

GN GN GN GN GN

76
6

10
80

85
0 GN 15
0

14
00

85
0
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S
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H
ŁA

D
Z

A
R

K
A

 D
O

 O
D

PA
D

Ó
W

Schładzarka 
1D / 1.0

1 024

845 1 145

507 8 347

Schładzarka 
2D / 1.6

1 663 1 014 9 397

Szerokość Głębokość Wysokość
Pojemność

komory brutto
Cena netto 

(PLN)

54
0

11
10

+1
0

288 640

1024

10
81

11
10

+1
0

293 1280

1663

10
81

540

schładzarka

Schładzarka do odpadów
Plug in

Wyposażenie standardowe

wykonanie w wersji  
1 lub 2 drzwiowej

urządzenie mieści w sobie  
jeden kosz na śmieci 240l (1D)  
lub dwa kosze 240l (2D)

drzwi pełne ze stali nierdzewnej

klapy górne uchylne

chłodzenie wymuszone

elektroniczny termostat  
z cyfrowym wyświetlaczem

korpus i wnętrze urządzenia  
ze stali nierdzewnej

korpus izolowany pianką  
poliuretanową

        +1/+10 Praca w otoczeniu: 
+15°C/+25°C, 60%

Agregat: wewnętrzny (plug in) 
Czynnik chłodniczy: R290 (plug in)  

Powrót do spisu treści     
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Wzornik kolorów – Mawi RAL  

RAL 9003 Biały

– Szary

8431 SN Dąb nagano

RAL 9003 Biały

8681 SU Biały

RAL 1023 Żółty

– Żółty

K006 PW Dąb amber

RAL 9006 Srebrny

0522 PE Beż

RAL 2004 Pomarańczowy

– Pomarańczowy

K004 PW Dąb tobacco

RAL 7016 Antracyt

0301 SU Cappucino

RAL 3000 Czerwony

– Czerwony

9455 PR Orzech guarnierl

RAL 9005 Czarny

0164 PE Antracyt

RAL 6016 Zielony

– Zielony

0854 BS Wenge

RAL 8016 Brązowy

0190 PE Czarny

RAL 5005 Niebieski

– Niebieski

RAL 9006 Srebrny

– Brązowy

RAL 9005 Czarny

– Czarny

RAL 1036 Złoty

– Strzegom

KOLORYSTYKA ELEMENTÓW METALOWYCH WITRYN CUKIERNICZYCH

KOLORYSTYKA PŁYT LAMINOWANYCH, OBUDOWY WITRYN CUKIERNICZYCH

KOLORYSTYKA PLAFONIER PODŚWIETLANYCH

KOLORYSTYKA BLATÓW GRANITOWYCHKOLORYSTYKA BOKÓW Z TWORZYWA SZTUCZNEGO ABS

KOLORYSTYKA MAWI RAL DLA ELEMENTÓW METALOWYCH (INNE KOLORY DOSTĘPNE ZA DODATKOWĄ OPŁATĄ PO KONSULTACJI Z DZIAŁEM HANDLOWYM



Mawi Sp. z o. o.
32-765 Rzezawa
ul. Przemysłowa 75
Poland

tel. +48 (14) 611 61 06-08

fax. +48 (14) 612 77 21

mail. office@mawi-poland.pl
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www.mawi-poland.pl

Have 
a cool day.  




